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Copyright © 2006 Huawei Technologies Co., Ltd.

Todos os Direitos Reservados

Nenhuma parte deste manual podera ser reproduzida ou
transmitida em qualquer forma ou por qualquer meio sem
consentimento prévio da Huawei Technologies Co., Ltd.

Marcas Registradas

W’/ff, HUAWEI, e SmartAX sdo marcas registradas da Huawei
Technologies Co., Ltd.

Todas as outras marcas registradas € nomes comerciais
mencionados neste manual sdo propriedade dos seus respectivos
proprietarios.

Nota

As informagdes constantes neste manual estdo sujeitas a
alteragdo sem prévio aviso. Todo o esforgo foi feito durante a sua
preparacao para assegurar a exactidao do contetdo. Contudo, todas
as declaragdes, informagdes e recomendagdes neste manual ndo
constituem garantia de qualquer tipo, explicita ou implicita.
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Sobre Este Manual

Este manual descreve o Router SmartAX MT882 ADSL
V200R002 (doravante referido como MT882).

Organizacao

e 1 AVisdo Geral introduz o0 MT882 e suas caracteristicas.

e 2 Alnstalacdo de Hardware introduz a instalagdo de hardware
do MT882.

e 3 As Preparagdées Antes da Configuracdo introduz as
preparacdes antes de configurar o MT882.

e 4 O Gerenciamento Com Base na Rede descreve como
configurar o MT882 por se utilizar o software incorporado de
gestdo com base na rede.

e 5 A Configuracao de Servico descreve a configuracdo do
MT882 para seis aplicagoes.

e 6 A Eliminagdo de Falhas alista os métodos de FAQs e de
eliminacao de falhas.

e 7 As Especificagdes Técnicas listam as especificacdes
técnicas do MT882.

e 8 O Apéndice alista os acrénimos e abreviagbes mencionados
neste manual bem como as configura¢des de fabrica do MT882.
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Publico Alvo

Este manual esta direccionado para os seguintes leitores:

e Pessoal de Marketing
e Engenheiros e técnicos de instalagéo
e Pessoal de operacdo e manutengéo

Convencgoes

Este manual utiliza as seguintes convengoes:

Convencoes gerais

Convencao Descricao
Os paragrafos normais estao em Arial.
Arial
Arial Narrow As Adverténcias, Notas, Sugestdes e textos
de tabela estdo em Arial Narrow.
Boldface Os cabecalhos estdo em Boldface.
Simbolos

Séao utilizados simbolos visuais neste manual para destacar os
pontos que merecem atencéo especial durante a operacao. Eles sdo
definidos em seguida:
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A Cuidado: Significa que o leitor devera ser extremamente

cuidadoso durante a operagao.

Nota: Significa uma descricao complementar.
Proteccao Ambiental

Este produto foi projectado em conformidade com os requisitos
de proteccao ambiental. As leis nacionais e regulamentos devem ser
observados quanto ao armazenamento correcto, utilizagdo e
reciclagem deste produto.
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Guia de Instalacao do Driver USB

Deve-se instalar o driver USB no PC antes de se utilizar a
conexao USB. O processo de instalacdo do driver USB varia nos
diferentes sistemas. A seguir fornece-se instrugbes para trés

sistemas: Linux, MAC OS 9/10, e Windows.

Instalando o Driver USB no Linux

1) Inicie o RedHat 8.0 e seleccione install all.
2) Efectue log in como root.

3) Execute os seguintes comandos:

#cd /usr/src

[rootlfys srcli pud

ZUSP/SrC
[rootl@ys srcld 1s -1

total 8

1rwxruxrux 1 root root 15 Feb 28 2886
drwxr —xr-x 1?7 root root 4896 Feb 28 12:15
druxr-xr-x 7 root root 4896 Feb 2B 2886

#1ln -s linux-2.4.18-14 1linux (it is Kernel
RedHat 9.0)

[rootBys srcl#t In -s linux-2.4.18-14 linux
[rootBys srcl#t ls -1

total 8

1rwxrwxrwx 1 root root 15 Feb 28 14:58
Iruxrwxrux 1 root root 15 Feb 28 2886
drwxr-xr-x 1?7 root root 4896 Feb 28 12:15
druwxr-xr-x 7 root root 4896 Feb ZB ZBH6
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4) Copie os cédigos originais para o directério root/MT882

[root@ys MTBEZ1# pwd
/root- -MT8B2

[root@ys MTBEZ1# 1=
inc makefile src

5) #cd /root/MT882

# make clean
# make all

[root@ys MTB8Z1# puwd

sroot/MT382

[rootBys MTBBZ1#t make clean

rm -f ./src/CDCEther.o ./src/CDCEther.o =.o0 .depend .- UKGEther

[root@ys MTB8Z21# make all

gce ¢ -02  -Wall -Wmo-missing-braces -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -
fno-strict-aliasing -pipe -fuo-strength-reduce -mcpu=i486 -falign-loops=2 -falig
n-jumps=2 -falign-functions=2 -l usr/src/linux-/include -I./inc -D__KERNEL__ -DM
ODULE -Dlinux -DDBG=8 -o src/CDCEther.o src-/CDCEther.c

ld -r -o .sUKGEther .ssrcsCDCEther.o

6) Adicione alias eth1 VKGEther para /etc/modules.conf.

# vi /etc/modules.conf

alias parport_lowlevel parport_pc

alias ethB umnics

alias scsi_hostadapter BusLogic

alias sound es1371

post-install sound-slot-8 -binsaumix-minimal -f -setcs.aumixrc -L >sdevsnull 2381
L

pre-remove sound-slot-8 sbinsaumix-minimal -f retcs.aumixrc -5 >/devsnull Z>&1 4
H

alias ush-controller usb-uhci

alias ethl UKGEther

7) Adicione arquivo ifcfg-eth1 para /etc/sysconfig/network-
scripts.

#/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1

Ajuste IP para 172.168.1.3

DEVICE=ethl [ ]
BOOTPROTO=static
BROADCAST=192.168.1.255
IPADDR=192.168.1.3_
NETMASK=255.255.255.08
NETWORK=19Z.168.1.8

ONBODT=yes
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8) Efectue o reboot do Linux e ligue o cabo USB ao modem
ADSL.
9) Execute os seguintes comandos para configurar o Cartao

de Interface de Rede USB:
#cd /root/MT882

#insmod ./VKGEther

[rootBys MTBBZ1# pud

/root/MT8B2

[rootBys MT8BZ1# ls

UKGEther inc makefile =rc
[rootBys MTEBBZ21# insmod .,UKGEther

10) #ifconfig ethO down
#ping 192.168.1.2

[rootPys MTBEZ1# ifconfig ethd down

[rootBys MTBBZ21# ping 192.168.1.2

ING 192.168.1.2 (192.168.1.2) from 192.168.1.3 :@ 56(84) bytes of data.
4 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=1 tt1=64 time=1883 ms

4 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=2 tt1=64 time=1884 ms

4 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=3 tt1-64 time=1883 ms

4 bytes from 192.168.1.2: icmp_seqg=4 ttl1=64 time=1883 ms

NN

--- 192.168.1.2 ping statistics ---
packets transmitted, 4 received, 28« loss, time 4B886ms

tt min‘avgsmax-mdev = 1883.168.-1883.778-1804.579-0.888 ms, pipe 2

[rootlys MTBB21# ifconfig ethl

thl Link encap:Ethernet HWaddr 80:85:5D:80:00:84
inet addr:192.168.1.3 Bcast:192.1686.1.255 Mask:255.255.255.08
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1588 Metric:1
RX packets:16 errors:B@ dropped:8 overruns:@ frame:@
TX packets:37 errors:B@ dropped:B overruns:B@ carrier:8
collisions:8 txqueuelen:180
RX bytes:1352 (1.3 Kb) Tx bytes:2282 (2.2 Kb)
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Instalando o Driver USB no MAC OS X

Siga os seguintes passos para instalar o Driver USB MT882 no
sistema MAC OS X:

1)  Execute o driver USB MAC a partir do CD-ROM fornecido
com o MT882, e descomprima-o.

BEYOYOY MT882 -

| EE3 a
: ﬁ Network éﬂ\j
| g Mac 05 X &

. MT882_USB_Driver_For_Ma |
|| £ nonaME = csit |

| g oesioor
E AAup\i[almns

I [F‘ﬂ Documents
@ Mavies

|

| é Music

| [ Fictures

= . — 1
| 1item, 11.67 GB available 1
|55 m ai %}
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2) Dé um duplo clique no Installer para iniciar a instalagéo.

8 88 | MT882_USB_Driver_For_Mac - |
oo -~ 0%
Q

ig Mac 05 X
— Installer
! NO MAME 2 |

u Dasktop f
| {}5 zhangyu g
fféﬁ Applications |
ll:ﬁﬂ Documents
g Mowies |
é Music

@ Pictures ]

2 1 item, 11.66 GB available Y

e

3) Clique Next para exibir a pagina Authenticate.

a6 6 ADSL Modem Installer

Welcome!

Welcome to the ADSL Modem Installer. This Installer will
install the proper driver files and utilities to operate your
USE modem.

To continue with the installation, you must enter your
password for administrator access. Please press Mextto
enter in the password.

Next Cancel
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4) Digite o nome e a senha do administrador e clique OK.

Authenticate

— Installer.app requires that you type your password.

Name; Zhangyu

Password:
P Details

= \

) {Cancelj( oK )

NS

5) Leia as informagdes cuidadosamente e clique Accept.

eeon ADSL Modem Installer
License Agreement

Flease review the license agreement below and click
Acceptifyou agree with the license agreement or Cancel if
you do not agree and wish to cancel the installation:

( Accept ) ( Cancel )
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6) Seleccione uma pasta de destino para instalar e clique
Next.

esan ADSL Modem Installar
Installing
The proper files are now heing insta led ontoyaur
computzr
REEELEEERE R
MNext Cancel

7) Quando completar a instalacao, seleccione Restart now e
clique Finish para reiniciar o seu computador.

|asn ADSL Modem Installer

Finished

The Ins:allalon Is now complete. 3efcre usIng yaLr
rrodem, you riLst restatvour compater. Weuld you like to
resiart now ar later?

=) Restart now

[
. Restart later

(" Finish ) ( Cancel )
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Agora deve configurar-se a rede MAC como se segue:

1) Na barra de menu, seleccione System Preferences >
Network para exibir a pagina, conforme a figura seguinte.

K alala) Network =}
w Oy & O
Show All Displays Sound Ne(wurk_ Stan.up_ Disk
Location: | Automatic 3
Show: | Built-in Ethernet 2
| TCP/IP  PPPoE = AppleTalk = Proxies = Ethernet
Configure IPv4: = Manually )

IP Address: 192.168.1.123
Subnet Mask: |255.255.255.0

Router: ' 192.168.1.1

DNS Servers:

Search Domains:

(Optional)
IPv6 Address:
( Configure IPv6... | @
o e — :
J_ Click the lock to prevent further changes. [ Assistme... ) ( Apply Now )

2) Digite os valores para estes parametros e cligue Apply
Now.
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3) Inicie o seu Web Browser e aceda ao enderego
http://192.168.1.2 para exibir a pagina Login.

Server 192.168.1.2

Message MTEE2

Username admin v
Password samas

Remember password

Cancel OK

4) Digite o nome de utilizador (user) e a palavra passe (user)
e clique OK para efectuar log in para a Web GUI do MAC
0sS.
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Instalacao do dispositivo USB no Windows

XP/2K/ME/98SE

Para instalar o dispositivo USB num sistema Windows devera
proceder da seguinte forma:

</ Nota: Antes da instalacdo, por favor néo ligue 0 modem.

1)  Clicar duas vezes em Setup.exe no CD-ROM fornecido
com o MT882 para visualizar a janela Setup Wizard.
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-‘-'-',_ DSL Modem Setup Wizard x|

Installing

The DSL Modem Setup Wizard is now installing
the drivers needed by Windows to operate the
maodern.

Preparing system for installation...

I

Cancel

2) Ligar o modem.

O instalador procurara o dispositivo USB para instalagao.
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41 DSL Modem Setup Wizard

Installing

The DSL Modem Sefup Wizard is now installing
the drivers needed by Windows to operate the
moderm.

The DSL Installer is searching for installed hardware, If your modem is
not yvet plugged in to your computer, please plug it in now.

Cancel

3) O sistema finalizara automaticamente a instalagéo do
modem Huawei ADSL USB.
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