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Sobre Este Manual

Este manual descreve o Router SmartAX MT882 ADSL V200R002
(doravante referido como MT882).

Organizacao

1 A Visao Geral intfroduz o MT882 e as suas caracteristicas.

2 A Instalacédo de Hardware introduz a instalagéo de hardware do
MT882.

3 As Preparagées Antes da Configuragdo introduz as
preparacdes antes de configurar o MT882.

4 A Gestdao Com Base na Rede descreve como configurar o
MT882 para se utilizar o software incorporado de gestdo com
base na rede.

5 A Configuracao de Servi¢co descreve a configuragdo do MT882
para seis aplicagoes.

6 A Eliminacdo de Falhas lista os métodos de FAQs e de
eliminacao de falhas.

7 As Especificagdes Técnicas listam as especificagbes técnicas
do MT882.

8 O Apéndice lista os acrénimos e abreviagdes mencionados neste
manual bem como as configuragées de fabrica do MT882.
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Simbolos

Sao utilizados simbolos visuais neste manual para destacar os
pontos que merecem atencao especial durante a operacao. Eles sdo
definidos seguidamente:

A Cuidado: Significa que o leitor devera ser extremamente

cuidadoso durante a operagéo.

Nota: Significa uma descricado complementar.
Protecao Ambiental

Este produto foi projectado em conformidade com os requisitos de
proteccdo ambiental. As leis nacionais e regulamentos devem ser
observados quanto ao armazenamento correcto, utilizacdo e
reciclagem deste produto.
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1 Visao Geral

Este capitulo descreve a aparéncia e as caracteristicas do Router
ADSL SmartAX MT882 (daqui para frente chamado de MT882).

O MT882 permite ao usuario aceder a redes pequenas e privadas
facilmente, com seguranga e baixo custo através da ligagdo ADSL.
Ele fornece muitos aplicativos de multimédia.

O MT882 pode ser instalado facilmente numa plataforma.

1.1 Aparéncia

1.1.1 Painel Frontal

A Figura 1-1 mostra o painel frontal do MT882. Existem cinco
indicadores no painel frontal.

000 0 0

LINK ACT LAN usB
ADSL

Power

Figura 1-1 Painel Frontal do MT882

A Tabela 1-1 descreve os indicadores.
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Tabela 1-1 Indicadores do painel frontal

Indicador .
LED Cor Estado Descri¢cdo
Power Verde Ligado O MT882 esta ligado.
Piscando | A sincronizag&do de ADSL esta em curso.
Verde Li Foi estabelecida uma ligagdo de ADSL
igado o
valida.
ADSL LINK . A aplicagdo de ligagdo dial-up de PPP
Piscando : . ~
embutido estd em marcacéo.
Laranja
Li A aplicagdo de ligagao dial-up de PPP
igado . =
embutido teve sucesso na marcag&o.
ADSL ACT Verde Piscando | Ha tréfego na linha ADSL.
Verde/Laranja Ligado F?I' estabelecida uma ligagao de LAN
valida.
LAN Verde Piscando Ha traﬂ.ago~ no interface Ethernet. Ataxade
transmissé&o é de 10 Mbit/s.
Larania Piscando Ha trafego no interface Ethernet. A taxa de
I transmiss&o é de 10° Mbit/s.
Ligado F9|I' gzstabelemda uma ligagdo de USB
UsB Verde valida.
Piscando | Ha trafego no interface USB.
Nota:

ADSL: Linha Digital de Assinante Assimétrica
PPP: Protocolo Ponto a Ponto

ACT: Ativo
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1.1.2 Painel Traseiro

A Figura 1-2 mostra o painel traseiro do MT882. Existem quatro

interfaces, um botéo reset e um botdo power (liga-desliga) no painel

traseiro.

ADSL

& LJo OfF

Ethernet Power 12V AC 0.8A

Figura 1-2 Painel traseiro do MT882

A Tabela 1-2 descreve as interfaces, o botao reset e 0 botédo power

no painel traseiro.

Tabela 1-2 Interfaces, botdes reset e power no painel traseiro

Interface/Botao Descrigao

ADSL E utilizada para ligar & interface Modem de um splitter.

usB E utilizada para ligar a um computador.

Ethernet E utilizada para ligar a um computador ou servidor.

Reset E utilizado para restaurar as configuracdes padrao do MT882.
Quando utilizar esta fungéo, todas as configuragdes personalizadas
serdo perdidas. Portanto, tenha cuidado ao usa-la.

Power E utilizado para ligar/desligar o MT882.

12VAC0.8A E utilizado para ligar & fonte de energia.
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3 Nota

Utilize sempre uma fonte de energia fornecida ou aprovada somente pela Huawei.
Certifique-se de que a fonte de energia esta de acordo com o encaixe no painel
traseiro (12 V AC 0.8 A).

1.1.3 Splitter Externo

O MT882 fornece um splitter externo que reduz a interferéncia de
sinal na linha telefénica . O splitter possui trés interfaces:

e LINE: para ligar a tomada da linha.
e PHONE: para ligar ao telefone.
e MODEM: para ligar & porta ADSL do MT882.

1.2 Caracteristicas do MT882

O MT882 possui as seguintes caracteristicas:

e Até 24 Mbit/s para transmissao downstream e 1,2 Mbit/s
para upstream

e Interface Grafica de Usuario (GUI) baseada na Web de
facil utilizagao

e  Suporta até oito ligagdes virtuais simultaneas

e Vérios indicadores para eliminagdo de falhas e
manutengao

e Interoperabilidade com varios tipos de DSLAMs

e Firewall embutido e regras de filtragem para proteger os
dados do utilizador

e Actualiza (upgrade) a firmware através de TFTP
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11



. Facil de instalar e usar.

2 Instalacao de Hardware

Este capitulo descreve a instalagcdo do hardware do MT882. Ele
contém os seguintes tépicos:

1) Preparacao
2) Ligar o MT882 a rede
3) Ligaro MT882

2.1 Preparacao

2.1.1 Verificar a Configuracao do Computador

Item Exigéncia

Navegador de internet (Web browser), como por exemplo IE,

0s instalado

Microsoft Internet Explorer®5.0 ou Netscape Navigator®4.7 ou

Web browser superior com JavaScript ativado

Ethernet interface Adaptador de rede 10MBase-T ou superior

2.1.2 Obter as Informacoes do ISP

O utilizador devera obter as seguintes informagdes sobre o provedor
de servicos de internet (ISP):

e |dentificador de Caminho Virtual (VPI) e Identificador de
Canal Virtual (VCI)
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e Tipo de encapsulamento

e Tipo de protocolo

e Tipo de modulacao

e Nome de utilizador, palavra passe

2.2 Ligar o MT882 a rede

2.2.1 Ligar a Linha ADSL

Para ligar a linha ADSL, é necessério fazer o seguinte:

1) Ligar uma ponta da linha telefénica na porta do Modem do
splitter.

2) Ligar a outra ponta na porta de ADSL no painel traseiro do
MT882.

3) Usar outra linha telefénica para ligar o splitter e a tomada
de telefone na parede.

2.2.2 Ligar o MT882 a um PC

Ligar o MT882 ao adaptador Ethernet 10/100Base-TX do seu PC
com o cabo Ethernet fornecido. Consultar a Figura 2-1.
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9)

\\«\‘“\

(11

(1) Portatil (2) Telefone (3) Cabo USB

(4) Linha telefénica RJ-11 (5) Linha telefénica RJ-11 (6) Splitter

(7) MT882 (8) Linha telefonica RJ-11 (9) Tomada de
telefone

(10)Cabo Ethernet RJ-45 (11)PC

Figura 2-1 Ligar o MT882 a PCs e a um telefone

2.2.3 Ligar o MT882 a LAN de Ethernet

O MT882 pode ser ligado a qualquer interface Ethernet
10/100Base-TX. Ao ligar o MT882 a qualquer dispositivo Ethernet
que tenha capacidade de transmitir dados a 10 Mbit/s ou mais, deve
ajustar o MT882 para o modo auto-sensing.

Usar um cabo para ligar o MT882 e a porta de uplink de um servidor

ou hub. O cabo ndo podera ter mais de 100 metros.
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2.3 Ligar o MT882

Para ligar o MT882, deve fazer o seguinte:

1)

2)

Ligar a fonte de energia fornecida numa tomada
apropriada.

Pressionar o botdo ‘power’ no painel traseiro do MT882.
O indicador ‘power’ no painel frontal sera activado.
ApoOs alguns segundos, o indicador LAN LINK sera
activado, indicando que a ligagao entre o MT882 e o PC
esta normal.

Huawei Technologies Proprietary
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3 Preparativos Antes da Configuracao

As configuragdes de fabrica do MT882 optimizam todas as fungdes
e permitem que o MT882 funcione na maior parte das condigbes de
rede. Geralmente o utilizador n&o necessita de alterar as
configuragoes.

Para atender a necessidades especiais, tais como VPl e VCI
especificos, o usudrio poderd ajustar as configuragoes do MT882.

3.1 Ajustar o Ambiente de Configuracao

Para configurar o MT882, € necessério ligar o MT882 a um PC
utilizando um cabo. Consultar a Figura 3-1.

(1)PC (2) Cabo Ethernet RJ-45 (3) MT882
Figura 3-1 Ligar o MT882 a um PC
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3.2 Configurar o Endereco de IP de seu PC

Para configurar o endereco de IP de seu PC, deve fazer o seguinte:

1)

Verificar o endereco de IP do MT882.

O endereco de IP é 192.168.1.1 e a mascara de sub-rede
€ 255.255.255.0 como padréo.

Verificar as configuragdes de TCP/IP no seu PC.

Se possuir uma porta de Ethernet no seu PC, o TCP/IP
esta provavelmente instalado.

Se estiver a utilizando o Windows XP, por defeito o TCP/IP
estd activado.

Configure o enderego de IP e mascara de sub-rede do seu
PC. Certificar-se de que o seu PC estd na mesma
sub-rede que o MT882. Por exemplo, endereco de IP
192.168.1.100, mascara de sub-rede 255.255.255.0.

[ Nota:

e Seoseu PC n&o estiver a ser executado num Sistema Operativo Windows,
configure o enderego de IP do seu PC de acordo com as instrugdes do Sistema

Operativo.
o Certifique-se de que seu PC esta na mesma sub-rede que o MT882.

3.3 Aceder a Gestao de Internet (Web)

Apds configurar o enderego de IP do seu PC, o utilizador podera

aceder a gestao de Internet.

Huawei Technologies Proprietary

17



3.3.1 Verificar as Configuracoes Proxy

Se o seu PC acede a Internet através de um servidor proxy, é
necessario desactivar o servico proxy. Para verificar as
configuragbes proxy, deve fazer o seguinte (suponha que vocé
possui o Windows Internet Explorer):

1) Najanela do Internet Explorer, selecionar Ferramentas >
Opcoes da Internet para exibir a caixa de dialogo
Opcoes da Internet.

2) Selecionar a tab Ligacbes e em seguida clicar em
Configuracoes da LAN.

3) Certifique-se de que a opgédo Usar um servidor proxy
ndo estd selecionada. Se estiver, clique na caixa de
verificagdo para desmarcar a opgéao e clique em OK.

3.3.2 Inicie a Sessao no MT882 através da Internet

Para iniciar a sessao no MT882 através do Administrador de Rede,
proceda da seguinte forma:

1) Inicie o navegador da Internet.
2) Na caixa de texto Address, introduza o endereco de IP do
MT882 e pressione a tecla Enter.

Se esta a iniciar a sessdao no MT882 pela primeira vez,
introduza http://192.168.1.1 ou http://192.168.1.2, estes
sa0 o0s enderegos predeterminados de IP do MT882.
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3) Na caixa de didlogo, introduzir o nome de utilizador e a
palavra-passe. O nome de utlizador é user e a
palavra-passe € user.

Q Nota:

Nao confunda este nome de utilizador nem a palavra passe com os da conta
ADSL. Os primeiros séo utilizados para aceder ao Administrador de Rede do
MT882, enquanto os ultimos séo utilizados para aceder ao servigo ADSL ou a
rede do seu ISP.
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4 Adminstracao de rede

Este capitulo descreve como configurar o MT882 utilizando o gestor
de Internet. Também descreve os parametros e configuragcdes do
interface de configuracao.

4.1 Interface da administracao

O interface da administragao é formado por dois lados:

e No lado esquerdo encontra-se a barra de navegagéo, com
os links para o utilizador aceder as diversas paginas.

. No lado direito encontra-se a area de informagdes,
mostrando os detalhes de configuracéo e gestéo.

4.2 Pagina Principal

A Figura 4-1 apresenta a pagina principal do administrador de Rede.
E a informagdo que o sistema apresenta sobre a configuracdo
existente no MT882.
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System Information

Item

Description

Product Name

Srnartdx MTES2

Physical Address

00:05:50:00:00:00

Software Release

WEZOORODZBOZI NOVIS

Firmware Release

E.37.5.5

Release Date

(2006-05-05)

Batch ID

RCC1P0.023.E3755

Systenn Up Tirme

0:14:7

ADSL

Description

ADSL Status

DSL Up Time 0:0:0
Data Path -
Standard -
Bandwidth Down/Up(kbps) 0/0
SMR Margin Down/Upi{dB) 0.0/0.0
Attenuation Down/Up(dB) 0.0/0.0
CRC DowndUp 0/0
FEC DowndUp 0/0
HEC Dawn/Up 0/0

Figura 4-1 Pagina principal

O texto seguinte descreve a informacdo apresentada na pagina
principal:

e ltem: Apresenta a informag&o essencial e o estado actual
do hardware e do software.

e ADSL: Apresenta a informagéo essencial e estado actual da
ligacdo ADSL
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4.3 Informacoes de Servico

Clicar em Status > Service Information na barra de navegacao
para exibir a pagina Service Information conforme indicado na
Figura 4-1.

Service Information

|LAN Interface

IP Address Subrnask MAC Address 5
19216811 255.255.255.0 00:05:50:00:00:00 100Mbps Full .
192.165.1.2 255.255.255.0 - - - b4

WAN Interface

PV W I |IP Address Submask i Encapsulation

PVC-0  |0/35 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 Bridged 4
PYC-1  |8/35 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 Bridged b 4
PYC-2 (04100 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 Bridged o
PVC-3  |0/32 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 Bridged b4
PVC-4  |3/81 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 Bridged b4
PYC-5  |8/32 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 Bridged ®

Figura 4-1 Informagdes de Servigo

As informagbes exibidas na péagina Service Information sao
descritas a seguir:

e LAN Interface: Exibe as informactes basicas sobre o
Interface LAN tais como Endereco de IP, Sub-mascara,
Enderego de MAC, Velocidade, Duplex e Estado.

e WAN Interface: Exibe as informagbes basicas sobre a
Interface WAN tais como PVC, VPI/VCI, Endereco de IP,
Sub-mascara, Gateway, Encapsulamento e Estado.
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4.4 Estatistica

Clicar em Status > Statistics na barra de navegacado para
exibir a pagina Traffic Statistics conforme indicado na Figura 4-2.

Traffic Statistics

ATM Statistics

Py PYC-0 j RAS Timer Expired count: 0
Tx Frameis) count: 0 Rx Frame(s) count: 0
Tx Byte(s) count: 0 Rx Byte(s) count: 0
Large Packet{s) Rx count: 0 CIS Rx count: 0
CRC Error{s) count: ul Invalid CPI SDU count: ul
Invalid PAD count: 0 Invalid Length SDU count: 0
LAN Statistics

Align Errar{s) count: 0 FCS Erroris) count: 0
Single Collisn Frame(s) count: 0 Two Collisn Frame(s) count: 0
SQE Test Error(s) count: 0 Deferred Transaction count: 0
Late Collisn count: 0 Excess Collisn count: 0
Internal MAC Rx Erroris) count: 0 Internal MAC Tx Erroris) count: 0
Carrier Sense Error{s) count: ul Frame Too Long count: ul
T count; 995 F.x count: 1276
Control Pause count: 0 Total Collisn count: 0

Clear | Refresh |

Figura 4-2 Estatistica de Tréfego

As informacgbes exibidas na pagina Traffic statistics sao
descritas a seguir:

e ATM Statistics: Exibe a estatistica de trafego registada a
partir da porta ATM.

e LAN Statistics: Exibe a estatistica de trafego registada a
partir da Ethernet local.

Para visualizar a estatistica de um PVC especifico, seleccione
um PVC na caixa de listagem do PVC nesta pagina.
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Para visualizar as informagbes em tempo real, clique em
Refresh. Para re-iniciar o contador, clique em Clear.

4.5 Modo ADSL

Clique em Basic > ADSL Mode na barra de navegagao para exibir a
pagina de configuragao conforme indicado na Figura 4-3. O interface
ADSL Mode ¢ utilizado para modificar os modos utilizados para a
ligacdo de ADSL. Por favor, ndo modifique esta configuracdo, a
menos que isto seja exigido pelo seu ISP.

I. Pagina de Configuracao

ADSL Mode

Notice: Please Save & Reboot after changing the setting.

Item Description

Standard ALL j

Downstream Bitswap Enahble j

Upstrearn Bitswap Enable j
Subrmit |

Figura 4-3 Modo ADSL

As informagoes exibidas na pagina ADSL Mode séo as seguintes:

e Standard: O MT882 suporta diversos padroes. Se o seu
ISP exigir que modifique o padrao usado pelo seu servigo,
selecione o0 padrdo exigido na caixa de listagem. Os
padrdes disponiveis incluem All, ADSL2+, ADSL2,
Multimode, G.dmt e T1.413.

e Downstream/Upstream Bitswap: Selecione Enable na
caixa de listagem para activar a func¢édo do controlo da taxa
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simples e ajustar a taxa automaticamente. Seleccione
Disable na caixa de listagem para desativa-la.

Il. Salvar

Clique em Submit para guardar as configuragdes na RAM
Para guardar as alteracbes desta configuragdo de forma
permanente, abra a pagina Save & Reboot, selecione Save e
cligue em Submit para guardar as novas configuracoes.

4.6 Configuracoes de WAN

Cligue em Basic > WAN Settings na barra de navegacao para
exibir a pagina de configuracdo conforme indicado abaixo na Figura
4-4.

WAN Settings

P¥C |YPISYCI [IP Address Submask [Gateway Mode Encapsulation Action(s)
PYC-0 (0435 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0  |Bridged LLC o
Pyc-1 (8435 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0  |Bridged LLC o
PYC-2 [0/100 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0  |Bridged LLC ¥ T
PYC-3 (0732 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0  |Bridged LLC W T
PUC-4 [3/81 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0  |Bridged LLC W T
PYC-5 [8/32 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 Bridged |LLC W T
Newl

Figura 4-4 Configuragdes de WAN

Selecione um PVC e clique no icone correspondente & para exibir a
pagina de modificagdo conforme indicado na Figura 4-5.
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WAN Settings

P¥C |¥YPIS¥CI IP Address Submask Gateway Mode [Encapsulation |Action(s)
PYC-0 |0/35 0.0.0.0 0.0.0.0 0,000  [Bridged LLC W T
PyC-1 8/35 0.0.0.0 0.0.0.0 0,000  [Bridged LLC W T
pyC-2 07100 |0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0  [Bridged LG W T
PyC-3 0732 0.0.0.0 0.0.0.0 0,000  [Bridged LLC W T
PyC-4 |5/81 0.0.0.0 0.0.0.0 0,000  [Bridged LLC W T
PYC-5 [8/32 0.0.0.0 0.0.0.0 0,000  [Bridged LLC W T
2w’ to create a new entry,

(WEN
PuyC PYC-0
Operation Made * Enable " Disable
VRLAVCI o fES
Mode |F'ure Bridge j
Encapsulation ® e ©ye-Mux
Configured MTU: I9154
actual MTU: 9164
Traffic Index: IE

Submit |

Figura 4-5 Configuragdes de WAN - Editar

4.6.1 Pure Bridge

I. Pagina de Configuracao

Selecione Pure Bridge na caixa de listagem de Mode para exibir a
pagina conforme indicado na Figura 4-6.
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Py PYC-0
Operation Mode % Enable " Disable
WPIAICI o fEs
Mode |F‘ure Eridge j
Encapsulation e O ye-Mux
Configured MTU: I9164
Actual MTU: 9164
Traffic Index: IE

Subrrit |

Figura 4-6 Modo ‘Pure Bridge’

As informacoes exibidas na pagina sdo descritas a seguir:

e PVC: Exibe o PVC que esta a ser modificado.

Operation Mode: O utilizador podera usar o valor padrao
Enable, que activa o PVC para a ligacao inicial.

VPI/VCI: Para saber o valor padrao, consultar o item “8.1
Configuragbes de Fabrica”. E possivel altera-lo para o
valor fornecido pelo seu ISP.

Encapsulation: O utilizador podera selecionar LLC ou
VC-Mux.

Configured MTU: Insera a Unidade de Transmissao
Maxima (MTU), isto é, o nUmero maximo de bytes do
pacote transmitido durante a ligacao.

Actual MTU: Valor somente de leitura, exibindo o valor
real da MTU.

Traffic Index: Selecionar o indice para o trafego de ATM
na caixa de listagem.

Il. Guardar

Cliqgue em Submit para guardar as configurages na RAM.
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e Para guardar as alterag6es desta configuragdo de forma
permanente, abra a pagina Save & Reboot, selecione
Save e clique em Submit para guardar as novas
configuragées.

4.6.2 PPPoA

I. Pagina de Configuracao

Seleccione PPPoA no menu pendente Mode para visualizar a
pagina como esta apresentada na Figura 4-8.

PuC PYC-0
Operation Mode ¥ Enable © Disable
VPLAYCT Io /1B
Mode |PPPoa, =l
Encapsulation L O we-Mux
Default Route & Enable " Disable
1GMP @ Enable " Disable
Traffic Index: o-
Username guest I@Clix.pt j
Password I.....
IF Unnurnber " Enable @ Disable
Use DNS & Enable " Disable
Configured MTU: |1SDD
Actual MTU: 1432
Subrmit |

Figura 4-8 modo PPPoA
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O texto seguinte descreve a informagao apresentada na pagina.

e PVC: Apresenta o PVC no qual se estdo a efectuar
alteracdes.

e Operation Mode: Seleccione Enable para activar o PVC
para a ligacao inicial.

e VPI/VCI: Para o valor predeterminado, ver “8.1 Definicoes
de Fébrica”. Pode ser alterado para o valor fornecido pelo
seu ISP.

e Encapsulation: Seleccione LLC ou VC-MUX.

o Default Route: Se seleccionar Enable, sera utilizado o
endereco da porta de comunicagdo de IP definido como
caminho predeterminado para a transmissdo de dados. Se
especificar a porta de comunicagdo predeterminada, os
dados para os quais ndo existe caminho na tabela de rotas
serdo transferidos através do circuito WAN especificado
pelo caminho predeterminado. Se néo especificar a porta de
comunicacdo predeterminada, os dados para 0s quais ndo
existe caminho na tabela de rotas seréo rejeitados. Somente
os dados para os quais existe um caminho predeterminado
na tabela de rotas serdo transferidos através do circuito
WAN.

e IGMP: IGMP é um protocolo de transmissdo mudltipla no
controlo de IP, utilizado pelo computador principal para
informar sobre o estado dos membros do seu grupo sobre
qualquer rota adjacente. Seleccionar Enable ou Disable
para activar ou desactivar a acgéo.
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e Traffic Index: Seleccionar o indicador para o trafego ATM
na lista pendente.

e Username e Password: Introduzir o nome de utilizador e a
palavra passe fornecidos pelo ISP, e seleccionar o nome do
dominio na lista pendente.

e [P Unnumber: Pode seleccionar activar ou desactivar a
ac¢cdo. Quando Enable for seleccionado, o endereco da
porta Ethernet serd utilizado como o seu enderego de IP.

e Use DNS: E recomendado seleccionar Enable, para que
qguando é solicitada a ligagdo PPP para IP e porta de
comunicagéo, também tente o servidor IP DNS ao mesmo
tempo. Por outro lado, ao seleccionar Disable, demonstra
gue ao obter o servidor DNS sem ser através de uma ligagao
PPP é necessario introduzir manualmente os enderegos do
servidor DNS primario e secundario na pagina de
configuragcdo do DNS.

e Configured MTU: Introduzir o méaximo de unidades de
transmissao (MTU), isto €, o maximo de bytes do pacote de
informacao transmitidos durante a ligagéo.

e Actual MTU: Valor s6 de leitura que apresenta o valor actual
de MTU.

Il. Guardar

Clique em Submit para guardar as definicdes na RAM (memoéria
de acesso aleatério).
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Para guardar estas alteragbes de configuracao regularmente, entrar
na pagina Save & Reboot, seleccionar Save e clicar em Submit
para guardar as novas definicoes.

4.6.3 PPPoE

I. Pagina de Configuracao

Seleccione PPPoE no menu pendente Mode para visualizar a
pagina como esta apresentada na Figura 4-9.

Py PYC-0
Operation Mode # Enable © Disable
VPIAVCI o JAES
Mode [PPPoE =l
Encapsulation #LLC O ve-Mux
Default Route * Enable " Disable
1GMP & Enable " Disable
Traffic Inde:x: IE
Service Mame I
Username Iguest I@Clix.pt j
Password I.....
IP Unnumber  Enable ™ Disable
Use DNS ' Enable " Disable
Configured MTU: |15DD
Actual MTU: 1432
Status pa

Submit |

Figura 4-9 modo PPPoE
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O texto seguinte descreve a informagao apresentada na pagina:

e PVC: Apresenta o PVC no qual se estdo a efectuar
alteracdes.

e Operation Mode: Seleccione Enable para activar o PVC
para a ligacao inicial.

e VPI/VCI: Para o valor atribuido automaticamente, ver “8.1
Definicbes de Fabrica”. Pode ser alterado para o valor
fornecido pelo seu ISP.

e Encapsulation: Seleccione LLC ou VC-MUX.

o Default Route: Se seleccionar Enable, sera utilizado o
endereco da porta de comunicagédo de IP definido como
caminho predeterminado para a transmissdo de dados. Se
especificar a porta de comunicagdo predeterminada, os
dados para os quais ndo existe caminho na tabela de rotas
serdo transferidos através do circuito WAN especificado
pelo caminho predeterminado. Se néo especificar a porta de
comunicacdo predeterminada, os dados para 0s quais ndo
existe caminho na tabela de rotas seréo rejeitados. Somente
os dados para os quais existe um caminho predeterminado
na tabela de rotas serdo transferidos através do circuito
WAN.

e IGMP: IGMP é um protocolo de transmissdo mudltipla no
controlo de IP, utilizado pelo computador principal para
informar sobre o0 estado dos membros do seu grupo sobre
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qualquer rota adjacente. Seleccione Enable ou Disable para
activar ou desactivar a acgéo.

Traffic Index: Seleccione o indicador para o trafego ATM na
lista pendente.

Service Name: Se o nome de servico nao for indicado, o
modo PPPoE procurara automaticamente um servidor e fara
a ligacéo.

Se for indicado um nome de servigo 0 modo PPPoE s6 fara a ligagao

do servidor indicado

Username e Password: Introduzir o nome de utilizador e a
palavra passe fornecidos pelo ISP, e seleccionar o nome do
dominio na lista pendente.

IP Unnumber: Pode seleccionar activar ou desactivar a
accado. Quando Enable for seleccionado, o endereco da
porta Ethernet sera utilizado como o seu enderego de IP.
Use DNS: E recomendado seleccionar Enable,
demonstrando que quando é solicitada a ligacdo PPP para
IP e porta de comunicagéo, também tenta o servidor IP DNS
ao mesmo tempo. Por outro lado, quando se seleccionar
Disable, demonstra que ao obter o servidor DNS sem ser
através de uma ligacdo PPP e é necessario introduzir
manualmente os enderecos do servidor DNS primario e
secundério na pagina de configuragao do DNS.

Configured MTU: Introduzir o maximo de unidades de
transmissao (MTU), isto é, o m&ximo de bytes do pacote de
informacao transmitido durante a ligagao.

Actual MTU: Valor sé de leitura que apresenta o valor actual
de MTU.
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e Status: Clique em /~ para visualizagdo da pégina de
configuracdo do estado PPP como apresenta a figura 4-10.

PPP Status

Item Description
wak IP Address 0.0.0.0
Gateway IP Address 0.0.0.0

PPP Up Time 0:0:0

QOper. Status Mo Activity

Inactivity Tirmedut {minsi]o

Change Status & always On © StartonData © Manual
Connect |
| Submit I Cloge | Refrash

Figura 4-10 estado PPP

O texto seguinte descreve a informagao apresentada na péagina:

WAN IP Address: Apresenta o enderecgo IP da porta WAN.
Gateway IP Address: Apresenta o endereco da porta de
comunicagdo de IP da porta WAN.

PPP Up Time: Apresenta o tempo de funcionamento PPP.
Oper. Status: Apresenta o estado da operacdo da porta
WAN.
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e Inactivity TimeOut (mins): Quando seleccionar
StartOnData na op¢do Change Status, pode definir-se este
valor.

e Change Status: Existem trés opcdes para seleccéo:
Always On, StartOnData e Manual. Se for seleccionada a
opcao Always On, o MT882 estabelecera uma ligacdo PPP
quando estiver ligado. Se for seleccionada a opgao
StartOnData, o MT882 estabelecera uma ligacdo PPP
guando receber um pedido de ligacdo. Se for seleccionada a
opcdo Manual, a ligagdo PPP sera estabelecida
manualmente.

Depois da configuracdo, cligue em Submit para aplicar as
defini¢cdes e cligue em Close para voltar a pagina principal.

Il. Guardar

Clicar em Submit para guardar as definicdes na RAM (memdria
de acesso aleatério).

Para guardar estas alteragbes de configuragao regularmente,
entre na pagina Save & Reboot, seleccione Save e clicar em
Submit para guardar as novas definigoes.

4.6.4 IPoA

I. Pagina de Configuracao
Seleccione IPoA no menu pendente Mode para visualizagao da
pagina como apresentada na Figura 4-11.
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PYC

PYC-0

Operation Mode

& Enable " Disable

VPI/YCT o /138

Mode [IPoa |
Encapsulation e O yoeMux

IP Address ID ID ID ID
Subrmask ID ID ID ID
Default Route @ Enable ¢ Disable

Gateway IP Address ID ID ID ID

IGMP

& Enable " Disable

Traffic Inde:x:

0=

Configured MTU: 5180
Actual MTU: 1500
Submit

Figura 4-11 modo IpoA

O texto seguinte descreve a informagéo apresentada na pagina:

e PVC: Apresenta o PVC no qual se estdo a efectuar
alteracdes.

e Operation Mode: Pode utilizar-se o valor predeterminado
Enable que autoriza o PVC para a ligagao inicial.

e VPI/VCI: Para o valor atribuido automaticamente, ver “8.1
Definicbes de Fabrica”. Pode ser alterado para o valor
fornecido pelo seu ISP.
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Encapsulation: Seleccione LLC ou VC-MUX.

IP Address e Submask: Introduza o endereco IP e
submascara do circuito WAN fornecido pelo seu ISP. Nunca
confunda com o endereco IP LAN.

Default Route: Se seleccionar Enable, sera utilizado o
endereco da porta de comunicagdo de IP definido como
caminho predeterminado para a transmissdo de dados. Se
especificar a porta de comunicagdo predeterminada, os
dados para os quais ndo existe caminho na tabela de rotas
serdo transferidos através do circuito WAN especificado
pelo caminho predeterminado. Se néo especificar a porta de
comunicacdo predeterminada, os dados para 0s quais ndo
existe caminho na tabela de rotas serao rejeitados. Somente
os dados para os quais existe um caminho predeterminado
na tabela de rotas serdo transferidos através do circuito
WAN.

Gateway IP Address: Introduza o endereco da porta de
comunicagao de IP fornecido pelo seu ISP.

IGMP: IGMP é um protocolo de transmissdo multipla no
controlo de IP, utilizado pelo computador principal para
informar sobre o estado dos membros do seu grupo sobre
qualquer rota adjacente. Seleccionar Enable ou Disable
para activar ou desactivar a acgéo.

Traffic Index: Seleccione o indicador para o trafego ATM na
lista pendente.

Configured MTU: Introduza o maximo de unidades de
transmissao (MTU), isto é, o maximo de bytes do pacote de
informacao transmitidos durante a ligagéo.
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e Actual MTU: Valor sé de leitura que apresenta o valor actual
de MTU.

Il. Guardar

e Clicar em Submit para guardar as definicbes na RAM
(memoria de acesso aleatorio).

e Para guardar estas alteragbes de configuragéo
regularmente, entrar na pagina Save & Reboot,
seleccionar Save e clicar em Submit para guardar as
novas defini¢cdes.

4.6.5 Bridged+DHCP

I. Pagina de Configuracao

Seleccionar Bridged+DHCP no menu pendente Mode para
visualizar a pagina como apresentada na Figura 4-12. O endereco
de IP pode ser adquirido automaticamente neste modo a partir do
servidor DHCP.

pyC PYC-0
COperation Mode & Enable " Disable
VPIACT o /1B
Mode | Bridged+DHCP =]
Encapsulation e O yo-Mox
Default Route @ Enable ¢ Disable
IGMP @ Enable ¢ Disable
Traffic Index: 0=
Configured MTU: 9164
Actual MTU: 1500

Subrnit |
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Figura 4-12 modo Bridged+DHCP

O texto seguinte descreve a informagao apresentada na péagina:

e PVC: Apresenta o PVC no qual se estdo a efectuar
alteracoes.

e Operation Mode: Pode utilizar-se o valor predeterminado
Enable que autoriza o PVC para a ligacao inicial.

e VPI/VCI: Para o valor atribuido automaticamente, ver “8.1
Definicbes de Fabrica”. Pode ser alterado para o valor
fornecido pelo seu ISP.

e Encapsulation: Seleccione LLC ou VC-MUX.

e Default Route: Se seleccionar Enable, sera utilizado o
endere¢o da porta de comunicagdo de IP definido como
caminho predeterminado para a transmissédo de dados. Se
especificar a porta de comunicacdo predeterminada, os
dados para os quais ndo existe caminho na tabela de rotas
serdo transferidos através do circuito WAN especificado
pelo caminho predeterminado. Se nao especificar a porta de
comunicacao predeterminada, os dados para os quais nao
existe caminho na tabela de rotas seréo rejeitados. Somente
0s dados para os quais existe um caminho predeterminado
na tabela de rotas serdo transferidos através do circuito
WAN.
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e IGMP: IGMP é um protocolo de transmissdo mudltipla no
controlo de IP, utilizado pelo computador principal para
informar sobre 0 estado dos membros do seu grupo sobre
qualquer rota adjacente. Seleccionar Enable ou Disable
para activar ou desactivar a acgéo.

e Traffic Index: Seleccione o indicador para o trafego ATM na
lista pendente.

e Configured MTU: Introduza o méaximo de unidades de
transmissao (MTU), isto é, o maximo de bytes do pacote de
informacao transmitidos durante a ligagéo.

e Actual MTU: Valor s6 de leitura que apresenta o valor actual
de MTU.

Il. Guardar

e Clicar em Submit para guardar as definicbes na RAM
(memdria de acesso aleatério).

e Para guardar estas alteragbes de configuragéo
regularmente, entrar na pagina Save & Reboot,
seleccionar Save e clicar em Submit para guardar as
novas defini¢des.

4.6.6 Bridged+Static IP
I. Pagina de Configuracao

Seleccionar Bridged+Static iP no menu pendente Mode para
visualizar a pagina como apresentada na Figura 4-13.
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Py C PYC-D
Operation Mode ® Enable  Disable
WPIAYCI |D ,.f|35
Mode | Bridged+Static IP x|
Encapsulation &L ©yo-Mux
IGMP @ Enable  Disable
Traffic Index: 0-
IF Address 0 ID ID ID
Submask ID ID ID IU
Default Route & Enable  Disable
Gateway IP Address ID ID ID ID
Configured MTU: I9164
Actual MTU: 1500

Submit |

Figura 4-13 modo Bridged+Static IP

O texto seguinte descreve a informagao apresentada na péagina:

PVC: Apresenta o PVC no qual se estdao a efectuar
alteracdes.

Operation Mode: Pode utilizar-se o valor predeterminado
Enable que autoriza o PVC para a ligagao inicial.

VPI/VCI: Para o valor atribuido automaticamente, ver “8.1
Definicbes de Fabrica”. Pode ser alterado para o valor

fornecido pelo seu ISP.
Encapsulation: Seleccione LLC ou VC-MUX.
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IGMP: IGMP é um protocolo de transmissdo multipla no
controlo de IP, utilizado pelo computador principal para
informar sobre o0 estado dos membros do seu grupo sobre
qualquer rota adjacente. Seleccionar Enable ou Disable
para activar ou desactivar a acgéo.
Traffic Index: Seleccione o indicador para o trafego ATM na
lista pendente.
IP Address e Submask: Introduza o endereco IP e
submascara do circuito WAN fornecido pelo seu ISP.
Default Route: Se seleccionar Enable, sera utilizado o
endereco da porta de comunicagdo de IP definido como
caminho predeterminado para a transmissdo de dados. Se
especificar a porta de comunicagdo predeterminada, os
dados para os quais ndo existe caminho na tabela de rotas
serdo transferidos através do circuito WAN especificado
pelo caminho predeterminado. Se néo especificar a porta de
comunicacdo predeterminada, os dados para 0s quais ndo
existe caminho na tabela de rotas seréo rejeitados. Somente
os dados para os quais existe um caminho predeterminado
na tabela de rotas serdo transferidos através do circuito
WAN.
Gateway IP Address: Introduzir o endereco da porta de
comunicagao de IP fornecido pelo seu ISP.
Configured MTU: Introduzir o maximo de unidades de
transmissao (MTU), isto €, o maximo de bytes do pacote de
informacao transmitidos durante a ligagéo.

Actual MTU: Valor s6 de leitura que apresenta o valor

actual de MTU.
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Il. Guardar

e Clique em Submit para guardar as definicbes na RAM
(meméria de acesso aleatério).

e Para guardar estas alteragbes de configuragao
regularmente, entrar na pagina Save & Reboot,
seleccionar Save e clicar em Submit para guardar as
novas defini¢cdes

4.7 Configuracoes de LAN

Clicar em Basic > LAN Settings na barra de navegacao para
visualizar a pagina LAN Settings como apresenta a Figura 4-14. O
enderego predeterminado das definices de LAN de IP pode ser
alterado de modo a satisfazer os clientes de LAN.

LAN Settings

MNotice:Please check that mask must be same as your local PC.

LAMN Configuration

1P Address 192 Jies i I
Subnet Mask 255 Jis jpss o
IGMP  Enable ¢ Disable

USE IP Address 192 Jies i 2
USE Subnet Mask 255 f255 f255 jo
IGMP  Enable ¢ Disable

Submit |

Figura 4-14 definicbes de LAN
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Devera certificar-se de que o endereco de IP de LAN e os PCs
estdo ligados a mesma sub-rede.

O texto seguinte descreve a informagao apresentada na péagina:

e |P Address: Introduza o endereco IP da interface Ethernet.

e Subnet Mask: Introduza a mascara de sub-rede do interface
Ethernet.

e IGMP: IGMP é um protocolo de transmissdo mudltipla no
controlo de IP, utilizado pelo computador principal para
informar sobre o estado dos membros do seu grupo sobre
qualquer rota adjacente. Seleccionar Enable ou Disable
para activar ou desactivar a acgéo.

e USB IP Address: Introduza o endereco de IP da interface
USB.

e USB Subnet Mask: Introduza a méscara de sub-rede da
interface USB.

Nota:

O enderego geral de IP que o ISP determinou ndo é o endereco IP de LAN. O
enderego geral de IP identifica o interface WAN, através do qual a rota ADSL se liga
a Internet.
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Il. Guardar

e Clique em Submit para guardar as definicbes na RAM
(meméria de acesso aleat6rio).

e Para guardar estas alteracbes de configuracdo
regularmente, entrar na pagina Save & Reboot,
seleccionar Save e clicar em Submit para guardar as
novas definicdes.

Nota:

Deve iniciar a sessdo novamente depois de alterar o endereco de IP.

4.8 Configuracoes de DHCP

Cligue em Basic > DHCP na barra de navegagado para
visualizar a pagina DHCP Settings. O MT882 fornece dois tipos de
servigos DHCP: o Servidor (Server) DHCP e a Transmissao (Relay)
DHCP.
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I. None (Nenhum)

Neste modo o servico DHCP esta desactivado. Tem de
especificar o endereco de IP para o seu PC manualmente, ou definir
o PC para obter o endereco de IP automaticamente do servidor
DHCP em LAN ou do ISP.

DHCP Settings

DHCP Mode

& None " DHCP Server " DHCP Relay

Figura 4-15 modo None do DHCP

Il. Servidor DHCP

O MT882 pode ser configurado como servidor DHCP de LAN.
O terminal de ADSL ir& fornecer as definigdes de IP para o seu PC. A
pagina de modo de servidor de DHCP é mostrada na Figura 4-16.
Nao é necessario configurar os itens a cinzento.
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DHCP Settings

DHCP Mode
" Maone % DHCP Server i DHCP Relay
DHCP Server Settings
Start IP Address 152 S I 3
End IP Address frsz e ||t |3
Metmask [25 Js [ fems o
Lease time: IBEA‘lDD seconds
DS Address fo jo jo jo
SONS Address o jo jo jo
Excluded IP Address |Action(s)

Excluded IP Mo Excluded IP!

fo Jo Jo Jo Add

Submit |

Lease IP Address |Netmask |Mac Address I‘I’ime Remaining
Mo entry!

Refresh |

Figura 4-16 modo de Servidor de DHCP

O texto seguinte descreve a informagao apresentada na péagina:

Start/End IP Address: A classificacdo dos enderecos de IP
que sao langados pelo servidor de DHCP.

Netmask: Introduza a mascara de sub-rede da Interface
Ethernet.

Lease Time: Quando o tempo de concesséo tiver acabado,
o PC ira lancar o endereco actual e solicitara um novo

endereco de IP.

DNS Address: Introduza o primeiro enderegco de DNS
fornecido pelo ISP.
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e SDNS Address: Introduza o segundo endereco de DNS
fornecido pelo ISP.

e Excluded IP: 0 endereco de IP que ndo pode ser langado da
combinagéo de enderegos

lll. DHCP Relay

O MT882 pode ser também configurado para transmitir
pacotes de informagdo DHCP, e o PC ira determinar

automaticamente o endereco de IP. O modo DHCP mode-DHCP
Relay é apresentado na Figura 4-17.

DHCP Settings

DHCP Mode

" Mone " DHCP Server & DHCP Relay
DHCP Relay Settings
DHCP Server Address | ID ] ] ,IU
Interfaces Running DHCP Relay |Action(s)
eth-0 ]
ppp-0 lﬁ'
usb-0 'ﬁ'
eth =] Addl
Submit |

Figura 4-17 modo - DHCP Relay
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O texto seguinte descreve a informagéao apresentada na péagina:

e DHCP Server Address: Introduza o enderego determinado
no campo.

¢ Interfaces Running DHCP Relay: Seleccione o valor eth
do menu pendente e clicar em Add.

e Action: Clique no icone T para apagar o interface DHCP
adicionado.

IV. Guardar

e Clicar em Submit para guardar as definicbes na RAM
(memoria de acesso aleatério).

e Para guardar estas alteracbes de configuracdo
regularmente, entrar na pagina Save & Reboot,
seleccionar Save e clicar em Submit para guardar as
novas definicdes.
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4.9 Configuracoes de DNS

Clicar em Basic > DNS na barra de navegacéao para exibir a pagina
DNS Settings conforme indicado na Figura 4-7.

I. Pagina de Configuracao

DNS Settings

DNS Configuration

CMS Relay & Enable © Disable

Primary DNS Server 0 -ID ,ID ,ID
Secondary DNS Server 0 ,ID ,ID ,ID

Submit |

Figura 4-7 Configurages de DNS

O ISP fornece os enderecos de DNS primario e secundario.
Geralmente, o DNS primario é responséavel pelo servico do nome de
dominio. Quando o servidor de DNS primario for fechado ou estiver
sobrecarregado, o DNS secundario podera fornecer o servigo.

As informagbes exibidas na pagina sao descritas a seguir:

e DNS Relay: Se o usuério selecionar Enable, sera
necessario inserir o endereco de IP de DNS primario e
secundério fornecido por ISP.

e Primary DNS Server: Insira o enderego de IP do servidor
de DNS primario.
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e Secondary DNS Server: Insira 0 endereco de IP do
servidor de DNS secundario.

Il. Save

e  Clicar em Submit para guardar as configuragées na RAM.

e Para guardar as alteragbes desta configuragdo de forma
permanente, abra a pagina Save & Reboot, selecione
Save e clique em Submit para guardar as novas
configuracoes.

4.10 Configuracoes de NAT

Clique em Basic > NAT na barra de navegacéo para introduzir
as paginas NAT Settings. O Network Address Translation (NAT) é
um método para reescrever os enderecos pessoais de IP na sua
LAN como endereco geral de IP na Internet. Definem-se as regras
de NAT que descrevem exactamente como e quando transformar
enderecos de IP em gerais ou pessoais.

I. Pagina de configuracao

Seleccionar DMZ e clicar em New para visualizar a pagina como
apresentada na Figura 4-19.
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NAT

NAT Settings

# pMz  NAPT " Redirect " None

Rule Flavor Protocol Local IP From|Lo|:aI IP To |Glohal IP From Global IP To |Action(s)
Mo entry!

e

Suhmlit |

Local Address l

Figura 4-19 definicdes de NAT — DMZ

O texto seguinte descreve a informacao especifica apresentada na
pagina NAT Settings-DMZ.

¢ Rule Flavor: Existem trés regras: DMZ, NAPT e Redirect.

e Protocol: Esta seleccdo descreve qual o tipo de
comunicacao de Internet que estara sujeita a esta regra de
transformagéo.

e Local IP From: Introduza o IP de partida da classificagéo de
enderecos pessoais que pretende transformar. Pode
especificar que os dados de todos os enderecos de LAN
podem ser transformados pela categoria 0 (zero) em cada
campo Desde (From) e 225 em cada campo Para (To). Ou,
introduza o0 mesmo endereco em ambos 0S campos se a
regra so se aplicar para um computador LAN.
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e Local IP To: Introduza o IP de chegada da classificagdo de
enderecos pessoais que pretende transformar.

e Global IP From: O enderecgo de IP geral de inicio que ira ser
utilizado para transformar o endereco pessoal de IP.

e Global IP To: O endereco de IP de conclusdo dos
enderecos gerais que sera utilizado para transformar o
endereco pessoal de IP.

e Action: Ver ou apagar uma regra NAT.

e Local Address: Introduza o endereco pessoal de IP que
pretende transformar.

Seleccionar NAPT para visualizar a pagina como se apresenta a

sequir.
NAT
NAT Settings

C bmz & NaPT  Redirect  None
Rule Protocol Local IP Local IP To Global IP Global IP  |Action
Flavor From From To {s)
MAPT ANY 0.0.0.0 255.255.255.255)- - E}D

Mewy

Figura 4-20 Definicoes de NAT — NAPT
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Clique no icone # para visualizar as paginas como se apresentam
a seguir.

NAT

 pMz & NapT  pedirect ' None

D 255 255,255, 255

Fule Flavor MAPT

IF Mame all

Local Address From 0.0.0.0

Local Address To 255.255.255.255
Global IF From 0.0.0.0

Global IP To 0.0.0.0

Figura 4-21 Definicoes de NAT — NAPT Detalhe

Cliqgue em New para visualizar a pagina como se apresenta a seguir.

NAT

C DMz * NAPT  Redirect  Mone ‘

NF\PT . 255 255,255, 255

Local Address From ID ,ID ,ID ,ID

Local Address To frs ms s s

Figura 4-22 Definigbes de NAT — Nova Entrada
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O texto seguinte descreve a informacao especifica apresentada na
pagina conforme a Figura 4-21 e a Figura 4-22.

e Local Address From: Introduza o IP de partida da
classificagdo de enderegos pessoais que pretende
transformar. Pode especificar que os dados de todos os
enderecgos de LAN podem ser transformados pela categoria
0 (zero) em cada campo Desde (From) e 225 em cada
campo Para (To). Ou, introduzir o mesmo enderegco em
ambos 0s campos se a regra sO se aplicar para um
computador LAN.

e Local Address To: Introduza o IP de chegada da classificacao
de enderegos pessoais que pretende transformar.

Se as definicbes predeterminadas forem utilizadas tanto em Local
Address From como em Local Address To, todos os enderecos de
IP na LAN serao transformados.

Se s6 existir um PC, introduza o mesmo endereco de IP em Local
Address From e em Local Address To.

Seleccione em primeiro lugar Redirect e depois clique em New para
visualizar a pagina como apresenta a Figura 4-23.
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NAT

NAT Settings
oMz © NAPT & Redirect  None
Rule FIavor|ProtocoI|LocaI IP From|Lo|:aI IP To |Glohal IP From|l3|oha| IP To |m:tion(s)
Mo entry!
reate a new entry.,
=
Pratacal [OR Yol-R &R Tl]
Local Address I I I
Global IP From (] ,ID ,ID ,ID
Global IF To 0 Jo Jo Jo
Cestination Port From Any ather port j ID
Destination Port To Any other port j |55535
Local Port Any other port j |D

Subrmit |

Figura 4-23 Definicoes de NAT — Redireccionar

O texto seguinte descreve a informacao especifica apresentada
na pagina como NAT Settings-Redirect.

e Protocol: Esta seleccdo descreve qual o tipo de
comunicacao de Internet que estara sujeita a esta regra de
transformacgéo. Pode seleccionar TCP ou UDP.

e Local Address: Introduza o endereco pessoal de IP que
pretende transformar.

e Global IP From: Introduza o enderego geral de IP de inicio
fornecido pelo ISP.
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e Global IP To: Introduza o enderegco de IP geral de
conclusao fornecido pelo ISP. Se s6 existir um PC, introduzir
0 mesmo endereco de IP tanto em Global IP From como
em Global IP To.

e Destination Port From: Introduza o ID da porta de partida
(ou uma classificagcdo) que se espera ver nos pacotes de
informacédo de entrada, destinado ao computador de LAN
para o qual esta a ser criada esta regra. Com o ID da porta
de chegada (ou uma classificagdo) descrito no campo
seguinte, o trafego de chegada que relne este critério sera
redireccionado para o nimero que foi descrito como Local
Port (Porta Local).

e Destination Port To: Introduza o ID da porta de chegada
(ou uma classifica¢o).

Seleccione None para visualizar a pagina como se apresenta a
sequir.

NAT

MNAT Settings

 pmz C napT  Redirect & Mone

Figura 4-24 Definicoes de NAT — None
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Il. Guardar

Clicar em Submit para guardar as definicoes na RAM (meméria de
acesso aleatorio).

Para guardar estas alterag6es de configuracdo regularmente, entrar
na pagina Save & Reboot, seleccionar Save e clicar em Submit
para guardar as novas defini¢coes.

4.11 Rotade IP

Cligue em Basic > IP Route na barra de navegacao para visualizar
a pagina IP Route como apresentada na Figura 4-25.

As rotas de IP sdo utilizadas para definir portas de comunicagao e os
nés séo utilizados para encaminhar o trafego de dados. A maioria
dos utilizadores nao tera de utilizar esta funcionalidade, dado que a
porta de comunicacgao predeterminada configurada anteriormente e
as defini¢cdes de IP de LAN nos seus computadores principais serao
suficientes.

I. Pagina de Configuracao

A pagina de configuragao de rotas de IP é apresentada a seguir.
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IP Route

Destination Netmask NextHop IF Name |Route Type Action{s)
1z27.0.0.0 £55.0.0.0 1z27.0.0.1 lo-0 Direct

192.165.1.0 255.255.255.0 192.165.1.1 eth-0 Direct i
192.1658.1.1 255.255.255.255 127.0.0.1 lo-0 Direct

192.165.1.2 255.255,255.255 127.0.0.1 lo-0 Direct

Zli 'to create a new entry.

MNew

Figura 4-25 Rotas de IP

Il. Adicionar Rotas

Se existir mais do que uma rede de comunicacao ou sub-rede
em LAN, ou se os clientes estao ligados a mais do que dois IPs ou a
intranet remota, serdo necessérias rotas adicionais. Clique em New
para adicionar novas rotas de IP, a pagina das definicbes é
apresentada como apresenta a Figura 4-26.
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IP Route

Destination Metmask MNextHop IF Mame |[Route Type Action{s)
1z27.0.0.0 255.0.0.0 1z7.0.0.1 lo-0 Direct

192.165.1.0 255.255.255.0 192.165.1.1 eth-0 Direct i}
192.1658.1.1 255.255.255.255 1z27.0.0.1 lo-0 Direct

192.168.1.2 255.255.255.255 127.0.0.1 la-0 Direct

Mew

Destination ID ID ID ID

Metrnask ID ID ID ID

Gateway/MNextHop ID ,ID ,ID ,ID

Submnit |

Figura 4-26 Rotas de IP — Novo

O texto seguinte descreve a informagao apresentada em cada

pagina.

Destination: Descreve o endereco de IP do computador
de destino. O destino pode especificar o endereco de IP
de um determinado computador ou de uma rede
completa de comunicacdo. Pode ser também
especificado de modo a que todos os zeros indiquem
gue esta rota devera ser utilizada por todos os destinos
para os quais nao estdo definidas outras rotas (é esta
rota que cria a porta de comunicagéo predeterminada).
Netmask: Indica quais as partes do endereco de
destino que se referem a rede de comunicagéo e quais
as partes que se referem a um computador na rede de
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comunicagao. A porta de comunicagéo predeterminada
utiliza a sub-rede de 0.0.0.0.

e NextHop: Descreve o0 endereco de IP seguinte para
enviar dados quando o seu destino final € o que é
apresentado na coluna de destino.

e |F Name: Visualizagdo do nome do circuito através do
qual os dados sdo transferidos para o préximo né
especificado.

¢ BRoute Type: Visualizagéo, quer a rota seja directa ou
indirecta. Numa rota directa, os computadores de
origem e de destino estdo na mesma rede de
comunicagao, e o MT882 tenta entregar directamente os
dados ao computador. Numa rota indirecta os
computadores de origem e de destino estdo em
diferentes redes de comunicacao, e o MT882 transfere
os dados para um dispositivo, existente numa outra rede
de comunicagao para tratamento posterior.

lIl. Guardar

Clique em Submit para guardar as definicdes na RAM (memoéria
de acesso aleato6rio).

Para guardar estas alteragdes de configuragdo regularmente,
entre na pagina Save & Reboot, seleccione Save e clique em
Submit para guardar as novas definigdes.
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4.12 Trafego de ATM

. Pagina de Configuracao

Cliqgue em Basic > ATM Traffic para visualizar a pagina ATM
Traffic como apresenta a Figura 4-27. O trafego ATM refere-se ao
trafego no modo ATM.

ATM Traffic

Traffic Index Type Service Category Creator |Action(s)
0 NOCLP_NOSCR UBR nonilmi [
1 NOCLP_NOSCR UBR ilmi 0

Click 'Mew' to create a new entry.

e

Figura 4-27 Trafego ATM

Clique em New para adicionar um novo trafego, a pagina das
definicoes é apresentada conforme a Figura 4-28.
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ATM Traffic

Traffic Index Type Service Category Creator |Action(s)
0 MOCLP_MOSCR LIBR nonilmi E,@
1 MOCLP_MOSCR LIBR ilmi E,@

w' to create a new

Traffic Index:

{range: 0~8)
Service Category: UBR j
Type: NOCLP_NOSCR |

Submit |

Figura 4-28 Trafego ATM — Novo

O texto seguinte descreve a informacgéo apresentada na pagina:

e Traffic Index: o nimero de ID do trafego ATM.

e Type: o tipo de trafego ATM criado.

e Service Category: a classe do servi¢co do ATM criado.
e Creator. o nome do autor.

e Action: Clique no icone T para apagar da tabela um ATM
existente

Cliqgue no icone #~ para ver os parametros de um
servidor DHCP

existente.
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New: Clique neste botdo para adicionar um novo ID de
trafego.

Traffic Index: crie um indicador de trafego para controlar o
trafego de ATM.

pcr: velocidade maxima por transmissao de célula.

mcr: minimo aceitavel de velocidade de transmissdo de
célula.

scr: média de velocidade de transmissao de célula a longo
prazo.

cdvt: maximo aceitavel de oscilacao de célula

mbs: ajuste maximo de processamento de dados.

Guardar

Cligue em Submit para guardar as definicées na RAM (memoéria de

acesso aleatorio).

Para guardar estas alteragdes de configuragdo regularmente, entre

na pagina Save & Reboot, seleccione Save e clique em Submit

para guardar as novas defini¢coes.

4.13 RIP

Cliqgue em Advanced > RIP na barra de navegagédo para

visualizar a péagina RIP conforme a Figura 4-29. O Routing

Information Protocol (RIP) (Protocolo de Informacao de Rotas) é um

protocolo da Internet. Ao utilizar o protocolo, a informacéo de rotas

Huawei Technologies Proprietary

64



pode ser partilhada através de linhas ADSL com LAN, ISP e outros
dispositivos de redes de comunicagao remotas.

I. Pagina de Configuracao

RIP

RIP Settings

RIP Status  Enable ' Disable
Age(seconds) |1BD

Update Time(seconds) I3D

IF Mame Metric Send Mode Receive Mode|Action(s)
ppp-0 1 RIPL RIFL ]
eth-0 ||t RIP1COMPAT =||RIP1 =] Addl

Submit |

Figura 4-29 RIP

O texto seguinte descreve a informagéo apresentada na pagina
RIP.

e RIP Status: Existem dois estados: Enable e Disable.

e Age (seconds): o periodo de tempo em segundos, em que a
tabela do dispositivo RIP guardara cada rota que memoriza de
computadores adjacentes.

e Update Time (seconds): Especifique a frequéncia com que o
MT882 ir4a emitir a sua tabela de rotas aos seus semelhantes
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IF Name: Seleccione o nome do circuito no qual pretende
activar o RIP.

Metric: Introduza a contagem de nés da interface. O RIP
utiliza uma “contagem de nés” como um modo para
determinar o melhor caminho para um dado destino na rede
de comunicagao. A contagem de ndés é a soma dos valores
métricos determinados para cada porta através da qual os
dados séo transmitidos antes de chegarem ao destino. Entre
diversas rotas alternativas, a que tem a contagem de nés mais
baixa é considerada o caminho mais rapido.

Send Mode: Indica a versao RIP que esta interface utilizara
quando enviar a informagcdo da sua rota para outros
dispositivos.

Receive Mode: Indica a versdo (versbes) RIP na qual a
informagédo devera ser transmitida para o MT882 de modo a
ser aceite na sua tabela de rotas.

Action: Cligue em Add para adicionar uma nova entrada.

Nota:

Versdo RIP 1 é o protocolo original de RIP. Se o dispositivo sé suportar a
versao RIP 1, deve seleccionar RIP1.

A versdo RIP 2 é preferivel. Foi desenvolvida para suportar funcionalidades
como por exemplo rotas pré fixas, mascara de sub-rede, préximo né e
autenticagdo. Se todos os dispositivos na LAN suportarem a versao RIP 2, deve
seleccionar RIP2.
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Il. Guardar

Cligue em Submit para guardar as definicées na RAM (meméria de
acesso aleatorio).

Para guardar estas alteragdes de configuragdo regularmente, entre
na pagina Save & Reboot, seleccione Save e clique em Submit
para guardar as novas defini¢coes.

4.14 Firewall

Cligue em Advanced > Firewall na barra de navegagéao para exibir
a pagina Firewall conforme indicado na Figura 4-8. O Firewall
permite ao utilizador proteger o sistema contra ataques de recusa de
servigo (DoS) e contra outros tipos de acessos maliciosos a sua LAN.
O utilizador podera também especificar como monitorizar as
tentativas de ataque e quem deverd ser informado
automaticamente.
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I. Pagina de Configuracao

Firewall

Item Status

Blacklist Status & Enable  Disable
Blacklist Period{min) {10

Attack Protection & Enable  Disable
DOS Pratection @ Enable ' Disable
Max Half open TCP Conn, |25

Max ICMP Conn. |25

Max Single Host Conn, I?U

Subrmit |

Figura 4-8 Firewall

As informagbes exibidas na pagina Firewall sdo descritas a seguir:

Blacklist Status: Caso deseje que o dispositivo mantenha
e use uma black list, selecionar Enable. Seleccionar
Disable caso ndo deseje manter uma lista.

Blacklist Period (min): Especifique a quantidade de
minutos que o endere¢co de IP de um computador
permanecera na black list (ou seja, todo o trafego que sair
daquele computador sera impedido de passar por
qualquer interface no MT882).

Attack Protection: Selecione Enable para proteger a
rede contra ataques do tipo IP Spoofing, Tear Drop, Smurf
and Fraggle, Land attack, Ping of Death.

DoS Protection: Seleccionar Enable para usar a seguinte
recusa de protec¢des de servico: SYN DoS, ICMP DoS,
Per-host DoS.
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e Max Half open TCP Conn.: Configure a percentagem de
sessbes de IP simultineas que podem ficar no estado
semi-aberto brevemente somente quando uma ligagcéao
estiver a ser iniciada; o estado fica activo quando os
pacotes estdo a ser transmitidos, ou fechado quando a
transmissdo for concluida. As conexdes TCP no estado
semi-aberto poderao esgotar as sessdes de IP disponiveis.
Se a percentagem for ultrapassada, entdo as sessobes
semi-abertas serdo fechadas e substituidas por novas
sessbes conforme forem sendo iniciadas.

e Max ICMP Conn.: Configurar a percentagem de sessdes
de IP simultaneas que poderdo ser usadas para as
mensagens de ICMP. Se a percentagem for ultrapassada,
entdao as sessdes de IP de ICMP mais antigas serdo
substituidas por novas sessdes conforme forem sendo
iniciadas.

e Max Single Host Conn.: Configurar a percentagem de
sessdes de IP simultdneas que podem originar-se de um
Unico computador. Esta percentagem devera levar em
conta a quantidade de hosts na LAN.

Il. Guardar

Clicar em Submit para guardar as configura¢des na RAM.
Para guardar as alteracdes desta configuragdo de forma
permanente, abra a pagina Save & Reboot, selecione Save e
cligue em Submit para guardar as novas configuracoes.
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4.15 Configuracoes de Filtro IP

A funcéo filtro IP permite ao utilizador criar regras que controlem a
transferéncia de dados de entrada e saida entre a sua LAN e a

Internet e dentro da sua LAN.

4.15.1 Filtro IP

Clicar em Advanced > IP Filter na barra de navegacao para exibir a

pagina conforme indicado na Figura 4-9.

I. Pagina de Configuracao

IP Filter

Item Status

Security Level High j

Public Default Action Accept j

Private Default Action Accept j

Rule Rule - - _[Rule |In Rule Oper. Action

1D IR s Status FIrEEm Action Interface Log Description Status (s)
1.Protocol eg

. . . . UCP

1007 |Public Disable Incoming [Deny  NA& Dlsablez.Dest YT e - | F
to 69
1.Dest IP equal

1008 |all Disable Incoming [Accept (MAA Disableto
255.255.255.255

1009 |all Disable Incoming [Accept (MAA Disable|- J rﬁ'

Figura 4-9 Filtro IP

Il. Explicacado dos Parametros

Security Level: Esta configuragdo determina quais as
regras do Filtro de IP que terao efeito, com base no nivel
de seguranga especificado em cada regra. Por exemplo,
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qguando High for selecionado, somente aquelas regras que
foram configuradas com o valor de seguranga High terao
efeito. O mesmo acontece com as configuragées Medium
e Low. Quando None for selecionado, a Filtragem de IP
serd desactivada.

e Public/Private Default Action: Esta configuracao
especifica uma accao padrao a ser tomada (Accept ou
Deny) nas interfaces de dispositivo tipo publica ou privada
guando estas recebem pacotes que nao sdo compativeis
com qualquer uma das regras de filtragem. O utilizador
podera especificar uma acgédo padrao diferenciada para
cada tipo de interface.

4.15.2 Adicionar Regras de Filtro IP

Clique em New na péagina IP Filter para visualizar a pagina IP
Filter-New conforme a Figura 4-32.
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. Pagina de configuracao
IP Filter

Rule Status @ Enable " Disable

 Acoept
Rule ID{500~10000) | Action © .
* Deny
r B
Direction Incaming Interface All A
[ Qutgoing
In Interface IAll j Log Option = Enable ™ Disable
I High
Security Level ™ mMedium Blacklist Status " Enable ™ Disable
¥ Low
Log Tag I

v Fpb b p T

Src IP Address

o Io Io Io
Dest IP Address ANY j ID 'ID 'ID 'ID

o Io Io Io
-
Pratacal IANY 'I ITCF' 'I

Apply Stateful Inspection ||_

Any other port 'I Any other port 'I
Source Port A - i g ! g
0 0
Any other port | ¥ Any other port | ¥
Diest Port AN x ! g J ! g J
0 0
TCP Flag Al =
ICMP Type IANY 'I IEcho Reply 'I
1CMP Code Jany =] o
' ves ' ves
IP Frag Pkt ' No 1P Option Pkt ' No
[ Ignore [ Ignore
Packet Size IANYj ID
Submit

Figura 4-32 Novo filtro de IP
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O texto seguinte descreve a informagéo apresentada na pagina
IP Filter-New:

e Rule Status: Seleccione Enable para activar a regra do
filtro de IP.

e Rule ID: Para cada regra devera ser determinado um
numero sequencial de ID. As regras sdo processadas das
mais fracas para as mais fortes em cada pacote de
informacdo de dados, até serem compativeis. E
recomendado que determine a regra de IDs em multiplos de
5 ou 10 (por exemplo, 10, 20, 30) de modo a deixar espago
suficiente entre eles para introduzir uma nova regra se for
necessario.

e Action: Especifica 0 que a regra ira fazer a um pacote de
informagcdo quando esse pacote de informacédo for
compativel com o critério das regras. A acgao pode ser
Accept (transferir para o destino) ou Deny (rejeitar o pacote
de informacao)

e Direction: Especificar se a regra devera ser aplicada aos
dados do pacote de informagao de entrada ou de saida, no
interface seleccionado. Incoming refere-se a pacotes de
informacdo que chegam a interface na LAN, e Outgoing
refere-se a pacotes de informacao que saem da LAN. Pode
utilizar-se regras que especifiquem a direccdo de entrada
para impedir que computadores externos entrem na sua
LAN.

¢ Interface: O interface no dispositivo na qual a regra ira ter
efeito.
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In Interface: O interface a partir do qual os pacotes de
informacdo devem ser transferidos para o interface
especificado na seleccao anterior. Esta opgéo so6 é valida
para regras definidas para a direcgao de saida.

Log Option: Quando Enable estiver seleccionado, sera
criada no sistema uma entrada de registo, cada vez que
esta regra for executada. A entrada de registo incluira a hora
da transgressdo, a fonte de endere¢o do computador
responsavel pela transgressao, o endereco de IP de destino,
o protocolo que esta a ser utilizado, a fonte e portas de
destino, e o nimero de transgressdes que tiveram lugar nos
x minutos anteriores. (O registo pode ser util na resolugédo
de problemas.) Esta informacao pode também ser enviada
por e-mail para os administradores.

Security Level: O nivel de segurangca que devera ser
activado de forma geral para esta regra produzir efeito. Uma
regra s6 estara activa se este nivel de seguranga for o
mesmo das definicdes configuradas de forma geral
(apresentado na pagina principal do Filtro de IP). Por
exemplo, se a regra estiver definida como Medium e o nivel
geral do firewall estiver definido como Medium, a regra
estara entdo activa; mas se o nivel geral da firewall estiver
definido como High ou Low, a regra estara entéo inactiva.
Blacklist Status: Se pretender que o dispositivo mantenha
e ulilize a lista negra, seleccione Enable. Seleccione
Disable se nao pretender manter a lista.

Log Tag: Descrigdo até ao maximo de 16 caracteres que
serdo gravados no registo, no caso de um pacote de
informacao transgredir esta regra. Nao esquecer de definir a
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Log Option (Opc¢éao de Registo) para Enable se configurar o

Log Tag (Registo de caracteres).

Scr IP Address: Critério para o endereco de IP, para os

computadores fonte a partir dos quais sdo criados os

pacotes de informagéo. Na lista pendente pode configurar a

regra que sera executada nos pacotes de informacado que

incluem:

any: qualquer fonte de endereco de IP.

e lt: qualquer fonte de endereco de IP que seja
numericamente inferior ao enderego especificado.

e lteq: qualquer fonte de endereco de IP que seja
numericamente inferior ou igual ao enderego
especificado.

e gt: qualquer fonte de enderegco de IP que seja
numericamente superior ao enderego especificado.

e gteq: qualquer fonte de endereco de IP que seja
numericamente superior ou igual ao enderego
especificado.

e eq: qualquer fonte de endereco de IP que seja
numericamente igual ao enderego especificado.

¢ neq: qualquer fonte de endereco de IP que nado seja igual
ao endereco especificado.

e range: qualquer fonte de endereco de IP que esteja dentro
dos limites da classificagéo especificada, inclusive.

e out of range: qualquer fonte de enderego de IP que esteja
fora dos limites da classificagcao especificada.

e self: o dispositivo de endereco de IP do interface MT882,
no qual esta regra produz efeito.
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Dest IP Address: O critério de enderegco de IP para os
computadores de destino (isto é, o endereco de IP do
computador para o qual o pacote de informacao esta a ser
enviado). Além das opcodes descritas para o campo Src IP
Address, esta disponivel a seguinte opgao:

e bcast: Especifica que a regra sera executada para
qualquer pacote de informacao enviado para o enderego
transmitido para a interface de recepgao. Quando esta
opcao for seleccionada ndo é necessario especificar o
endereco, dado que os campos do endereco estdo
acinzentados.

Protocol: O critério de protocolo de IP que deve ser

adequado a regra que vai ser executada. Pode especificar

que os pacotes de informagdo devem incluir o protocolo
seleccionado (eq), que nao devem incluir o protocolo
especificado (neq), ou que a regra pode ser executada sem
ter em consideragao o protocolo (any). TCP, UDP, e ICMP
sdo protocolos de IP utilizados frequentemente; outros

podem ser identificados pelo ndmero, de 0-255, como é

definido pela Autoridade de Atribuicdo de NUmeros na

Internet (Internet Assigned Numbers Authority) (IANA).

Apply Stateful Inspection: Se esta op¢éo for seleccionada

serd entdo executado o Stateful Filtering e a regra é

também aplicada noutra direcgdo no interface definido

durante a sesséo de IP.

Source Port: Critério do numero da porta, para

computadores a partir dos quais sdo criados os pacotes de

informacdo. Este campo estara acinzentado (indisponivel
para entrada) a ndo ser que se tenha seleccionado TCP ou
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UDP como protocolo. Ver a descricdo de SCR IP Address
para a selecc¢do das opgdes.

Dest Port: Critério do nimero da porta para computadores
de destino (isto é, o nUmero da porta do tipo de computador
para o qual o pacote de informagéo esta a ser enviado). Este
campo estara acinzentado (indisponivel para entrada) a nao
ser que se tenha seleccionado TCP ou UDP como protocolo.
Ver a descricao de SCR IP Address para a seleccao das
opcoes.

TCP Flag: Especificar se a regra se deve aplicar s6 a
pacotes de informagcdo TCP, que incluam a indicacao
sincrono (SYN), ou a todos os pacotes de informacao TCP.
Este campo estara acinzentado (indisponivel para entrada) a
nao ser que se tenha seleccionado TCP como protocolo.
ICMP Type: Especificar se o valor no campo tipo, nos
cabecalhos dos pacotes de informagdo ICMP, ira ser
utilizado como critério. O valor pode ser qualquer valor
decimal de 0-255. Pode especificar que o valor deve ser
igual (eq) ao valor especificado, ou pode seleccionar any
para activar a regra a ser executada em todos os pacotes de
informagdo ICMP. Este campo estard acinzentado
(indisponivel para entrada) a ndo ser que se tenha
especificado ICMP como protocolo.

ICMP Code: Especificar se o valor no campo cédigo, nos
cabecalhos dos pacotes de informagdo ICMP, ira ser
utilizado como critério. O codigo do valor pode ser qualquer
valor decimal de 0-255. Pode especificar que o valor deve
ser igual (eq) ou desigual (neq) ao valor especificado, ou
pode seleccionar any para activar a regra a ser executada
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em todos os pacotes de informacdo. Este campo estara

acinzentado (indisponivel para entrada) a ndo ser que se

tenha especificado ICMP como protocolo.

IP Frag Pkt: Estipular o modo como a regra deve ser

aplicada a pacotes de informag¢ao que incluam fragmentos.

Pode escolher a partir das op¢des seguintes:

e Yes: Aregra so serd aplicada aos pacotes de informagao
que incluam fragmentos.

e No: Aregra sé sera aplicada aos pacotes de informacao
que nao incluam fragmentos

e Ignore: A regra sera aplicada aos pacotes de
informacdo, quer incluam ou n&o fragmentos, na
hipétese de serem compativeis com o outro critério.

IP Option Pkt: Estipular se a regra deve ser aplicada aos

pacotes de informacao de IP que tém opcgdes especificadas

nos seus cabecalhos de pacotes de informacgao.

e Yes: Aregra so serd aplicada aos pacotes de informagao
que incluam opg¢des de cabecalho.

e No: Aregra sé sera aplicada aos pacotes de informacao
que nao incluam opgdes de cabegalho.

e Ignore: A regra sera aplicada aos pacotes de
informacgéo, quer incluam ou ndo opg¢des de cabegalho,
na hipotese de serem compativeis com o outro critério.

Packet Size: Especificar que a regra de Filtro de IP sé ir4

produzir efeito nos pacotes de informagéo cujo tamanho em

bytes seja compativel com este critério. (It = menos que, gt =

maior que, lteq = menos que ou igual a).
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Quando finalizar a selecgao do critério, deve certificar-se de que
a caixa de seleccao Enable, no topo da pagina esta seleccionada, e
clicar depois em Submit. Depois da visualizagdo de uma pagina de
confirmagéao, a pagina de configuragao do filtro de IP ird ser exibida
novamente, apresentando a nova regra na tabela.

Il. Guardar

Clicar em Submit para guardar as definicoes na RAM (meméria de
acesso aleatorio).

Para guardar estas alteragdes de configuragdo regularmente, entre
na pagina Save & Reboot, seleccione Save e clique em Submit
para guardar as novas defini¢coes.

4.16 QoS

Varios aplicativos que operam no MT882 possuem diferentes
exigéncias de nivel de prioridade. Os diversos aplicativos serdo
classificados pelo MT882 de acordo com a diferente exigéncia de
nivel de prioridade, e um nivel de prioridade diferente sera fornecido
para cada nivel com modo de Diffserv. O MT882 ajusta a fila
individual para cada nivel de prioridade, e em seguida controla a
saida de cada fila de prioridade.
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Cligue em Advanced > QoS na barra de navegacao para ajustar o
nivel de prioridade para os aplicativos que operam no MT882.

As opgdes disponiveis de QoS incluem: Application, TOS, Diffserv,
802.1p, e VLAN Tag.

I. No QoS
QoS
Notice: Please Save & Reboot after changing the setting.
QoS Mode :
 No QoS " goz.1p  DiffSery
108  WLAN Tag  Application
Submit |
Figura 4-10 QoS - No QoS
I1. 802.1p

O rétulo de 802.1p especifica 8 configuracoes de peso de prioridade
de 0 (menor) a 7 (maior). O MT882 determinara a fila de prioridade
do trafego de acordo com estes r6tulos do peso de prioridade.
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QoS

Notice: Please Save & Reboot after changing the setting.

QoS Mode :

Mo QoS % g02.1p " Diffsery

 Tos  ULAN Tag " application

Priority Queue |1 2 3 4

802.1p Range |7 ~ 5 57|~ fo BEMR [T=]~

As informagbes exibidas na pagina QoS - 802.1p sdo descritas a

seguir:

e  Priority Queue: 4 filas de prioridade. O MT882 ajustara o
trafego recebido em uma das 4 filas de prioridade para ser
enviado. O pacote com prioridade mais alta serd enviado
primeiro. Se esta fila estiver vazia, o préximo pacote com
prioridade mais alta sera enviado, o restante podera ser

Submit |

Figura 4-11 QoS - 802.1p

deduzido por analogia.

e 802.1p Range: Selecionar a faixa de prioridade na caixa

de listagem.

lll. DiffServ

O campo DiffServ foi definido no RFC 2474 e 2475 a fim de substituir
o campo ToS. O DiffServ integrou a gestdo & monitorizagdo de
extremidade, atribuicdo e prioridade de servigo. O DiffServ prevé
prioridade de servigo diferente para exigéncias de QoS diferente,

para atender as diferentes exigéncias de servico.
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QoS

MNotice: Please Save & Reboot after changing the setting.

QoS Mode :

Mo QoS " goz.1p ¥ Diffsery

 Tos  yLAN Tag " mpplication

Priority Queue |1 2 3 4

DiffServ Range |53~ 4B 47 x|~ [32 3t =]~ |18 15 x|~ |0

As informagdes exibidas na pagina QoS - DiffServ séo descritas a

seguir:

e  Priority Queue: 4 filas de prioridade. O MT882 ajustara o
trafego recebido em uma das 4 filas de prioridade para ser
enviado. O pacote com prioridade mais alta serd enviado
primeiro. Se esta fila estiver vazia, o préximo pacote com
prioridade mais alta sera enviado, o restante podera ser

Submit |

Figura 4-12 QoS - DiffServ

deduzido por analogia.

o DiffServ Range: Selecione a faixa de prioridade na caixa

de listagem.

IV. TOS

O ToS é um campo de 8 bits, e também o segundo campo do grupo
de cabecalhos no pacote de IP. E composto por dois sub-campos:
sub-campo nivel de prioridade e sub-campo tipo de servigo. P
sub-campo nivel de prioridade atribuira a prioridade para o grupo
dentro da fila. O grupo com prioridade mais alta serd enviado

primeiro.

82
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QoS

Notice: Please Save & Reboot after changing the setting.

QoS Mode :
Mo QoS  s02.1p " Diffsery
* Tos  ULAN Tag " application

Priority Queue |1 2 3

4
TOS Range 7 ~ B 8 x|~ 4 BEMR [T=]~
Submit |

Figura 4-13 QoS - ToS

As informagdes exibidas na pagina QoS - ToS sdo descritas a
seguir:

e  Priority Queue: 4 filas de prioridade. O MT882 ajustara o
trafego recebido em uma das 4 filas de prioridade para ser
enviado. O pacote com prioridade mais alta serd enviado
primeiro. Se esta fila estiver vazia, o préximo pacote com
prioridade mais alta sera enviado, o restante podera ser
deduzido por analogia.

e TOS Range: Selecionar a faixa de prioridade na caixa de
listagem.

V. VLAN Tag

A VLAN Tag é um numero hexadecimal, que € adicionado ao pacote
transmitido na VLAN. A VLAN Tag serve para indicar a qual VLAN o
pacote vai pertencer. Por isso, o pacote com a Tag (Etiqueta)
especificada sera transmitido antes, apesar dele ter sido recebido
por MT882.
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QoS

MNotice: Please Save & Reboot after changing the setting.

QoS Mode :
Mo QoS 802 .1p " Diffsery
 Tos {5 yLAN Tag " application
Priority Queue 1 2 3 4
WLAN Tag
fin Hex) o001 001 001 001

Submit |

Figura 4-14 QoS - VLAN Tag

As informagdes exibidas na pagina QoS - VLAN Tag sdo descritas a
seguir:

e  Priority Queue: 4 filas de prioridade. O MT882 ajustara o
trafego recebido em uma das 4 filas de prioridade para ser
enviado. O pacote com prioridade mais alta serd enviado
primeiro. Se esta fila estiver vazia, o préximo pacote com
prioridade mais alta sera enviado, o restante podera ser
deduzido por analogia.

e VLAN Tag (in Hex): Inserir a tag (etiqueta) com nimero
hexadecimal que precisa ser adicionado a fila de
prioridade.

VI. Aplicacoes

Algumas aplicacbes especiais, tais como jogos em rede,
videoconferéncia, telefone em rede, transmitirdo o audio, video e
dados sincronicamente. Portanto, podera ajustar o nivel de
prioridade para diferentes tipos de trafego. Dessa forma, o trafego
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com prioridade mais alta sera processado primeiro mesmo com a

rede congestionada.

QoS
Notice: Please Save & Reboot after changing the setting.
Qo5 Mode :
Mo QoS  goz.1p  DiffSery
 Tos  ULAN Tag # application
Priority Queue |1 2 3 4
Application Type [“oice 7| Yideo x| IGMP x| Data v|
Woice Data Start Port @ |5000 ‘oice Data End Port @ G000
RTF
\ideo Data Start Port @ 54000 \ideo Data End Port @ 55000

Submit |

Figura 4-15 QoS - Application

As informacoes exibidas na pagina QoS - Application sao descritas

a seguir:

Priority Queue: 4 filas de prioridade. O MT882 ajustara o
trafego recebido em uma das 4 filas de prioridade para ser
enviado. O pacote com prioridade mais alta sera enviado
primeiro. Se esta fila estiver vazia, o préximo pacote com
prioridade mais alta serd enviado, o restante podera ser
deduzido por analogia.

Application Type: Selecione o tipo de aplicativo na caixa
de listagem, como por exemplo: ‘Voice’, ‘Video’, IGMP, e
‘Data’.

RTP: Insira 0 ndmero de porta inicial e final no espaco
vazio de Voice Data Start/End Port ¢ Video Data
Start/End Port.
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VII. Guardar

e Clique em Submit para guardar as configuragées na RAM.

e Para guardar as alteragdes desta configuragao de forma
permanente, abrir a pagina Save & Reboot, selecione
Save e clique em Submit para guardar as novas
configuracoes.

4.17 Protocolos Bloqueados

Clicar em Advanced > Blocked Protocols na barra de
navegacao para definir os protocolos bloqueados. O MT882 tem a
possibilidade de enviar e receber informagdo com todo o tipo de
formatos de protocolos. A vantagem dos protocolos bloqueados
permite-lhe impedir o MT882 de transmitir qualquer dado que utilize
um protocolo especifico.

Ao contrario da funcionalidade de filiro de IP, ndo é possivel
especificar um critério adicional para protocolos bloqueados, como
determinados utilizadores ou destinos. No entanto, quando se tem a
certeza de que um protocolo especifico nao é necessario ou
desejado na sua rede de comunicacdo, esta funcionalidade
permite-lhe, de forma conveniente, rejeitar tais dados antes de
serem transmitidos.
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. Pagina de configuracao

Blocked Protocols

Protocol List

Protocol Blocked

FRPOE

IP Multicast
RARP
AppleTalk
MetBEUL
1P

BPCU

IPWE Multicast
E0z.10

Submit |

gja|gajajajalajo|a

Figura 4-39 Protocolos bloqueados

Para bloquear um protocolo, deve seleccionar a caixa de selec¢ao
adequada.

Il. Guardar

Cligue em Submit para guardar as definicoes na RAM (memoria de
acesso aleatoério).

Para guardar estas alteracdes de configuracao regularmente, entre
na pagina Save & Reboot, seleccione Save e clique em Submit
para guardar as novas defini¢coes.
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4.18 ILMI

Cligue em Advanced > ILMI na barra de navegacao para abrir a
pagina de configuracéo de ILMI. AILMI (Interface de Gerenciamento
Local Integrado) permite ao utilizador configurar um interface para
ser activado enquanto as interfaces ATM existentes estiverem em
ligacdo ou falharem temporariamente.

ILMI

Notice: After the setting is finished, the system will reboot.

ILMI Settings

ILMI Status % Enable " Disable
WPT 0

vCl 16

Subrnit |

Figura 4-16 ILMI

As informagbes exibidas na pagina ILMI sdo descritas a seguir:

e ILMI Status: Selecione a caixa de verificagao para activar
ou desactivar o modo ILMI.

e VPI: Para saber o valor padréo, consultar o item "8.1
Configuracdes de Fabrica". E possivel altera-lo para o
valor fornecido pelo seu ISP.

e VCI: Para saber o valor padrdo, consultar o item "8.1
Configuracdes de Fabrica". E possivel altera-lo para o
valor fornecido pelo seu ISP.
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4.19 ACL

Clicar em Advanced > ACL na barra de navegacao para abrir a
pagina de configuracao de ACL. A Lista de Controle de Acesso é

usada para permitir ou negar o acesso de um ou mais enderecos de
IP especificos na LAN e WAN.

I. Pagina de Configuracao

ACL

ACL Settings

LAN WAN

ACL |("' Enable ¥ Disable ACL
Add IP Address{max 5}

|(: Enable { Disable

Add IP Address{max 5)
0 Jo o Jo Add | [o Jo Jo Jo Add
Interface | IP Address | Oper. Status | Action(s)

Mo ACL Entries!

Figura 4-17 Lista de Controle de Acesso

As informagoes exibidas na pagina Lista de Controle de Acesso
sao descritas a seguir:

e ACL: Selecionar a caixa de verificacdo para permitir ou

negar o acesso da interface LAN ou WAN.

e Add IP Address (max 5): Insira o endereco de IP para a
interface LAN ou WAN. O niamero maximo do enderecos
de IP que poderéo ser inseridos é 5.

Il. Guardar

e Clique em Submit para salvar as configuragdes na RAM.
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e Para guardar as alterag6es desta configuragdo de forma
permanente, abra a pagina Save & Reboot, selecione
Save e clique em Submit para guardar as novas
configuracoes.

4.20 UPnP

Clique em Advanced > UPnP na barra de navegagédo para
entrar na pagina de definicdes de UPnP. Active UPnP para permitir
ao dispositivo que suporta o UPnP uma ligacdo a rede de
comunicacdo dindmica, obter o endereco de IP, comunicar o
desempenho, encontrar outros dispositivos e  descobrir
desempenhos. Se os servicos DHCP e DNS estiverem disponiveis
na rede de comunicagao, o dispositivo pode utiliza-los também. O
dispositivo UPnP permite estar desligado automaticamente sem
quaisquer danos para o dispositivo ou para a rede de comunicagao.

. Pagina de configuracao

UPNnP Configuration

Notice: Please Save & Reboot after changing the setting.
Item Description

Status " Enable @ Disable

Subrnit |

Figura 4-42 UPnP
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ll. Guardar

Cligue em Submit para guardar as definicbes na RAM (meméria de
acesso aleatorio).

Para guardar estas alteragdes de configuragdo regularmente, entre
na pagina Save & Reboot, seleccione Save e clique em Submit
para guardar as novas defini¢coes.
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4.21 Gestao do Sistema

Clique em Tools > System Management na barra de
navegacao para visualizar a pagina de definicées conforme a Figura
4-43.

System Management

Username Privilege Action(s)
adrnin Root

user Usernarne W m

Figura 4-43 Administracdo de sistema

. Alterar a palavra passe

Para o utilizador comum, s6 pode ser alterada a palavra-passe.

Executar os passos seguintes para alterar a palavra-passe:

1) Abra a pagina Administragéo de Sistema;

2) Clique em # na coluna Action(s);
3) Introduza a nova palavra passe, confirme e submeta.
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Usernarme user
Frivilege User
Password I....
Confirm Password I....

Submit I

Figura 4-44 Configuragao de Utilizador — alterar

Guarde as definicoes na pagina Save & Reboot € reinicie o sistema
para as definigbes produzirem efeito.

d Nota:

E recomendado que mantenha um registo da nova palavra passe,
depois de a alterar.

4.22 Diagnésticos

Clique em Tools > Diagnostics na barra de navegacao para
executar os diagndsticos bésicos para o sistema. A fungao de
diagnésticos executa uma série de testes nas suas ligacdes de
software e hardware do sistema. Use esta funcao quando estiver a
trabalhar com o seu ISP para resolver problemas.
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Diagnostics

Item Description

pvc |PVCD x|

Modem Connection Test

Testing Ethernet connection e

Testing ADSL line for syne s
Testing Ethernet connection to ATM |eeeen
ATM Connection Test

Testing ATM OAM segment ping |-----
Testing ATM OAM end to end ping |eeees

Submit |

Figura 4-18 Diagndsticos

Selecione Virtual Circuit e clique em Submit. Uma mensagem sera
exibida, informando se o teste de loop foi bem sucedido ou né&o.

A utilidade ‘diagnésticos’ executar4d uma série de testes para
verificar se as ligagées do dispositivo estdo OK e a funcionar. Isto
demora apenas alguns segundos. O programa informa se o teste foi
um sucesso ou ndo. Se o programa determinar que nao existe
nenhum interface adequado para execugéo do teste, entdo o teste
nao sera realizado.

4.23 Actualizacao de Firmware

Cligue em Tools > Firmware Upgrade na barra de navegacgao para
abrir a pagina Firmware Upgrade e actualizar o software do
sistema.
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Firmware Upgrade

Item

Description

\Version

WEnor0ozZB021

Firmware Date (2006-03-23)

Specify a firmware file to upgrade:

Browse... I

Upload |

Figura 4-19 Actualizacdo de Firmware

Specify a firmware file to upgrade: Insira 0 caminho completo e o
nome do ficheiro de firmware que sera transferido (upload).
Alternativamente, podera clicar em Browse para localizar o ficheiro

no seu sistema.

Quando os nomes do ficheiro tiverem sido inseridos, clique em

Upload para comecgar a carregar o ficheiro de firmware.

Se o upload for um sucesso, aparecera uma mensagem
informando que ele foi carregado com sucesso.

Se a firmware nao for carregada, aparecera uma
mensagem de erro sugerindo que faga o upload
novamente.

Verifiqgue os nomes do ficheiro e tente fazer o upload
novamente. Se o ficheiro ainda néo tiver sido carregado,
reinicialize o dispositivo e tente novamente.
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A Aviso:

N&o desligue o MT882 durante o processo de actualizagdo de firmware. Caso
contrério, a configuragdo na memoria flash poderé ser danificada.

4.24 Log

Clicar em Tools > Log na barra de navegagao para exibir a pagina
log conforme indicado na Figura 4-20.

Log

Log Information

Thu Mar 30 11:32:36 2006 : STATUS ALARM : ETHER Interface Up : Interface - eth-0
Thu Mar 30 11:32:29 2006 : STATUS ALARM @ System Up

Save Alarm | Clearl

Figura 4-20 Log

O utilizador podera visualizar os logs de alarme activados pelos
eventos do sistema. Cligue em Save Alarm para guardar o ficheiro
de log para o disco local. Clique em Clear para apagar os logs.

4.25 Backup & Restaurar
Cligue em Tools > Backup & Restore na barra de navegacao para

exibir a pagina conforme indicado na Figura 4-21.
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Backup & Restore

Configuration File

Browse... |

Save Config | Uploadl

Figura 4-21 Backup & Restaurar

Apos terminar todas as configuragbes, se o utilizador desejar
guardar todas as configuragdes actuais que ele fez, devera clicar em
Save Config para salvar as configuracdes no sistema. Para fazer
uso desta configuragdo mais tarde, o utilizador devera clicar em
Browse para localizar o ficheiro no seu sistema e em seguida clicar
em Upload para comecgar a instalar a configuracéo.

4.26 Salvar & Reinicializar

Cligue em Tools > Save & Reboot na barra de navegacéo para
especificar o método de reinicializagéo.

I. Pagina de Configuracao

Save & Reboot

Action

* Save " Reboot [ Factory Setting Reboot

Subrnit |

Figura 4-22 Salvar & Reinicializar
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Il. Explicacdo dos Parametros

e Save: Guarda as configuragbes actuais no
armazenamento permanente.

e Reboot: Torna efectiva qualquer alteragdo de
configuracdo que tiver sido guardada com sucesso na
memoria flash.

e Factory Setting Reboot: Reinicializa o dispositivo para as
configuracdes padrao fornecidas pelo ISP ou fabricante.
Seleccione esta opgado para apagar todas as
configuragdes personalizadas.

O utilizador necessita de seleccionar o método adequado para
reinicializar o sistema.

A Aviso:

N&o reinicialize o dispositivo usando o botdo Reset no painel traseiro do MT882
para activar as novas alteragdes. Este botdo reinicializa as configuragcbes do
dispositivo para os valores padrdo do fabricante. Todas as configuragdes
personalizadas serao perdidas.
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5 Configuracao do Servico

Esta seccdo descreve a configuracdo para seis modos
fornecidos pelo MT882. Os conteudos incluem:

e Preparacao

e Configuracao Pure Bridge

e Configuragdo PPPoA

e Configuracao PPPoE

e Configuragédo IPoA

e Configuracao Bridged+DHCP

e Configuracao Bridged+Static IP
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Preparacao

Recolha os dados seguintes antes de iniciar a configurag¢ao:

Tipos de
Protocolo

Modo virtual de Dialup

PPPOE

PPPoA

Tipo de ligagdo

Tipo de ligagdo

Nome de utilizador de PPPoE

Nome de utilizador de PPPoA

Preparagio da Palavra-passe de PPPoE Palavra-passe de PPPoA
Informagao | \/pyycy VPINCI
Protocolo de Seguranga Protocolo de Seguranga
Nenhum Nenhum
Modo DSL
;‘p‘:s d‘l’ Bridged Bridged
rotocolo Pure Bridge * * IPoA
Static IP DHCP
Tipo de ' - Tipo de ' -
ligagao Tipo de ligacdo ligagao Tipo de ligacéo
VPINCI VPINCI VPINCI VPINCI
Nenhum WAN [P Nenhum WAN IP
Preparacao
fia i Nenhum Méscara de Nenhum Méscara de
informagao sub-rede sub-rede
Porta de Porta de
Nenhum comunicagéo Nenhum comunicagéo
predeterminada predeterminada
Nenhum DNS DNS DNS

Huawei Technologies Proprietary

100




5.2 Configuracao Pure Bridge

Configuragoes do MT882
Localizagao Pardmetros Notas
PVC Seleccionar um dos seis PVCs.
Modo d_e Seleccionar Enable.
Operacéo
VPINCI Introduzir o valor fornecido pelo seu ISP.
Definigdes de . .
WAN Modo Seleccionar Pure Bridge.
Encapsulamento Introduzir o valor fornecido pelo seu ISP.
P Pode utilizar o valor predeterminado LLC.
Configured MTU Pode utilizar o valor predeterminado.
Traffic Index Pode utilizar o valor predeterminado 0.
Configuragoes do MT882
Localizagao Parametros Notas

Configuragoes do seu PC

Aplicagéo PPPoE
Dial~up

Antes de ligar a Internet, deve ter a aplicagdo PPPoE dial-up
instalada no seu PC.
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5.3 Configuracao PPPoA

Definigdes de
WAN

Predeterminada

Configuragoes do MT882
Localizagao Parametros Notas
PVC Seleccionar um dos seis PVCs.
g;g?aggo Seleccionar Enable.
VPINCI Introduzir o valor fornecido pelo seu ISP.
Modo Seleccionar PPPoA.
Encapsulamento In.tr.oduzir o valor fornecid.o pelo seu ISP. Pode
utilizar o valor predeterminado LLC.
Rota

Seleccionar Enable.

IGMP Seleccionar Enable.

Traffic Index Pode utilizar o valor predeterminado 0.

Ngme de Introduzir os valores fornecidos pelo seu ISP, O
utilizador e

palavra-passe

nome do dominio predeterminado é @clix.pt.

IP Unnumber Seleccionar Disable.

DNS Seleccionar Enable.

Configured MTU | Pode utilizar o valor predeterminado.
NAT Activar a fungdo NAT.
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Configuragoes do MT882

Localizagao Pardmetros Notas
DNS Activar a fungdo DNS Relay.
Modo DHCP Activar a fung&o de Servidor DHCP.

Configuragoes do seu PC

Endereco de IP e
Méscara de rede
de comunicagéo

Definir o modo para obter automaticamente um enderego de IP.

DNS

Definir o modo para obter automaticamente um enderego de IP do
servidor DNS.
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5.4 Configuracao PPPoE

Predeterminada

Configuragoes do MT882
Localizagao Parametros Notas
PVC Seleccionar um dos seis PVCs.
Modo d~e Seleccionar Enable.
operagao
VPINCI Introduzir o valor fornecido pelo seu ISP.
Modo Seleccionar PPPoE.
Encansulamento Introduzir o valor fornecido pelo seu ISP. Pode
P utilizar o valor predeterminado LLC.
Definigdes de
WAN Rota

Seleccionar Enable.

IGMP

Seleccionar Enable.

Traffic Index

Pode utilizar o valor predeterminado 0.

Nome de servigo

Introduzir o nome fornecido pelo seu ISP.

Nome de
utilizador e
palavra-passe

Introduzir os valores fornecidos pelo seu ISP, O
nome do dominio predeterminado é @clix.pt.

Configuragoes do MT882
Localizagao Parametros Notas
IP Unnumber Seleccionar Disable.

DNS

Seleccionar Enable.
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Configuragoes do MT882

Localizagao Parametros Notas
Configured MTU Pode utilizar o valor predeterminado.
NAT Activar a fungdo NAT.
DNS Activar a fungdo DNS Relay.
Modo DHCP Activar a fung&o de Servidor DHCP.

Configuragoes do seu PC

Endereco de IP e
Méscara de rede de
comunicagéo

Definir o modo para obter automaticamente um enderego de IP.

DNS

Definir o modo para obter automaticamente um enderego de IP do
servidor DNS.
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5.5 Configuracao IPoA

Configuragoes do MT882
Localizagao Pardmetros Notas
PVC Seleccionar um dos seis PVCs.
Modo d_e Seleccionar Enable.
operagéo
VPINCI Introduzir o valor fornecido pelo seu ISP.
Definigdes de
WAN Modo Seleccionar IPoA.
Introduzir o valor fornecido pelo seu ISP.
Encapsulamento

Pode utilizar o valor predeterminado LLC.

Enderecode IP e
Sub-Mascara

Introduzir os valores fornecidos pelo seu ISP.

Configuragoes do MT882
Localizagao Pardmetros Notas
§gsetermina da Seleccionar Enable.
Endereco da
Porta de Introduzir os valores fornecidos pelo seu ISP.
comunicaggo IP
IGMP Seleccionar Enable.
Traffic Index Pode utilizar o valor predeterminado 0.
Configured MTU Pode utilizar o valor predeterminado.
NAT Activar a fungdo NAT.
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Configuragoes do MT882

Localizagao Pardmetros Notas
DNS Activar a fungdo DNS Relay.
Modo DHCP Activar a fung&o de Servidor DHCP.

Configuragoes do seu PC

Endereco de IP e
Méscara de rede de
comunicagéo

Definir o modo para obter automaticamente um enderego de IP.

DNS

Definir o modo para obter automaticamente um enderego de IP do
servidor DNS.
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5.6 Configuracao Bridged+DHCP

Configuragoes do MT882
Localizagao Parametros Notas
PVC Seleccionar um dos seis PVCs.
Definigdes de QA;;ZS; Seleccionar Enable.
WAN
VPINCI Introduzir o valor fornecido pelo ISP.
Modo Seleccionar Bridged+DHCP.
Configuragoes do MT882
Localizagao Parametros Notas
Encapsulamento In.tr.oduzir 0 valor fornecidp pelo ISP. Pode
utilizar o valor predeterminado LLC.
E?é:etermina da Seleccionar Enable.
IGMP Seleccionar Enable.
Traffic Index Pode utilizar o valor predeterminado 0.
Configured MTU | Pode utilizar o valor predeterminado.
NAT Activar a fungdo NAT.
DNS Activar a fungéo DNS Relay.
Modo DHCP Activar a fungédo de Servidor DHCP.
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Configuragoes do MT882

Localizagao

Parametros Notas

Configuragoes do seu PC

Endereco de IP e
Méscara de rede
de comunicagéo

Definir o modo para obter automaticamente um enderego de IP.

DNS

Definir o modo para obter automaticamente um enderego de IP do
servidor DNS.
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5.7 Configuracao Bridged+Static IP

Configuragoes do MT882
Localizagao Parametros Notas

PVC Seleccionar um dos seis PVCs.
Modo de .

Definides de operacao Seleccionar Enable.

WAN
VPINCI Introduzir o valor fornecido pelo seu ISP.
Modo Seleccionar Bridged+Static IP.

Configuragoes do MT882
Localizagao Parametros Notas
Encansulamento Introduzir o valor fornecido pelo seu ISP. Pode
P utilizar o valor predeterminado LLC.

IGMP Seleccionar Enable.
Traffic Index Pode utilizar o valor predeterminado 0.
Enderegg de IP Introduzir os valores fornecidos pelo seu ISP.
e Sub-Mascara
Rota .
Predeterminada Seleccionar Enable.
Endereco da
Porta de Introduzir os valores fornecidos pelo seu ISP.
comunicagéo IP
Configured MTU | Pode utilizar o valor predeterminado.

NAT Activar a fungdo NAT.

DNS Activar a fungdo DNS Relay.

Modo DHCP Activar a fungéo de Servidor DHCP.
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Configuragoes do MT882

Localizagao

Parametros Notas

Configuragoes do seu PC

Endereco de IP e
Méscara de rede
de comunicagéo

Definir o modo para obter automaticamente um enderego de IP.

DNS

Definir o modo para obter automaticamente um enderego de IP do
servidor DNS.

Nota:

Para configuragdes avangadas, consultar a sec¢do 4 Administragdo de Rede.
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6 Eliminacao de Falhas

Localizar Problemas Rapidamente

Problema Resolugao
1) Certifique-se de que o MT882 est ligado correctamente a fonte
de alimentagéo.
O indicador de
Energia esta 2)  Certifique-se de que o interruptor esta ligado.
desligado.
3)  Certifique-se de que a fonte de alimentagéo obedece & descrigéo
detalhada do MT882.
1) Certifique-se de que a linha ADSL esta ligada correctamente.
2)  Teste com um telefone para garantir que a linha telefénica antes
O indicador da de entrar no domicilio é valida.
Hiperligagdo
ADSL esta 3)  Certifique-se de que néo existe nenhuma humidade na caixa de
desligado. ligag&o.
4)  Certifique-se de que 0 MT882 e os telefones estdo ligados
correctamente.
1) Certifique-se de que esta a utilizar os cabos correctos do MT882
para o seu PC.
2)  Certifique-se de que a ligagao é segura.
O indicador da
Hiperligagéo 3)  Verifique se o NIC LED acende.
LAN esta ) o
desligado. 4)  Certifique-se de que o seu adaptador de rede de comunicagao
funciona correctamente ao verificar se o item “Networking
Adapters” esta marcado com “?” ou “I". Se estiver, pode apaga-lo
e clicar depois em Refresh para reinstalar. Por outro lado, pode
tentar o NIC noutra posi¢&o. Em Ultimo caso, substitua o NIC.
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Problema Resolugédo

Tenha como exemplo 0 modo de acesso mais comum, no qual uma

aplicag&o de dial-up esta instalada no seu computador:

1) Certifique-se de que nenhum dos problemas anteriormente
mencionados ndo € a causa.

2)  Certifique-se de que a aplicagéo de dial-up esta instalada e

Ndo consigo definida correctamente no seu PC.
aceder a 3)  Certifique-se de que introduziu o nome de utilizador e palavra
Internet. passe correctos.

4)  Certifique-se de que “Use Proxy Server” esta definido
correctamente para IE, se o problema ainda persistir, mesmo
depois de ter iniciado a sess&o com sucesso.

5)  Tente aceder a diferentes paginas na Internet, no caso de algum

servidor de Internet falhar.

6.2 Perguntas Frequentes (FAQs)

P: Porque é que o meu PC nio consegue aceder a Internet, mesmo

quando as ligacdes fisicas estao normais?

Verifique se os indicadores estdo no estado normal. Se estiverem,
ajuste as definicbes do MT882, seguindo as instrugdes do ISP.
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P: O que faco se me esquecer do meu nome de utilizador e da

palavra passe para o Administrador de Rede, ou se simplesmente

nao conseguir aceder ao Administrador de Rede?

Pressione a tecla Reset no painel posterior para
restabelecer as definicdes de fabrica do MT882.

Altere o endereco de IP no adaptador de rede de
comunicacao, no seu PC para 192.168.1.3.

Desactive o servi¢o proxy.

Inicie o seu navegador de Internet e aceda a
http://192.168.1.1.

Utilize o nome de utilizador e palavra passe
predeterminados.

P: A minha configuracio desapareceu depois de reiniciar o MT882.

Se pretende manter as suas definicées depois de reiniciar o MT882
va a Web-based Configuration Manager > Tools > Save & Reboot >

Save para guardar as suas configuragoes.

Save & Reboot

Action

& Save

 Reboot s Factory Setting Reboot

Subrnit |

Figura 6-1 Guardar as defini¢cdes alteradas
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P: Nao consigo fazer as actualizacoes com o novo firmware.

Certifiqgue-se de que o download que fez do ficheiro é valido.

P: Porque é que o meu PC fica alguma vezes off line mesmo
quando todos os indicadores estao no estado normal?

Existem varias situagées que podem dar origem a este problema.

Ser desligado pelo ISP.

Alguns ISPs tém um tempo limite de inactividade definido
para evitar o desgaste do IP. Quando o utilizador final se
liga a Internet durante muito tempo sem qualquer pacote de
informacao, o ISP abandona a ligacdo. Contacte o ISP
sobre este problema.

Alguns ISPs ndo fornecem um sinal de linha ADSL de boa
qualidade. Por isso, quando a linha ADSL esta instavel, a
sua ligacdo sera abandonada. Tente com um telefone e
saiba qual o estado da sua linha ADSL.

Se contactou o ISP e Ihe foi assegurada a qualidade da
linha ADSL, pode ser um problema com o hardware e neste
caso contacte o vendedor do equipamento.
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P: Quando é que posso utilizar a opcao “Factory Setting
Reboot”?

Se alterou involuntariamente alguma definicdo no dispositivo de
Administracdo de Rede e se esqueceu dos valores especificados
que alterou, utilize a op¢édo Factory Setting Reboot para recuperar
as definicdes de fabrica predeterminadas.

P: Como restabelecer as definicbes de fabrica
predeterminadas?

Dispde de dois métodos:

1) Pressione a tecla Reset no painel posterior para as definicdes
de fébrica predeterminadas produzirem efeito;

2) Seleccione a opgao Factory Setting Reboot na pagina Save &
Reboot, e cligue em Submit.

P: Como ligar o MT882 a varios telefones?

Ligue o MT882 e os telefones como apresentam as Figuras 6-2 e 6-3.
Tenha em atengcdo que o MT882 necessita de splitters para
funcionar correctamente.
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(10)

(1) Telefone (2) RJ-11 Linha Telefénica  (3) Telefone

(4) RJ-11 Linha Telefénica  (5) Caixa de ligagéo (6) RJ-11 Linha Telefénica
(7) Splitter (8) RJ-11 Linha Telefénica ~ (9) RJ-11 Linha Telefénica
(10) Tomada Telefonica (11) MT882

Figura 6-2 Ligar o MT882 a vérios telefones — Modo 1
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(16)

(1) Telefone (2) RJ-11 Linha telefénica (3) Telefone

(4) RJ-11 Linha telefonica  (5) Caixa de ligagéo (6) RJ-11 Linha telefénica
(7) Telefone (8) Microfiltro (9) RJ-11 Linha telefénica
(10) RJ-11 Linha PORT - . N
telefénica (11) RJ-11 Linha telefonica  (12) Caixa de ligagao

(13) RJ-11 Linha (14) Splitier (15) RJ-11 Linha telefonica
telefénica

(16) Tomada Telefonica (17) MT882
Figura 6-3 Ligar o MT882 a vérios telefones — Modo 2
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7 Especificacoes Técnicas

Especificagdes Gerais

Padroes

Padroes de ADSL:

ANSI T1.413 Emisséo 2

ITU G.992.1 (G.dmt) Anexo A
ITU G.992.2 (G.lite) Anexo A
ITU G.994.1 (G.hs)

Padrées de ADSL2 :
ITU G.992.3 (G.dmt.bis) Anexo A
ITU G.992.4 (G.lite.bis) Anexo A

Padroes de ADSL2+:
ITU G.992.5 Anexo A

(Em conformidade com os critérios de desempenho do DSL Forum
TR-048/TR-067)
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Especificagdes Gerais

G.lite:

Taxa completa de G.dmt:
Downstream até 8 Mbit/s

Upstream até 896 Kbit/s

Downstream até 1.5 Mbit/s

Taxa de Upstream até 512 Kbit/s
Transferéncia de
Dados T1.413:

Downstream até 8 Mbit/s
Upstream até 896 Kbit/s
G.992.5 (ADSL2+):
Downstream até 24 Mbit/s

Upstream até 1.2 Mbit/s.

Interface Externa

Uma porta RJ-11 para conexao de linha ADSL
Uma porta RJ-45 para conex&o Ethernet 10/100 Base-T

Especificagdes Fisicas e Ambientais

Adaptador de Energia

12VACO08A

Consumo de Energia

<4Ww

Temperatura de Operagéo

0°C - 40°C (32°F - 104°F)

Umidade 5% - 95% (n&o-condensavel)
Dimensdes 135 mm x 110 mm x 28 mm
Peso 180 ¢
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O Nota:

o Utilize um adaptador de energia fornecido ou aprovado somente pela Huawei.
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja de acordo com o encaixe no
painel traseiro (12 V AC 0.8 A).

e Tome medidas para impedir a entrada de liquidos durante o armazenamento,
transporte e funcionamento do MT882.
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8 Apéndice

8.1 Configuracoes de Fabrica

Nome de utilizador user
Palavra passe user
Enderego de IP 192.168.1.1 ou 192.168.1.2
Mascara de sub-rede 255.255.255.0
Modo DSL Todos
PVCO VPI=0 VCI=35
PVC1 VPI=8 VCI=35
PVC2 VPI=0 VCI=100
Modo Bridged
PVC3 VPI=0 VCI=32
PVC4 VPI=8 \V/CI=81
PVC5 VPI=8 \V(CI=32
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NAT Activar
Firewall Activar
Nome do utilizador Admin
Senha Admin
Enderego de IP 192.168.1.1
Mascara de sub-rede 255.255.255.0
Modo de DSL Al
PVCO VPI=0 VCI=35
PVC1 VPI=8 VCI=35
PVC2 VPI=0 VCI=100
Modo Bridged
PVC3 VPI=0 VCI=32
PVC4 VPI=8 VCI=81
PVC5 VPI=8 VCI=32
Modo de DHCP Disable
NAT Enable
Firewall Enable
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8.2 Abreviaturas e Siglas

A
ADSL
ATM

DHCP
DNS
DSLAM

ICMP
|PoA
ISP

LAN

MAC

Linha Digital de Assinante Assimétrica

Modo de Transferéncia Assincrona

Protocolo de Configuragéo de Host Dinamico
Servidor de Nome de Dominio

Multiplexador de Acesso de Linha Digital de Assinante

Protocolo de Internet
Protocolo de Mensagem de Controle da Internet
Protocolo de Internet sobre ATM

Provedor de Servigo de Internet

Rede de Area Local

Controle de Acesso de Midia
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NIC

PPP
PPPOA
PPPOE
PVC

QoS

RAM
RIP

TCP
TFTP

UDP

Placa de Interface de Rede

Protocolo Ponto a Ponto
PPP sobre ATM
PPP sobre Ethernet

Ligag&o Virtual Permanente

Qualidade de Servigo

Memoria de Acesso Aleatdrio

Protocolo de Informagéo de Roteamento

Protocolo de Controle de Transferéncia

Protocolo de Transferéncia de Arquivo Trivial

Protocolo de Datagrama do Utilizador
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VCl
VPI

WAN

Identificador de Canal Virtual

Identificador de Caminho Virtual

Rede de Area Extensa
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