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Todos os Direitos Reservados 

Nenhuma parte deste manual poderá ser reproduzida ou transmitida 

em qualquer forma ou por qualquer meio sem consentimento prévio 

da Huawei Technologies Co., Ltd. 

Marcas Registradas 
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Nota 

As informações constantes neste manual estão sujeitas a alteração 

sem prévio aviso. Todo esforço foi feito durante a sua preparação 

para assegurar a exactidão do seu conteúdo. Contudo, todas as 

declarações, informações e recomendações neste manual não 

constituem garantia de qualquer tipo, explícita ou implícita. 
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Sobre Este Manual 

Este manual descreve o Router SmartAX MT882 ADSL V200R002 

(doravante referido como MT882). 

Organização 

1 A Visão Geral introduz o MT882 e as suas características. 

2 A Instalação de Hardware introduz a instalação de hardware do 

MT882. 

3 As Preparações Antes da Configuração introduz as 

preparações antes de configurar o MT882. 

4 A Gestão Com Base na Rede descreve como configurar o 

MT882 para se utilizar o software incorporado de gestão com 

base na rede. 

5 A Configuração de Serviço descreve a configuração do MT882 

para seis aplicações. 

6 A Eliminação de Falhas lista os métodos de FAQs e de 

eliminação de falhas. 

7 As Especificações Técnicas listam as especificações técnicas 

do MT882. 

8 O Apêndice lista os acrónimos e abreviações mencionados neste 

manual bem como as configurações de fábrica do MT882. 
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Símbolos 

São utilizados símbolos visuais neste manual para destacar os 

pontos que merecem atenção especial durante a operação. Eles são 

definidos seguidamente: 

  Cuidado: Significa que o leitor deverá ser extremamente 

cuidadoso durante a operação. 

�  Nota: Significa uma descrição complementar. 

Proteção Ambiental 

Este produto foi projectado em conformidade com os requisitos de 

protecção ambiental. As leis nacionais e regulamentos devem ser 

observados quanto ao armazenamento correcto, utilização e 

reciclagem deste produto. 
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1  Visão Geral  

Este capítulo descreve a aparência e as características do Router 

ADSL SmartAX MT882 (daqui para frente chamado de MT882). 

O MT882 permite ao usuário aceder a redes pequenas e privadas 

facilmente, com segurança e baixo custo através da ligação ADSL. 

Ele fornece muitos aplicativos de multimédia. 

O MT882 pode ser instalado facilmente numa plataforma. 

1.1  Aparência 

1.1.1  Painel Frontal 

A Figura 1-1 mostra o painel frontal do MT882. Existem cinco 

indicadores no painel frontal. 

 

Figura 1-1 Painel Frontal do MT882 

A Tabela 1-1 descreve os indicadores. 
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Tabela 1-1 Indicadores do painel frontal 

Indicador 
LED  

Cor Estado Descrição 

Power Verde Ligado O MT882 está ligado. 

Piscando  A sincronização de ADSL está em curso. 

Verde 
Ligado 

Foi estabelecida uma ligação de ADSL 
válida. 

Piscando 
A aplicação de ligação dial-up de PPP 
embutido está em marcação. 

ADSL LINK 

Laranja 

Ligado 
A aplicação de ligação dial-up de PPP 
embutido teve sucesso na marcação. 

ADSL ACT Verde Piscando Há tráfego na linha ADSL. 

Verde/Laranja Ligado 
Foi estabelecida uma ligação de LAN 
válida. 

Verde Piscando 
Há tráfego no interface Ethernet. A taxa de 
transmissão é de 10 Mbit/s. 

LAN 

Laranja Piscando 
Há tráfego no interface Ethernet. A taxa de 
transmissão é de 10o Mbit/s. 

Ligado 
Foi estabelecida uma ligação de USB 
válida. USB Verde 

Piscando Há tráfego no interface USB. 

Nota: 

ADSL: Linha Digital de Assinante Assimétrica 

PPP: Protocolo Ponto a Ponto 

ACT: Ativo 
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1.1.2  Painel Traseiro 

A Figura 1-2 mostra o painel traseiro do MT882. Existem quatro 

interfaces, um botão reset e um botão power (liga-desliga) no  painel 

traseiro. 

 

Figura 1-2 Painel traseiro do MT882 

A Tabela 1-2 descreve as interfaces, o botão reset e o botão power 

no painel traseiro. 

Tabela 1-2 Interfaces, botões reset e power no painel traseiro  

Interface/Botão Descrição 

ADSL É utilizada para ligar à interface Modem de um splitter. 

USB É utilizada para ligar a um computador. 

Ethernet É utilizada para ligar a um computador ou servidor. 

Reset É utilizado para restaurar as configurações padrão do MT882. 

Quando utilizar esta função, todas as configurações personalizadas 
serão perdidas. Portanto, tenha cuidado ao usá-la. 

Power É utilizado para ligar/desligar o MT882. 

12 V AC 0.8 A É utilizado para ligar à fonte de energia. 

 



 

Huawei Technologies Proprietary 

11 

����  Nota 

Utilize sempre uma fonte de energia fornecida ou aprovada somente pela Huawei. 

Certifique-se de que a fonte de energia está de acordo com o encaixe no painel 

traseiro (12 V AC 0.8 A). 

 

1.1.3  Splitter Externo 

O MT882 fornece um splitter externo que reduz a interferência de 

sinal na linha telefónica . O splitter possui três interfaces: 

� LINE: para ligar à tomada da linha. 

� PHONE: para ligar ao telefone. 

� MODEM: para ligar à porta ADSL do MT882. 

1.2  Características do MT882 

O MT882 possui as seguintes características: 

� Até 24 Mbit/s para transmissão downstream e 1,2 Mbit/s 

para upstream 

� Interface Gráfica de Usuário (GUI) baseada na Web de 

fácil utilização 

� Suporta até oito ligações virtuais simultâneas 

� Vários indicadores para eliminação de falhas e 

manutenção  

� Interoperabilidade com vários tipos de DSLAMs 

� Firewall embutido e regras de filtragem para proteger os 

dados do utilizador 

� Actualiza (upgrade) a firmware através de TFTP 
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� Fácil de instalar e usar. 

2  Instalação de Hardware 

Este capítulo descreve a instalação do hardware do MT882. Ele 

contém os seguintes tópicos: 

1) Preparação 

2) Ligar o MT882 à rede 

3) Ligar o  MT882 

2.1  Preparação 

2.1.1  Verificar a Configuração do Computador 

Item Exigência 

OS 
Navegador de internet (Web browser), como por exemplo IE, 
instalado 

Web browser 
Microsoft Internet Explorer®5.0 ou Netscape Navigator®4.7 ou 
superior com JavaScript ativado 

Ethernet interface Adaptador de rede 10MBase-T ou superior 

 

2.1.2  Obter as Informações do ISP 

O utilizador deverá obter as seguintes informações sobre o provedor 

de serviços de internet (ISP): 

� Identificador de Caminho Virtual (VPI) e Identificador de 

Canal Virtual (VCI) 
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� Tipo de encapsulamento 

� Tipo de protocolo 

� Tipo de modulação 

� Nome de utilizador, palavra passe 

2.2  Ligar o MT882 à rede 

2.2.1  Ligar a Linha ADSL 

Para ligar a linha ADSL, é necessário fazer o seguinte: 

1) Ligar uma ponta da linha telefónica na porta do Modem do 

splitter. 

2) Ligar a outra ponta na porta de ADSL no painel traseiro do 

MT882. 

3) Usar outra linha telefónica para ligar o splitter e a tomada 

de telefone na parede. 

2.2.2  Ligar o MT882 a um PC 

Ligar o MT882 ao adaptador Ethernet 10/100Base-TX do seu PC 

com o cabo Ethernet fornecido. Consultar a Figura 2-1. 
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(1) Portátil (2) Telefone (3) Cabo USB 
(4) Linha telefónica RJ-11  (5) Linha telefónica RJ-11 (6) Splitter 

(7) MT882 (8) Linha telefónica RJ-11 
(9) Tomada de 
telefone 

(10)Cabo Ethernet RJ-45 (11) PC  

Figura 2-1 Ligar o MT882 a PCs e a um telefone 

2.2.3  Ligar o MT882 à LAN de Ethernet  

O MT882 pode ser ligado a qualquer interface Ethernet 

10/100Base-TX. Ao ligar o MT882 a qualquer dispositivo Ethernet 

que tenha capacidade de transmitir dados a 10 Mbit/s ou mais, deve 

ajustar o MT882 para o modo auto-sensing. 

Usar um cabo para ligar o MT882 e a porta de uplink de um servidor 

ou hub. O cabo não poderá ter mais de 100 metros. 
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2.3  Ligar o MT882 

Para ligar o MT882, deve fazer o seguinte: 

1) Ligar a fonte de energia fornecida numa tomada 

apropriada. 

2) Pressionar o botão ‘power’ no painel traseiro do MT882. 

O indicador ‘power’ no painel frontal será activado. 

Após alguns segundos, o indicador LAN LINK será 

activado, indicando que a ligação entre o MT882 e o PC 

está normal. 
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3  Preparativos Antes da Configuração 

As configurações de fábrica do MT882 optimizam todas as funções 

e permitem que o MT882 funcione na maior parte das condições de 

rede. Geralmente o utilizador não necessita de alterar as 

configurações. 

Para atender a necessidades especiais, tais como VPI e VCI 

específicos, o usuário poderá ajustar as configurações do MT882. 

3.1  Ajustar o Ambiente de Configuração 

Para configurar o MT882, é necessário ligar o MT882 a um PC 

utilizando um cabo. Consultar a Figura 3-1. 

 

(1) PC (2) Cabo Ethernet RJ-45 (3) MT882 

Figura 3-1 Ligar o MT882 a um PC 
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3.2  Configurar o Endereço de IP de seu PC 

Para configurar o endereço de IP de seu PC, deve fazer o seguinte: 

1) Verificar o endereço de IP do MT882. 

O endereço de IP é 192.168.1.1 e a máscara de sub-rede 

é 255.255.255.0 como padrão. 

2) Verificar as configurações de TCP/IP no seu PC. 

� Se possuir uma porta de Ethernet no seu PC, o TCP/IP 

está provavelmente instalado. 

� Se estiver a utilizando o Windows XP, por defeito o TCP/IP 

está activado. 

3) Configure o endereço de IP e máscara de sub-rede do seu   

PC. Certificar-se de que o seu PC está na mesma 

sub-rede que o MT882. Por exemplo, endereço de IP  

192.168.1.100, máscara de sub-rede 255.255.255.0. 

 

����  Nota: 

� Se o seu PC não estiver a ser executado num Sistema Operativo  Windows, 

configure o endereço de IP do seu PC de acordo com as instruções do Sistema 

Operativo. 

� Certifique-se de que seu PC está na mesma sub-rede que o MT882. 

 

3.3  Aceder à Gestão de Internet (Web)  

Após configurar o endereço de IP do seu PC, o utilizador poderá 

aceder à gestão de Internet. 
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3.3.1  Verificar as Configurações Proxy 

Se o seu PC acede à Internet através de um servidor proxy, é 

necessário desactivar o serviço proxy. Para verificar as 

configurações proxy, deve fazer o seguinte (suponha que você 

possui o Windows Internet Explorer): 

1) Na janela do Internet Explorer, selecionar Ferramentas  > 

Opções da Internet para exibir a caixa de diálogo 

Opções da Internet. 

2) Selecionar a tab Ligações e em seguida clicar em 

Configurações da LAN. 

3) Certifique-se de que a opção Usar um servidor proxy  

não está selecionada. Se estiver, clique na caixa de 

verificação para desmarcar a opção e clique em OK. 

3.3.2  Inicie a Sessão no MT882 através da Internet 

 

Para iniciar a sessão no MT882 através do Administrador de Rede, 

proceda da seguinte forma: 

 

1) Inicie o navegador da Internet. 

2) Na caixa de texto Address, introduza o endereço de IP do 

MT882 e pressione a tecla Enter. 

Se está a iniciar a sessão no MT882 pela primeira vez, 

introduza http://192.168.1.1 ou http://192.168.1.2, estes 

são os endereços predeterminados de IP do MT882. 
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3) Na caixa de diálogo, introduzir o nome de utilizador e a 

palavra-passe. O nome de utilizador é user e a 

palavra-passe é user. 

 

���� Nota:  

Não confunda este nome de utilizador nem a palavra passe com os da conta 

ADSL. Os primeiros são utilizados para aceder ao Administrador de Rede do 

MT882, enquanto os últimos são utilizados para aceder ao serviço ADSL ou à 

rede do seu ISP. 
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4  Adminstração de rede 

Este capítulo descreve como configurar o MT882 utilizando o gestor 

de Internet. Também descreve os parâmetros e configurações do 

interface de configuração. 

4.1  Interface da administração 

O interface da administração é formado por dois lados: 

� No lado esquerdo encontra-se a barra de navegação, com 

os links para o utilizador aceder às diversas páginas. 

� No lado direito encontra-se a área de informações, 

mostrando os detalhes de configuração e gestão. 

4.2  Página Principal 

 

A Figura 4-1 apresenta a página principal do administrador de Rede. 

É a informação que o sistema apresenta sobre a configuração 

existente no MT882. 
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Figura 4-1 Página principal 

 

O texto seguinte descreve a informação apresentada na página 

principal: 

 

• Item: Apresenta a informação essencial e o estado actual 

do hardware e do software. 

• ADSL: Apresenta a informação essencial e estado actual da 

ligação ADSL 
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4.3  Informações de Serviço 

Clicar em Status > Service Information na  barra de navegação 

para exibir a página Service Information conforme indicado na 

Figura 4-1. 

 

Figura 4-1 Informações de Serviço 

As informações exibidas na página Service Information são 

descritas a seguir: 

� LAN Interface: Exibe as informações básicas sobre o  

Interface LAN tais como Endereço de IP, Sub-máscara, 

Endereço de MAC, Velocidade, Duplex e Estado. 

� WAN Interface: Exibe as informações básicas sobre a  

Interface WAN tais como PVC, VPI/VCI, Endereço de IP, 

Sub-máscara, Gateway, Encapsulamento e Estado. 
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4.4  Estatística 

Clicar em Status > Statistics na barra de navegação para 

exibir a página Traffic Statistics conforme indicado na Figura 4-2. 

 

Figura 4-2 Estatística de Tráfego 

As informações exibidas na página Traffic statistics são 

descritas a seguir: 

� ATM Statistics: Exibe a estatística de tráfego registada a 

partir da porta ATM.  

� LAN Statistics: Exibe a estatística de tráfego registada a 

partir da Ethernet local. 

Para visualizar a estatística de um PVC específico, seleccione 

um PVC na caixa de listagem do PVC nesta página. 
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Para visualizar as informações em tempo real, clique em 

Refresh. Para re-iniciar o contador, clique em Clear. 

4.5  Modo ADSL 

Clique em Basic > ADSL Mode na barra de navegação para exibir a 

página de configuração conforme indicado na Figura 4-3. O interface 

ADSL Mode é utilizado para modificar os modos utilizados para a 

ligação de ADSL. Por favor, não modifique esta configuração, a 

menos que isto seja exigido pelo seu ISP. 

I. Página de Configuração 

 

Figura 4-3 Modo ADSL 

As informações exibidas na página ADSL Mode são as seguintes: 

� Standard: O MT882 suporta diversos padrões. Se o seu 

ISP exigir que modifique o padrão usado pelo seu serviço, 

selecione o padrão exigido na caixa de listagem. Os 

padrões disponíveis incluem All, ADSL2+, ADSL2, 

Multimode, G.dmt e T1.413. 

� Downstream/Upstream Bitswap: Selecione Enable na 

caixa de listagem para activar a função do controlo da taxa 
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simples e ajustar a taxa automaticamente. Seleccione 

Disable na caixa de listagem para desativá-la. 

II. Salvar 

Clique em Submit para guardar as configurações na RAM 

Para guardar as alterações desta configuração de forma 

permanente, abra a página Save & Reboot, selecione Save e 

clique em Submit para guardar as novas configurações. 

4.6  Configurações de WAN 

Clique em Basic > WAN Settings na barra de navegação para 

exibir a página de configuração conforme indicado abaixo na Figura 

4-4. 

 

Figura 4-4 Configurações de WAN 

Selecione um PVC e clique no ícone correspondente  para exibir a 

página de modificação conforme indicado na Figura 4-5. 
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Figura 4-5 Configurações de WAN - Editar 

4.6.1  Pure Bridge 

I. Página de Configuração 

Selecione Pure Bridge na caixa de listagem de Mode para exibir a 

página conforme indicado na Figura 4-6. 
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Figura 4-6 Modo ‘Pure Bridge’ 

As informações exibidas na página são descritas a seguir: 

� PVC: Exibe o PVC que está a ser modificado. 

� Operation Mode: O utilizador poderá usar o valor padrão 

Enable, que activa o PVC para a ligação inicial. 

� VPI/VCI: Para saber o valor padrão, consultar o item “8.1  

Configurações de Fábrica”. É possível alterá-lo para o 

valor fornecido pelo seu ISP. 

� Encapsulation: O utilizador poderá selecionar LLC ou 

VC-Mux. 

� Configured MTU: Insera a Unidade de Transmissão 

Máxima (MTU), isto é, o número máximo de bytes do 

pacote transmitido durante a ligação. 

� Actual MTU: Valor somente de leitura, exibindo o valor 

real da MTU. 

� Traffic Index: Selecionar o índice para o tráfego de ATM 

na caixa de listagem. 

II. Guardar 

� Clique em Submit para guardar as configurações na RAM. 
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� Para guardar as alterações desta configuração de forma 

permanente, abra a página Save & Reboot, selecione 

Save e clique em Submit para guardar as novas 

configurações. 

4.6.2  PPPoA 

I. Página de Configuração 

 

Seleccione PPPoA no menu pendente Mode para visualizar a 

página como está apresentada na Figura 4-8. 

 

 

 

Figura 4-8 modo PPPoA 
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O texto seguinte descreve a informação apresentada na página. 

 

• PVC: Apresenta o PVC no qual se estão a efectuar 

alterações. 

• Operation Mode: Seleccione Enable para activar o PVC 

para a ligação inicial. 

• VPI/VCI: Para o valor predeterminado, ver “8.1 Definições 

de Fábrica”. Pode ser alterado para o valor fornecido pelo 

seu ISP. 

• Encapsulation: Seleccione LLC ou VC-MUX. 

• Default Route: Se seleccionar Enable, será utilizado o 

endereço da porta de comunicação de IP definido como 

caminho predeterminado para a transmissão de dados. Se 

especificar a porta de comunicação predeterminada, os 

dados para os quais não existe caminho na tabela de rotas 

serão transferidos através do circuito WAN especificado 

pelo caminho predeterminado. Se não especificar a porta de 

comunicação predeterminada, os dados para os quais não 

existe caminho na tabela de rotas serão rejeitados. Somente 

os dados para os quais existe um caminho predeterminado 

na tabela de rotas serão transferidos através do circuito 

WAN. 

• IGMP: IGMP é um protocolo de transmissão múltipla no 

controlo de IP, utilizado pelo computador principal para 

informar sobre o estado dos membros do seu grupo sobre 

qualquer rota adjacente. Seleccionar Enable ou Disable 

para activar ou desactivar a acção. 
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• Traffic Index: Seleccionar o indicador para o tráfego ATM 

na lista pendente. 

• Username e Password: Introduzir o nome de utilizador e a 

palavra passe fornecidos pelo ISP, e seleccionar o nome do 

domínio na lista pendente. 

• IP Unnumber: Pode seleccionar activar ou desactivar a 

acção. Quando Enable for seleccionado, o endereço da 

porta Ethernet será utilizado como o seu endereço de IP. 

• Use DNS: É recomendado seleccionar Enable, para que 

quando é solicitada a ligação PPP para IP e porta de 

comunicação, também tente o servidor IP DNS ao mesmo 

tempo. Por outro lado, ao seleccionar Disable, demonstra 

que ao obter o servidor DNS sem ser através de uma ligação 

PPP é necessário introduzir manualmente os endereços do 

servidor DNS primário e secundário na página de 

configuração do DNS. 

• Configured MTU: Introduzir o máximo de unidades de 

transmissão (MTU), isto é, o máximo de bytes do pacote de 

informação transmitidos durante a ligação. 

• Actual MTU: Valor só de leitura que apresenta o valor actual 

de MTU. 

 

 

II. Guardar 

 

Clique em Submit para guardar as definições na RAM (memória 

de acesso aleatório). 
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Para guardar estas alterações de configuração regularmente, entrar 

na página Save & Reboot, seleccionar Save e clicar em Submit 

para guardar as novas definições. 

 

4.6.3  PPPoE 

I. Página de Configuração 

Seleccione PPPoE no menu pendente Mode para visualizar a 

página como está apresentada na Figura 4-9. 

 

 

 

Figura 4-9 modo PPPoE 
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O texto seguinte descreve a informação apresentada na página: 

 

• PVC: Apresenta o PVC no qual se estão a efectuar 

alterações. 

• Operation Mode: Seleccione Enable para activar o PVC 

para a ligação inicial. 

• VPI/VCI: Para o valor atribuído automaticamente, ver “8.1 

Definições de Fábrica”. Pode ser alterado para o valor 

fornecido pelo seu ISP. 

• Encapsulation: Seleccione LLC ou VC-MUX. 

• Default Route: Se seleccionar Enable, será utilizado o 

endereço da porta de comunicação de IP definido como 

caminho predeterminado para a transmissão de dados. Se 

especificar a porta de comunicação predeterminada, os 

dados para os quais não existe caminho na tabela de rotas 

serão transferidos através do circuito WAN especificado 

pelo caminho predeterminado. Se não especificar a porta de 

comunicação predeterminada, os dados para os quais não 

existe caminho na tabela de rotas serão rejeitados. Somente 

os dados para os quais existe um caminho predeterminado 

na tabela de rotas serão transferidos através do circuito 

WAN. 

• IGMP: IGMP é um protocolo de transmissão múltipla no 

controlo de IP, utilizado pelo computador principal para 

informar sobre o estado dos membros do seu grupo sobre 
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qualquer rota adjacente. Seleccione Enable ou Disable para 

activar ou desactivar a acção. 

• Traffic Index: Seleccione o indicador para o tráfego ATM na 

lista pendente. 

• Service Name: Se o nome de serviço não for indicado, o 

modo PPPoE procurará automaticamente um servidor e fará 

a ligação. 

Se for indicado um nome de serviço o modo PPPoE só fará a ligação 

do servidor indicado 

• Username e Password: Introduzir o nome de utilizador e a 

palavra passe fornecidos pelo ISP, e seleccionar o nome do 

domínio na lista pendente. 

• IP Unnumber: Pode seleccionar activar ou desactivar a 

acção. Quando Enable for seleccionado, o endereço da 

porta Ethernet será utilizado como o seu endereço de IP. 

• Use DNS: É recomendado seleccionar Enable, 

demonstrando que quando é solicitada a ligação PPP para 

IP e porta de comunicação, também tenta o servidor IP DNS 

ao mesmo tempo. Por outro lado, quando se seleccionar 

Disable, demonstra que ao obter o servidor DNS sem ser 

através de uma ligação PPP e é necessário introduzir 

manualmente os endereços do servidor DNS primário e 

secundário na página de configuração do DNS. 

• Configured MTU: Introduzir o máximo de unidades de 

transmissão (MTU), isto é, o máximo de bytes do pacote de 

informação transmitido durante a ligação. 

• Actual MTU: Valor só de leitura que apresenta o valor actual 

de MTU. 
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• Status: Clique em  para visualização da página de 

configuração do estado PPP como apresenta a figura 4-10. 

 

 

 

Figura 4-10 estado PPP 

 

O texto seguinte descreve a informação apresentada na página: 

 

• WAN IP Address: Apresenta o endereço IP da porta WAN. 

• Gateway IP Address: Apresenta o endereço da porta de 

comunicação de IP da porta WAN. 

• PPP Up Time: Apresenta o tempo de funcionamento PPP. 

• Oper. Status: Apresenta o estado da operação da porta 

WAN. 
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• Inactivity TimeOut (mins): Quando seleccionar 

StartOnData na opção Change Status, pode definir-se este 

valor. 

• Change Status: Existem três opções para selecção: 

Always On, StartOnData e Manual. Se for seleccionada a 

opção Always On, o MT882 estabelecerá uma ligação PPP 

quando estiver ligado. Se for seleccionada a opção 

StartOnData, o MT882 estabelecerá uma ligação PPP 

quando receber um pedido de ligação. Se for seleccionada a 

opção Manual, a ligação PPP será estabelecida 

manualmente. 

 

Depois da configuração, clique em Submit para aplicar as 

definições e clique em Close para voltar à página principal. 

 

II. Guardar 

Clicar em Submit para guardar as definições na RAM (memória 

de acesso aleatório). 

Para guardar estas alterações de configuração regularmente, 

entre na página Save & Reboot, seleccione Save e clicar em 

Submit para guardar as novas definições. 

4.6.4  IPoA 

I. Página de Configuração 

Seleccione IPoA no menu pendente Mode para visualização da 

página como apresentada na Figura 4-11. 



 

Huawei Technologies Proprietary 

36 

 

 

 

Figura 4-11 modo IpoA 

 

 

O texto seguinte descreve a informação apresentada na página: 

 

• PVC: Apresenta o PVC no qual se estão a efectuar 

alterações. 

• Operation Mode: Pode utilizar-se o valor predeterminado 

Enable que autoriza o PVC para a ligação inicial. 

• VPI/VCI: Para o valor atribuído automaticamente, ver “8.1 

Definições de Fábrica”. Pode ser alterado para o valor 

fornecido pelo seu ISP. 
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• Encapsulation: Seleccione LLC ou VC-MUX. 

• IP Address e Submask: Introduza o endereço IP e 

submáscara  do circuito WAN fornecido pelo seu ISP. Nunca 

confunda com o endereço IP LAN. 

• Default Route: Se seleccionar Enable, será utilizado o 

endereço da porta de comunicação de IP definido como 

caminho predeterminado para a transmissão de dados. Se 

especificar a porta de comunicação predeterminada, os 

dados para os quais não existe caminho na tabela de rotas 

serão transferidos através do circuito WAN especificado 

pelo caminho predeterminado. Se não especificar a porta de 

comunicação predeterminada, os dados para os quais não 

existe caminho na tabela de rotas serão rejeitados. Somente 

os dados para os quais existe um caminho predeterminado 

na tabela de rotas serão transferidos através do circuito 

WAN. 

• Gateway IP Address: Introduza o endereço da porta de 

comunicação de IP fornecido pelo seu ISP. 

• IGMP: IGMP é um protocolo de transmissão múltipla no 

controlo de IP, utilizado pelo computador principal para 

informar sobre o estado dos membros do seu grupo sobre 

qualquer rota adjacente. Seleccionar Enable ou Disable 

para activar ou desactivar a acção. 

• Traffic Index: Seleccione o indicador para o tráfego ATM na 

lista pendente. 

• Configured MTU: Introduza o máximo de unidades de 

transmissão (MTU), isto é, o máximo de bytes do pacote de 

informação transmitidos durante a ligação. 
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• Actual MTU: Valor só de leitura que apresenta o valor actual 

de MTU. 

II. Guardar 

� Clicar em Submit para guardar as definições na RAM 

(memória de acesso aleatório). 

� Para guardar estas alterações de configuração 

regularmente, entrar na página Save & Reboot, 

seleccionar Save e clicar em Submit para guardar as 

novas definições. 

 

4.6.5  Bridged+DHCP 

I. Página de Configuração 

Seleccionar Bridged+DHCP no menu pendente Mode para 

visualizar a página como apresentada na Figura 4-12. O endereço 

de IP pode ser adquirido automaticamente neste modo a partir do 

servidor DHCP. 
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Figura 4-12 modo Bridged+DHCP 

 

 

O texto seguinte descreve a informação apresentada na página: 

 

• PVC: Apresenta o PVC no qual se estão a efectuar 

alterações. 

• Operation Mode: Pode utilizar-se o valor predeterminado 

Enable que autoriza o PVC para a ligação inicial. 

• VPI/VCI: Para o valor atribuído automaticamente, ver “8.1 

Definições de Fábrica”. Pode ser alterado para o valor 

fornecido pelo seu ISP. 

• Encapsulation: Seleccione LLC ou VC-MUX. 

• Default Route: Se seleccionar Enable, será utilizado o 

endereço da porta de comunicação de IP definido como 

caminho predeterminado para a transmissão de dados. Se 

especificar a porta de comunicação predeterminada, os 

dados para os quais não existe caminho na tabela de rotas 

serão transferidos através do circuito WAN especificado 

pelo caminho predeterminado. Se não especificar a porta de 

comunicação predeterminada, os dados para os quais não 

existe caminho na tabela de rotas serão rejeitados. Somente 

os dados para os quais existe um caminho predeterminado 

na tabela de rotas serão transferidos através do circuito 

WAN. 
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• IGMP: IGMP é um protocolo de transmissão múltipla no 

controlo de IP, utilizado pelo computador principal para 

informar sobre o estado dos membros do seu grupo sobre 

qualquer rota adjacente. Seleccionar Enable ou Disable 

para activar ou desactivar a acção. 

• Traffic Index: Seleccione o indicador para o tráfego ATM na 

lista pendente. 

• Configured MTU: Introduza o máximo de unidades de 

transmissão (MTU), isto é, o máximo de bytes do pacote de 

informação transmitidos durante a ligação. 

• Actual MTU: Valor só de leitura que apresenta o valor actual 

de MTU. 

 

II. Guardar 

� Clicar em Submit para guardar as definições na RAM 

(memória de acesso aleatório). 

� Para guardar estas alterações de configuração 

regularmente, entrar na página Save & Reboot, 

seleccionar Save e clicar em Submit para guardar as 

novas definições. 

4.6.6  Bridged+Static IP 

I. Página de Configuração 

Seleccionar Bridged+Static iP no menu pendente Mode para 

visualizar a página como apresentada na Figura 4-13. 
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Figura 4-13 modo Bridged+Static IP 

 

 

O texto seguinte descreve a informação apresentada na página: 

 

• PVC: Apresenta o PVC no qual se estão a efectuar 

alterações. 

• Operation Mode: Pode utilizar-se o valor predeterminado 

Enable que autoriza o PVC para a ligação inicial. 

• VPI/VCI: Para o valor atribuído automaticamente, ver “8.1 

Definições de Fábrica”. Pode ser alterado para o valor 

fornecido pelo seu ISP. 

• Encapsulation: Seleccione LLC ou VC-MUX. 
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• IGMP: IGMP é um protocolo de transmissão múltipla no 

controlo de IP, utilizado pelo computador principal para 

informar sobre o estado dos membros do seu grupo sobre 

qualquer rota adjacente. Seleccionar Enable ou Disable 

para activar ou desactivar a acção. 

• Traffic Index: Seleccione o indicador para o tráfego ATM na 

lista pendente. 

• IP Address e Submask: Introduza o endereço IP e 

submáscara do circuito WAN fornecido pelo seu ISP. 

• Default Route: Se seleccionar Enable, será utilizado o 

endereço da porta de comunicação de IP definido como 

caminho predeterminado para a transmissão de dados. Se 

especificar a porta de comunicação predeterminada, os 

dados para os quais não existe caminho na tabela de rotas 

serão transferidos através do circuito WAN especificado 

pelo caminho predeterminado. Se não especificar a porta de 

comunicação predeterminada, os dados para os quais não 

existe caminho na tabela de rotas serão rejeitados. Somente 

os dados para os quais existe um caminho predeterminado 

na tabela de rotas serão transferidos através do circuito 

WAN. 

• Gateway IP Address: Introduzir o endereço da porta de 

comunicação de IP fornecido pelo seu ISP. 

• Configured MTU: Introduzir o máximo de unidades de 

transmissão (MTU), isto é, o máximo de bytes do pacote de 

informação transmitidos durante a ligação. 

� Actual MTU: Valor só de leitura que apresenta o valor 

actual de MTU. 
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II. Guardar 

� Clique em Submit para guardar as definições na RAM 

(memória de acesso aleatório). 

� Para guardar estas alterações de configuração 

regularmente, entrar na página Save & Reboot, 

seleccionar Save e clicar em Submit para guardar as 

novas definições 

4.7  Configurações de LAN 

Clicar em Basic > LAN Settings na barra de navegação para 

visualizar a página LAN Settings como apresenta a Figura 4-14. O 

endereço predeterminado das definições de LAN de IP pode ser 

alterado de modo a satisfazer os clientes de LAN. 

 

 

 

Figura 4-14 definições de LAN 
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Deverá certificar-se de que o endereço de IP de LAN e os PCs 

estão ligados à mesma sub-rede. 

 

O texto seguinte descreve a informação apresentada na página: 

 

• IP Address: Introduza o endereço IP da interface Ethernet. 

• Subnet Mask: Introduza a máscara de sub-rede do interface 

Ethernet. 

• IGMP: IGMP é um protocolo de transmissão múltipla no 

controlo de IP, utilizado pelo computador principal para 

informar sobre o estado dos membros do seu grupo sobre 

qualquer rota adjacente. Seleccionar Enable ou Disable 

para activar ou desactivar a acção. 

• USB IP Address: Introduza o endereço de IP da interface 

USB. 

• USB Subnet Mask: Introduza a máscara de sub-rede da 

interface USB. 

 

 

� Nota: 

O endereço geral de IP que o ISP determinou não é o endereço IP de LAN. O 

endereço geral de IP identifica o interface WAN, através do qual a rota ADSL se liga 

à Internet. 
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II. Guardar 

 

• Clique em Submit para guardar as definições na RAM 

(memória de acesso aleatório). 

• Para guardar estas alterações de configuração 

regularmente, entrar na página Save & Reboot, 

seleccionar Save e clicar em Submit para guardar as 

novas definições. 

 

 

� Nota: 

Deve iniciar a sessão novamente depois de alterar o endereço de IP. 

 

 

4.8  Configurações de DHCP 

Clique em Basic > DHCP na barra de navegação para 

visualizar a página DHCP Settings. O MT882 fornece dois tipos de 

serviços DHCP: o Servidor (Server) DHCP e a Transmissão (Relay) 

DHCP. 
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I. None (Nenhum) 

 

 Neste modo o serviço DHCP está desactivado. Tem de 

especificar o endereço de IP para o seu PC manualmente, ou definir 

o PC para obter o endereço de IP automaticamente do servidor 

DHCP em LAN ou do ISP. 

 

 

Figura 4-15 modo None do DHCP 

 

II. Servidor DHCP 

 

 O MT882 pode ser configurado como servidor DHCP de LAN. 

O terminal de ADSL irá fornecer as definições de IP para o seu PC. A 

página de modo de servidor de DHCP é mostrada na Figura 4-16. 

Não é necessário configurar os itens a cinzento. 
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Figura 4-16 modo de Servidor de DHCP 

 

O texto seguinte descreve a informação apresentada na página: 

 

• Start/End IP Address: A classificação dos endereços de IP 

que são lançados pelo servidor de DHCP. 

• Netmask: Introduza a máscara de sub-rede da Interface 

Ethernet. 

• Lease Time: Quando o tempo de concessão tiver acabado, 

o PC irá lançar o endereço actual e solicitará um novo 

endereço de IP. 

• DNS Address: Introduza o primeiro endereço de DNS 

fornecido pelo ISP. 
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• SDNS Address: Introduza o segundo endereço de DNS 

fornecido pelo ISP. 

• Excluded IP: o endereço de IP que não pode ser lançado da 

combinação de endereços 

 

 

III. DHCP Relay 

 

O MT882 pode ser também configurado para transmitir 

pacotes de informação DHCP, e o PC irá determinar 

automaticamente o endereço de IP. O modo DHCP mode-DHCP 

Relay é apresentado na Figura 4-17. 

 

 

Figura 4-17 modo - DHCP Relay 
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O texto seguinte descreve a informação apresentada na página: 

 

• DHCP Server Address: Introduza o endereço determinado 

no campo. 

• Interfaces Running DHCP Relay: Seleccione o valor eth 

do menu pendente e clicar em Add. 

• Action: Clique no ícone  para apagar o interface DHCP 

adicionado. 

 

 

IV. Guardar 

 

• Clicar em Submit para guardar as definições na RAM 

(memória de acesso aleatório). 

•     Para guardar estas alterações de configuração 

regularmente, entrar na página Save & Reboot, 

seleccionar Save e clicar em Submit para guardar as 

novas definições. 
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4.9  Configurações de DNS 

Clicar em Basic > DNS na barra de navegação para exibir a página 

DNS Settings conforme indicado na Figura 4-7. 

I. Página de Configuração 

 

Figura 4-7 Configurações de DNS 

O ISP fornece os endereços de DNS primário e secundário. 

Geralmente, o DNS primário é responsável pelo serviço do nome de 

domínio. Quando o servidor de DNS primário for fechado ou estiver 

sobrecarregado, o DNS secundário poderá fornecer o serviço. 

As informações exibidas na página são descritas a seguir: 

� DNS Relay: Se o usuário selecionar Enable, será 

necessário inserir o endereço de IP de DNS primário e 

secundário fornecido por ISP. 

� Primary DNS Server: Insira o endereço de IP do servidor 

de DNS primário. 
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� Secondary DNS Server: Insira o endereço de IP do 

servidor de DNS secundário. 

II. Save 

� Clicar em Submit para guardar as configurações na RAM. 

� Para guardar as alterações desta configuração de forma 

permanente, abra a página Save & Reboot, selecione 

Save e clique em Submit para guardar as novas 

configurações. 

4.10  Configurações de NAT 

Clique em Basic > NAT na barra de navegação para introduzir 

as páginas NAT Settings. O Network Address Translation (NAT) é 

um método para reescrever os endereços pessoais de IP na sua 

LAN como endereço geral de IP na Internet. Definem-se as regras 

de NAT que descrevem exactamente como e quando transformar 

endereços de IP em gerais ou pessoais. 

 

 

I. Página de configuração 

 

Seleccionar DMZ e clicar em New para visualizar a página como 

apresentada na Figura 4-19. 
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Figura 4-19 definições de NAT – DMZ 

 

 

O texto seguinte descreve a informação específica apresentada na 

página NAT Settings-DMZ. 

 

• Rule Flavor: Existem três regras: DMZ, NAPT e Redirect. 

• Protocol: Esta selecção descreve qual o tipo de 

comunicação de Internet que estará sujeita a esta regra de 

transformação. 

• Local IP From: Introduza o IP de partida da classificação de 

endereços pessoais que pretende transformar. Pode 

especificar que os dados de todos os endereços de LAN 

podem ser transformados pela categoria 0 (zero) em cada 

campo Desde (From) e 225 em cada campo Para (To). Ou, 

introduza o mesmo endereço em ambos os campos se a 

regra só se aplicar para um computador LAN. 
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• Local IP To: Introduza o IP de chegada da classificação de 

endereços pessoais que pretende transformar. 

• Global IP From: O endereço de IP geral de início que irá ser 

utilizado para transformar o endereço pessoal de IP. 

• Global IP To: O endereço de IP de conclusão dos 

endereços gerais que será utilizado para transformar o 

endereço pessoal de IP. 

• Action: Ver ou apagar uma regra NAT. 

• Local Address: Introduza o endereço pessoal de IP que 

pretende transformar. 

 

 

Seleccionar NAPT para visualizar a página como se apresenta a 

seguir. 

 

 

Figura 4-20 Definições de NAT – NAPT 
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Clique no ícone  para visualizar as páginas como se apresentam 

a seguir. 

 

Figura 4-21 Definições de NAT – NAPT Detalhe 

 

Clique em New para visualizar a página como se apresenta a seguir. 

 

Figura 4-22 Definições de NAT – Nova Entrada 
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O texto seguinte descreve a informação específica apresentada na 

página conforme a Figura 4-21 e a Figura 4-22. 

 

• Local Address From: Introduza o IP de partida da 

classificação de endereços pessoais que pretende 

transformar. Pode especificar que os dados de todos os 

endereços de LAN podem ser transformados pela categoria 

0 (zero) em cada campo Desde (From) e 225 em cada 

campo Para (To). Ou, introduzir o mesmo endereço em 

ambos os campos se a regra só se aplicar para um 

computador LAN. 

• Local Address To: Introduza o IP de chegada da classificação 

de endereços pessoais que pretende transformar. 

 

Se as definições predeterminadas forem utilizadas tanto em Local 

Address From como em Local Address To, todos os endereços de 

IP na LAN serão transformados. 

 

Se só existir um PC, introduza o mesmo endereço de IP em Local 

Address From e em Local Address To. 

 

Seleccione em primeiro lugar Redirect e depois clique em New para 

visualizar a página como apresenta a Figura 4-23. 
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Figura 4-23 Definições de NAT – Redireccionar 

 

O texto seguinte descreve a informação específica apresentada 

na página como NAT Settings-Redirect. 

 

• Protocol: Esta selecção descreve qual o tipo de 

comunicação de Internet que estará sujeita a esta regra de 

transformação. Pode seleccionar TCP ou UDP. 

• Local Address: Introduza o endereço pessoal de IP que 

pretende transformar. 

• Global IP From: Introduza o endereço geral de IP de início 

fornecido pelo ISP. 
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• Global IP To: Introduza o endereço de IP geral de 

conclusão fornecido pelo ISP. Se só existir um PC, introduzir 

o mesmo endereço de IP tanto em Global IP From como 

em Global IP To. 

• Destination Port From: Introduza o ID da porta de partida 

(ou uma classificação) que se espera ver nos pacotes de 

informação de entrada, destinado ao computador de LAN 

para o qual está a ser criada esta regra. Com o ID da porta 

de chegada (ou uma classificação) descrito no campo 

seguinte, o tráfego de chegada que reúne este critério será 

redireccionado para o número que foi descrito como Local 

Port (Porta Local). 

• Destination Port To: Introduza o ID da porta de chegada 

(ou uma classificação). 

 

Seleccione None para visualizar a página como se apresenta a 

seguir. 

 

 

Figura 4-24 Definições de NAT – None 
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II. Guardar 

 

Clicar em Submit para guardar as definições na RAM (memória de 

acesso aleatório). 

Para guardar estas alterações de configuração regularmente, entrar 

na página Save & Reboot, seleccionar Save e clicar em Submit 

para guardar as novas definições. 

 

4.11  Rota de IP 

Clique em Basic > IP Route na barra de navegação para visualizar 

a página IP Route como apresentada na Figura 4-25. 

 

As rotas de IP são utilizadas para definir portas de comunicação e os 

nós são utilizados para encaminhar o tráfego de dados. A maioria 

dos utilizadores não terá de utilizar esta funcionalidade, dado que a 

porta de comunicação predeterminada configurada anteriormente e 

as definições de IP de LAN nos seus computadores principais serão 

suficientes. 

 

 

I. Página de Configuração 

 

A página de configuração de rotas de IP é apresentada a seguir. 



 

Huawei Technologies Proprietary 

59 

 

 

Figura 4-25 Rotas de IP 

 

 

II. Adicionar Rotas 

 

Se existir mais do que uma rede de comunicação ou sub-rede 

em LAN, ou se os clientes estão ligados a mais do que dois IPs ou à 

intranet remota, serão necessárias rotas adicionais. Clique em New 

para adicionar novas rotas de IP, a página das definições é 

apresentada como apresenta a Figura 4-26. 
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Figura 4-26 Rotas de IP – Novo 

 

O texto seguinte descreve a informação apresentada em cada 

página. 

 

• Destination: Descreve o endereço de IP do computador 

de destino. O destino pode especificar o endereço de IP 

de um determinado computador ou de uma rede 

completa de comunicação. Pode ser também 

especificado de modo a que todos os zeros indiquem 

que esta rota deverá ser utilizada por todos os destinos 

para os quais não estão definidas outras rotas (é esta 

rota que cria a porta de comunicação predeterminada). 

• Netmask: Indica quais as partes do endereço de 

destino que se referem à rede de comunicação e quais 

as partes que se referem a um computador na rede de 
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comunicação. A porta de comunicação predeterminada 

utiliza a sub-rede de 0.0.0.0. 

• NextHop: Descreve o endereço de IP seguinte para 

enviar dados quando o seu destino final é o que é 

apresentado na coluna de destino. 

• IF Name: Visualização do nome do circuito através do 

qual os dados são transferidos para o próximo nó 

especificado. 

• Route Type: Visualização, quer a rota seja directa ou 

indirecta. Numa rota directa, os computadores de 

origem e de destino estão na mesma rede de 

comunicação, e o MT882 tenta entregar directamente os 

dados ao computador. Numa rota indirecta os 

computadores de origem e de destino estão em 

diferentes redes de comunicação, e o MT882 transfere 

os dados para um dispositivo, existente numa outra rede 

de comunicação para tratamento posterior. 

 

III. Guardar 

 

Clique em Submit para guardar as definições na RAM (memória 

de acesso aleatório). 

Para guardar estas alterações de configuração regularmente, 

entre na página Save & Reboot, seleccione Save e clique em 

Submit para guardar as novas definições. 
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4.12  Tráfego de ATM 

I. Página de Configuração 

 

Clique em Basic > ATM Traffic para visualizar a página ATM 

Traffic como apresenta a Figura 4-27. O tráfego ATM refere-se ao 

tráfego no modo ATM. 

 

 

Figura 4-27 Tráfego ATM 

 

 

Clique em New para adicionar um novo tráfego, a página das 

definições é apresentada conforme a Figura 4-28. 
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Figura 4-28 Tráfego ATM – Novo 

 

O texto seguinte descreve a informação apresentada na página: 

 

• Traffic Index: o número de ID do tráfego ATM. 

• Type: o tipo de tráfego ATM criado. 

• Service Category: a classe do serviço do ATM criado. 

• Creator. o nome do autor. 

• Action: Clique no ícone  para apagar da tabela um ATM 

existente 

Clique no ícone  para ver os parâmetros de um 

servidor DHCP  

existente. 
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• New: Clique neste botão para adicionar um novo ID de 

tráfego. 

• Traffic Index: crie um indicador de tráfego para controlar o 

tráfego de ATM. 

• pcr: velocidade máxima por transmissão de célula. 

• mcr: mínimo aceitável de velocidade de transmissão de 

célula. 

• scr: média de velocidade de transmissão de célula a longo 

prazo. 

• cdvt: máximo aceitável de oscilação de célula 

• mbs: ajuste máximo de processamento de dados. 

 

 

II. Guardar 

 

Clique em Submit para guardar as definições na RAM (memória de 

acesso aleatório). 

Para guardar estas alterações de configuração regularmente, entre 

na página Save & Reboot, seleccione Save e clique em Submit 

para guardar as novas definições. 

4.13  RIP 

Clique em Advanced > RIP na barra de navegação para 

visualizar a página RIP conforme a Figura 4-29. O Routing 

Information Protocol (RIP) (Protocolo de Informação de Rotas) é um 

protocolo da Internet. Ao utilizar o protocolo, a informação de rotas 
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pode ser partilhada através de linhas ADSL com LAN, ISP e outros 

dispositivos de redes de comunicação remotas. 

 

 

I. Página de Configuração 

 

Figura 4-29 RIP 

 

O texto seguinte descreve a informação apresentada na página 

RIP. 

 

• RIP Status: Existem dois estados: Enable e Disable. 

• Age (seconds): o período de tempo em segundos, em que a 

tabela do dispositivo RIP guardará cada rota que memoriza de 

computadores adjacentes. 

• Update Time (seconds): Especifique a frequência com que o 

MT882 irá emitir a sua tabela de rotas aos seus semelhantes 
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• IF Name: Seleccione o nome do circuito no qual pretende 

activar o RIP. 

• Metric: Introduza a contagem de nós da interface. O RIP 

utiliza uma “contagem de nós” como um modo para 

determinar o melhor caminho para um dado destino na rede 

de comunicação. A contagem de nós é a soma dos valores 

métricos determinados para cada porta através da qual os 

dados são transmitidos antes de chegarem ao destino. Entre 

diversas rotas alternativas, a que tem a contagem de nós mais 

baixa é considerada o caminho mais rápido. 

• Send Mode: Indica a versão RIP que esta interface utilizará 

quando enviar a informação da sua rota para outros 

dispositivos. 

• Receive Mode: Indica a versão (versões) RIP na qual a 

informação deverá ser transmitida para o MT882 de modo a 

ser aceite na sua tabela de rotas. 

• Action: Clique em Add para adicionar uma nova entrada. 

 

 

� Nota: 

� Versão RIP 1 é o protocolo original de RIP. Se o dispositivo só suportar a 

versão RIP 1, deve seleccionar RIP1. 

� A versão RIP 2 é preferível. Foi desenvolvida para suportar funcionalidades 

como por exemplo rotas pré fixas, máscara de sub-rede, próximo nó e 

autenticação. Se todos os dispositivos na LAN suportarem a versão RIP 2, deve 

seleccionar RIP2. 
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II. Guardar 

 

Clique em Submit para guardar as definições na RAM (memória de 

acesso aleatório). 

Para guardar estas alterações de configuração regularmente, entre 

na página Save & Reboot, seleccione Save e clique em Submit 

para guardar as novas definições. 

4.14  Firewall 

Clique em Advanced > Firewall na barra de navegação para exibir 

a página Firewall conforme indicado na Figura 4-8. O Firewall 

permite ao utilizador proteger o sistema contra ataques de recusa de 

serviço (DoS) e contra outros tipos de acessos maliciosos à sua LAN. 

O utilizador poderá também especificar como monitorizar as 

tentativas de ataque e quem deverá ser informado 

automaticamente. 
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I. Página de Configuração 

 

Figura 4-8 Firewall 

As informações exibidas na página Firewall são descritas a seguir: 

� Blacklist Status: Caso deseje que o dispositivo mantenha 

e use uma black list, selecionar Enable. Seleccionar 

Disable caso não deseje manter uma lista. 

� Blacklist Period (min): Especifique a quantidade de 

minutos que o endereço de IP de um computador 

permanecerá na black list (ou seja, todo o tráfego que sair 

daquele computador será impedido de passar por 

qualquer interface no MT882). 

� Attack Protection: Selecione Enable para proteger a 

rede contra ataques do tipo IP Spoofing, Tear Drop, Smurf 

and Fraggle, Land attack, Ping of Death. 

� DoS Protection: Seleccionar Enable para usar a seguinte  

recusa de protecções de serviço: SYN DoS, ICMP DoS, 

Per-host DoS. 
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� Max Half open TCP Conn.: Configure a percentagem de 

sessões de IP simultâneas que podem ficar no estado 

semi-aberto brevemente somente quando uma ligação  

estiver a ser iniciada; o estado fica activo quando os 

pacotes estão a ser transmitidos, ou fechado quando a 

transmissão for concluída. As conexões TCP no estado 

semi-aberto poderão esgotar as sessões de IP disponíveis. 

Se a percentagem for ultrapassada, então as sessões 

semi-abertas serão fechadas e substituídas por novas 

sessões conforme forem sendo  iniciadas. 

� Max ICMP Conn.: Configurar a percentagem de sessões 

de IP simultâneas que poderão ser usadas para as 

mensagens de ICMP. Se a percentagem for ultrapassada, 

então as sessões de IP de ICMP mais antigas serão 

substituídas por novas sessões conforme forem sendo 

iniciadas. 

� Max Single Host Conn.: Configurar a percentagem de 

sessões de IP simultâneas que podem originar-se de um 

único computador. Esta percentagem deverá levar em 

conta a quantidade de hosts na LAN. 

II. Guardar 

Clicar em Submit para guardar as configurações na RAM. 

Para guardar as alterações desta configuração de forma 

permanente, abra a página Save & Reboot, selecione Save e 

clique em Submit para guardar as novas configurações. 
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4.15  Configurações de Filtro IP 

A função filtro IP permite ao utilizador criar regras que controlem a 

transferência de dados de entrada e saída entre a sua LAN e a 

Internet e dentro da sua LAN. 

4.15.1  Filtro IP 

Clicar em Advanced > IP Filter na barra de navegação para exibir a 

página conforme indicado na Figura 4-9. 

I. Página de Configuração 

 

Figura 4-9 Filtro IP 

II. Explicação dos Parâmetros 

� Security Level: Esta configuração determina quais as 

regras do Filtro de IP que terão efeito, com base no nível 

de segurança especificado em cada regra. Por exemplo, 
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quando High for selecionado, somente aquelas regras que 

foram configuradas com o valor de segurança High terão 

efeito. O mesmo acontece com as configurações  Medium 

e Low. Quando None for selecionado, a Filtragem de IP 

será desactivada. 

� Public/Private Default Action: Esta configuração 

especifica uma acção padrão a ser tomada (Accept ou 

Deny) nas interfaces de dispositivo tipo pública ou privada 

quando estas recebem pacotes que não são compatíveis 

com qualquer uma das regras de filtragem. O utilizador 

poderá especificar uma acção padrão diferenciada para 

cada tipo de interface. 

4.15.2  Adicionar Regras de Filtro IP 

Clique em New na página IP Filter para visualizar a página IP 

Filter-New conforme a Figura 4-32. 
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I. Página de configuração 

 

Figura 4-32 Novo filtro de IP 
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O texto seguinte descreve a informação apresentada na página 

IP Filter-New: 

 

• Rule Status: Seleccione Enable para activar a regra do 

filtro de IP. 

• Rule ID: Para cada regra deverá ser determinado um 

número sequencial de ID. As regras são processadas das 

mais fracas para as mais fortes em cada pacote de 

informação de dados, até serem compatíveis. É 

recomendado que determine a regra de IDs em múltiplos de 

5 ou 10 (por exemplo, 10, 20, 30) de modo a deixar espaço 

suficiente entre eles para introduzir uma nova regra se for 

necessário. 

• Action: Especifica o que a regra irá fazer a um pacote de 

informação quando esse pacote de informação for 

compatível com o critério das regras. A acção pode ser 

Accept (transferir para o destino) ou Deny (rejeitar o pacote 

de informação) 

• Direction: Especificar se a regra deverá ser aplicada aos 

dados do pacote de informação de entrada ou de saída, no 

interface seleccionado. Incoming refere-se a pacotes de 

informação que chegam à interface na LAN, e Outgoing 

refere-se a pacotes de informação que saem da LAN. Pode 

utilizar-se regras que especifiquem a direcção de entrada 

para impedir que computadores externos entrem na sua 

LAN. 

• Interface: O interface no dispositivo na qual a regra irá ter 

efeito. 
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• In Interface: O interface a partir do qual os pacotes de 

informação devem ser transferidos para o interface 

especificado na selecção anterior. Esta opção só é válida 

para regras definidas para a direcção de saída. 

• Log Option: Quando Enable estiver seleccionado, será 

criada no sistema uma entrada de registo, cada vez que 

esta regra for executada. A entrada de registo incluirá a hora 

da transgressão, a fonte de endereço do computador 

responsável pela transgressão, o endereço de IP de destino, 

o protocolo que está a ser utilizado, a fonte e portas de 

destino, e o número de transgressões que tiveram lugar nos 

x minutos anteriores. (O registo pode ser útil na resolução 

de problemas.) Esta informação pode também ser enviada 

por e-mail para os administradores. 

• Security Level: O nível de segurança que deverá ser 

activado de forma geral para esta regra produzir efeito. Uma 

regra só estará activa se este nível de segurança for o 

mesmo das definições configuradas de forma geral 

(apresentado na página principal do Filtro de IP). Por 

exemplo, se a regra estiver definida como Medium e o nível 

geral do firewall estiver definido como Medium, a regra 

estará então activa; mas se o nível geral da firewall estiver 

definido como High ou Low, a regra estará então inactiva. 

• Blacklist Status: Se pretender que o dispositivo mantenha 

e utilize a lista negra, seleccione Enable. Seleccione 

Disable se não pretender manter a lista. 

• Log Tag: Descrição até ao máximo de 16 caracteres que 

serão gravados no registo, no caso de um pacote de 

informação transgredir esta regra. Não esquecer de definir a 
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Log Option (Opção de Registo) para Enable se configurar o 

Log Tag (Registo de caracteres). 

• Scr IP Address: Critério para o endereço de IP, para os 

computadores fonte a partir dos quais são criados os 

pacotes de informação. Na lista pendente pode configurar a 

regra que será executada nos pacotes de informação que 

incluem: 

• any: qualquer fonte de endereço de IP. 

• It: qualquer fonte de endereço de IP que seja 

numericamente inferior ao endereço especificado. 

• Iteq: qualquer fonte de endereço de IP que seja 

numericamente inferior ou igual ao endereço 

especificado. 

• gt: qualquer fonte de endereço de IP que seja 

numericamente superior ao endereço especificado. 

• gteq: qualquer fonte de endereço de IP que seja 

numericamente superior ou igual ao endereço 

especificado. 

• eq: qualquer fonte de endereço de IP que seja 

numericamente igual ao endereço especificado. 

• neq: qualquer fonte de endereço de IP que não seja igual 

ao endereço especificado. 

• range: qualquer fonte de endereço de IP que esteja dentro 

dos limites da classificação especificada, inclusive. 

• out of range: qualquer fonte de endereço de IP que esteja 

fora dos limites da classificação especificada. 

• self: o dispositivo de endereço de IP do interface MT882, 

no qual esta regra produz efeito. 
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• Dest IP Address: O critério de endereço de IP para os 

computadores de destino (isto é, o endereço de IP do 

computador para o qual o pacote de informação está a ser 

enviado). Além das opções descritas para o campo Src IP 

Address, está disponível a seguinte opção: 

• bcast: Especifica que a regra será executada para 

qualquer pacote de informação enviado para o endereço 

transmitido para a interface de recepção. Quando esta 

opção for seleccionada não é necessário especificar o 

endereço, dado que os campos do endereço estão 

acinzentados. 

• Protocol: O critério de protocolo de IP que deve ser 

adequado à regra que vai ser executada. Pode especificar 

que os pacotes de informação devem incluir o protocolo 

seleccionado (eq), que não devem incluir o protocolo 

especificado (neq), ou que a regra pode ser executada sem 

ter em consideração o protocolo (any). TCP, UDP, e ICMP 

são protocolos de IP utilizados frequentemente; outros 

podem ser identificados pelo número, de 0-255, como é 

definido pela Autoridade de Atribuição de Números na 

Internet (Internet Assigned Numbers Authority) (IANA). 

• Apply Stateful Inspection: Se esta opção for seleccionada 

será então executado o Stateful Filtering e a regra é 

também aplicada noutra direcção no interface definido 

durante a sessão de IP. 

• Source Port: Critério do número da porta, para 

computadores a partir dos quais são criados os pacotes de 

informação. Este campo estará acinzentado (indisponível 

para entrada) a não ser que se tenha seleccionado TCP ou 
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UDP como protocolo. Ver a descrição de SCR IP Address 

para a selecção das opções. 

• Dest Port: Critério do número da porta para computadores 

de destino (isto é, o número da porta do tipo de computador 

para o qual o pacote de informação está a ser enviado). Este 

campo estará acinzentado (indisponível para entrada) a não 

ser que se tenha seleccionado TCP ou UDP como protocolo. 

Ver a descrição de SCR IP Address para a selecção das 

opções. 

• TCP Flag: Especificar se a regra se deve aplicar só a 

pacotes de informação TCP, que incluam a indicação 

síncrono (SYN), ou a todos os pacotes de informação TCP. 

Este campo estará acinzentado (indisponível para entrada) a 

não ser que se tenha seleccionado TCP como protocolo. 

• ICMP Type: Especificar se o valor no campo tipo, nos 

cabeçalhos dos pacotes de informação ICMP, irá ser 

utilizado como critério. O valor pode ser qualquer valor 

decimal de 0-255. Pode especificar que o valor deve ser 

igual (eq) ao valor especificado, ou pode seleccionar any 

para activar a regra a ser executada em todos os pacotes de 

informação ICMP. Este campo estará acinzentado 

(indisponível para entrada) a não ser que se tenha 

especificado ICMP como protocolo. 

• ICMP Code: Especificar se o valor no campo código, nos 

cabeçalhos dos pacotes de informação ICMP, irá ser 

utilizado como critério. O código do valor pode ser qualquer 

valor decimal de 0-255. Pode especificar que o valor deve 

ser igual (eq) ou desigual (neq) ao valor especificado, ou 

pode seleccionar any para activar a regra a ser executada 
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em todos os pacotes de informação. Este campo estará 

acinzentado (indisponível para entrada) a não ser que se 

tenha especificado ICMP como protocolo. 

• IP Frag Pkt: Estipular o modo como a regra deve ser 

aplicada a pacotes de informação que incluam fragmentos. 

Pode escolher a partir das opções seguintes: 

• Yes: A regra só será aplicada aos pacotes de informação 

que incluam fragmentos. 

• No: A regra só será aplicada aos pacotes de informação 

que não incluam fragmentos 

• Ignore: A regra será aplicada aos pacotes de 

informação, quer incluam ou não fragmentos, na 

hipótese de serem compatíveis com o outro critério. 

• IP Option Pkt: Estipular se a regra deve ser aplicada aos 

pacotes de informação de IP que têm opções especificadas 

nos seus cabeçalhos de pacotes de informação. 

• Yes: A regra só será aplicada aos pacotes de informação 

que incluam opções de cabeçalho. 

• No: A regra só será aplicada aos pacotes de informação 

que não incluam opções de cabeçalho. 

• Ignore: A regra será aplicada aos pacotes de 

informação, quer incluam ou não opções de cabeçalho, 

na hipótese de serem compatíveis com o outro critério. 

• Packet Size: Especificar que a regra de Filtro de IP só irá 

produzir efeito nos pacotes de informação cujo tamanho em 

bytes seja compatível com este critério. (It = menos que, gt = 

maior que, Iteq = menos que ou igual a). 
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Quando finalizar a selecção do critério, deve certificar-se de que 

a caixa de selecção Enable, no topo da página está seleccionada, e 

clicar depois em Submit. Depois da visualização de uma página de 

confirmação, a página de configuração do filtro de IP irá ser exibida 

novamente, apresentando a nova regra na tabela. 

 

 

 

II. Guardar 

 

Clicar em Submit para guardar as definições na RAM (memória de 

acesso aleatório). 

Para guardar estas alterações de configuração regularmente, entre 

na página Save & Reboot, seleccione Save e clique em Submit 

para guardar as novas definições. 

 

4.16  QoS 

Vários aplicativos que operam no MT882 possuem diferentes 

exigências de nível de prioridade. Os diversos aplicativos serão 

classificados pelo MT882 de acordo com a diferente exigência de 

nível de prioridade, e um nível de prioridade diferente será fornecido 

para cada nível com modo de Diffserv. O MT882 ajusta a fila 

individual para cada nível de prioridade, e em seguida controla a 

saída de cada fila de prioridade. 
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Clique em Advanced > QoS na barra de navegação para ajustar o 

nível de prioridade para os aplicativos que operam no MT882. 

As opções disponíveis de QoS incluem: Application, TOS, Diffserv, 

802.1p, e VLAN Tag. 

I. No QoS 

 

Figura 4-10 QoS - No QoS 

II. 802.1p 

O rótulo de 802.1p especifica 8 configurações de peso de prioridade 

de 0 (menor) a 7 (maior). O MT882 determinará a fila de prioridade 

do tráfego de acordo com estes rótulos do peso de prioridade. 
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Figura 4-11 QoS - 802.1p 

As informações exibidas na página QoS - 802.1p são descritas a 

seguir: 

� Priority Queue: 4 filas de prioridade. O MT882 ajustará o 

tráfego recebido em uma das 4 filas de prioridade para ser 

enviado. O pacote com prioridade mais alta será enviado 

primeiro. Se esta fila estiver vazia, o próximo pacote com 

prioridade mais alta será enviado, o restante poderá ser 

deduzido por analogia. 

� 802.1p Range: Selecionar a faixa de prioridade na caixa 

de listagem. 

III. DiffServ 

O campo DiffServ foi definido no RFC 2474 e 2475 a fim de substituir 

o campo ToS. O DiffServ integrou a gestão & monitorização de  

extremidade, atribuição e prioridade de serviço. O DiffServ prevê 

prioridade de serviço diferente para exigências de QoS diferente, 

para atender às diferentes exigências de serviço. 
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Figura 4-12 QoS - DiffServ 

As informações exibidas na página QoS - DiffServ são descritas a 

seguir: 

� Priority Queue: 4 filas de prioridade. O MT882 ajustará o 

tráfego recebido em uma das 4 filas de prioridade para ser 

enviado. O pacote com prioridade mais alta será enviado 

primeiro. Se esta fila estiver vazia, o próximo pacote com 

prioridade mais alta será enviado, o restante poderá ser 

deduzido por analogia. 

� DiffServ Range: Selecione a faixa de prioridade na caixa 

de listagem. 

IV. TOS 

O ToS é um campo de 8 bits, e também o segundo campo do grupo 

de cabeçalhos no pacote de IP. É composto por dois sub-campos: 

sub-campo nível de prioridade e sub-campo tipo de serviço. P 

sub-campo nível de prioridade atribuirá a prioridade para o grupo 

dentro da fila. O grupo com prioridade mais alta será enviado 

primeiro. 
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Figura 4-13 QoS - ToS 

As informações exibidas na página QoS - ToS são descritas a 

seguir: 

� Priority Queue: 4 filas de prioridade. O MT882 ajustará o 

tráfego recebido em uma das 4 filas de prioridade para ser 

enviado. O pacote com prioridade mais alta será enviado 

primeiro. Se esta fila estiver vazia, o próximo pacote com 

prioridade mais alta será enviado, o restante poderá ser 

deduzido por analogia. 

� TOS Range: Selecionar a faixa de prioridade na caixa de 

listagem. 

V. VLAN Tag 

A VLAN Tag é um número hexadecimal, que é adicionado ao pacote 

transmitido na VLAN. A VLAN Tag serve para indicar a qual VLAN o 

pacote vai pertencer. Por isso, o pacote com a Tag (Etiqueta) 

especificada será transmitido antes, apesar dele ter sido recebido 

por MT882. 
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Figura 4-14 QoS - VLAN Tag 

As informações exibidas na página QoS - VLAN Tag são descritas a 

seguir: 

� Priority Queue: 4 filas de prioridade. O MT882 ajustará o 

tráfego recebido em uma das 4 filas de prioridade para ser 

enviado. O pacote com prioridade mais alta será enviado 

primeiro. Se esta fila estiver vazia, o próximo pacote com 

prioridade mais alta será enviado, o restante poderá ser 

deduzido por analogia. 

� VLAN Tag (in Hex): Inserir a tag (etiqueta) com número 

hexadecimal que precisa ser adicionado à fila de 

prioridade. 

VI. Aplicações 

Algumas aplicações especiais, tais como jogos em rede, 

videoconferência, telefone em rede, transmitirão o áudio, vídeo e 

dados sincronicamente. Portanto, poderá ajustar o nível de 

prioridade para diferentes tipos de tráfego. Dessa forma, o tráfego 
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com prioridade mais alta será processado primeiro mesmo com a 

rede congestionada. 

 

Figura 4-15 QoS - Application 

As informações exibidas na página QoS - Application são descritas 

a seguir: 

� Priority Queue: 4 filas de prioridade. O MT882 ajustará o 

tráfego recebido em uma das 4 filas de prioridade para ser 

enviado. O pacote com prioridade mais alta será enviado 

primeiro. Se esta fila estiver vazia, o próximo pacote com 

prioridade mais alta será enviado, o restante poderá ser 

deduzido por analogia. 

� Application Type: Selecione o tipo de aplicativo na caixa 

de listagem, como por exemplo: ‘Voice’, ‘Video’, IGMP, e 

‘Data’. 

� RTP: Insira o número de porta inicial e final no espaço 

vazio de Voice Data Start/End Port e Video Data 

Start/End Port. 
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VII. Guardar 

� Clique em Submit para guardar as configurações na RAM. 

� Para guardar as alterações desta configuração de forma 

permanente, abrir a página Save & Reboot, selecione 

Save e clique em Submit para guardar as novas 

configurações. 

4.17  Protocolos Bloqueados 

Clicar em Advanced > Blocked Protocols  na barra de 

navegação para definir os protocolos bloqueados. O MT882 tem a 

possibilidade de enviar e receber informação com todo o tipo de 

formatos de protocolos. A vantagem dos protocolos bloqueados 

permite-lhe impedir o MT882 de transmitir qualquer dado que utilize 

um protocolo específico. 

 

Ao contrário da funcionalidade de filtro de IP, não é possível 

especificar um critério adicional para protocolos bloqueados, como 

determinados utilizadores ou destinos. No entanto, quando se tem a 

certeza de que um protocolo específico não é necessário ou 

desejado na sua rede de comunicação, esta funcionalidade 

permite-lhe, de forma conveniente, rejeitar tais dados antes de 

serem transmitidos. 
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I. Página de configuração 

 

Figura 4-39 Protocolos bloqueados 

 

Para bloquear um protocolo, deve seleccionar a caixa de selecção 

adequada. 

 

 

II. Guardar 

 

Clique em Submit para guardar as definições na RAM (memória de 

acesso aleatório). 

Para guardar estas alterações de configuração regularmente, entre 

na página Save & Reboot, seleccione Save e clique em Submit 

para guardar as novas definições. 
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4.18  ILMI 

Clique em Advanced > ILMI na barra de navegação para abrir a 

página de configuração de ILMI. A ILMI (Interface de Gerenciamento 

Local Integrado) permite ao utilizador configurar um interface para 

ser activado enquanto as interfaces ATM existentes estiverem em 

ligação ou falharem temporariamente. 

 

Figura 4-16 ILMI 

As informações exibidas na página ILMI são descritas a seguir: 

� ILMI Status: Selecione a caixa de verificação para activar 

ou desactivar o modo ILMI. 

� VPI: Para saber o valor padrão, consultar o item  "8.1  

Configurações de Fábrica". É possível alterá-lo para o 

valor fornecido pelo seu ISP. 

� VCI: Para saber o valor padrão, consultar o item  "8.1  

Configurações de Fábrica". É possível alterá-lo para o 

valor fornecido pelo seu ISP. 
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4.19  ACL 

Clicar em Advanced > ACL na barra de navegação para abrir a 

página de configuração de ACL. A Lista de Controle de Acesso é 

usada para permitir ou negar o acesso de um ou mais endereços de 

IP específicos na LAN e WAN.  

I. Página de Configuração 

 

Figura 4-17 Lista de Controle de Acesso 

As informações exibidas na página Lista de Controle de Acesso 

são descritas a seguir: 

� ACL: Selecionar a caixa de verificação para permitir ou 

negar o acesso da interface LAN ou WAN. 

� Add IP Address (max 5): Insira o endereço de IP para a 

interface LAN ou WAN. O número máximo do endereços 

de IP que poderão ser inseridos é 5. 

II. Guardar 

� Clique em Submit para salvar as configurações na RAM. 
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� Para guardar as alterações desta configuração de forma 

permanente, abra a página Save & Reboot, selecione 

Save e clique em Submit para guardar as novas 

configurações. 

4.20  UPnP 

Clique em Advanced > UPnP na barra de navegação para 

entrar na página de definições de UPnP. Active UPnP para permitir 

ao dispositivo que suporta o UPnP uma ligação à rede de 

comunicação dinâmica, obter o endereço de IP, comunicar o 

desempenho, encontrar outros dispositivos e descobrir 

desempenhos. Se os serviços DHCP e DNS estiverem disponíveis 

na rede de comunicação, o dispositivo pode utilizá-los também. O 

dispositivo UPnP permite estar desligado automaticamente sem 

quaisquer danos para o dispositivo ou para a rede de comunicação. 

 

 

I. Página de configuração 

 

Figura 4-42 UPnP 
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II. Guardar 

 

Clique em Submit para guardar as definições na RAM (memória de 

acesso aleatório). 

Para guardar estas alterações de configuração regularmente, entre 

na página Save & Reboot, seleccione Save e clique em Submit 

para guardar as novas definições. 
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4.21  Gestão do Sistema 

Clique em Tools > System Management na barra de 

navegação para visualizar a página de definições conforme a Figura 

4-43. 

 

Figura 4-43 Administração de sistema 

 

 

I. Alterar a palavra passe 

 

Para o utilizador comum, só pode ser alterada a palavra-passe. 

Executar os passos seguintes para alterar a palavra-passe: 

 

1) Abra a página Administração de Sistema; 

2) Clique em  na coluna Action(s); 
3) Introduza a nova palavra passe, confirme e submeta. 

 



 

Huawei Technologies Proprietary 

93 

 

Figura 4-44 Configuração de Utilizador – alterar 

 

Guarde as definições na página Save & Reboot e reinicie o sistema 

para as definições produzirem efeito. 

 

���� Nota:  

É recomendado que mantenha um registo da nova palavra passe, 

depois de a alterar.  

 

4.22  Diagnósticos 

Clique em Tools > Diagnostics na barra de navegação para 

executar os diagnósticos básicos para o sistema. A função de 

diagnósticos executa uma série de testes nas suas ligações de 

software e hardware do sistema. Use esta função quando estiver a 

trabalhar com o seu ISP para resolver problemas. 
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Figura 4-18 Diagnósticos 

Selecione Virtual Circuit e clique em Submit. Uma mensagem será 

exibida, informando se o teste de loop foi bem sucedido ou não. 

A utilidade ‘diagnósticos’ executará uma série de testes para 

verificar se as ligações do dispositivo estão OK e a funcionar. Isto 

demora apenas alguns segundos. O programa informa se o teste foi 

um sucesso ou não. Se o programa determinar que não existe 

nenhum interface adequado para execução do teste, então o teste 

não será realizado. 

 

4.23  Actualização de Firmware 

Clique em Tools > Firmware Upgrade na barra de navegação para 

abrir a página Firmware Upgrade e actualizar o software do 

sistema. 
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Figura 4-19 Actualização de Firmware 

Specify a firmware file to upgrade: Insira o caminho completo e o 

nome do ficheiro de firmware que será transferido (upload). 

Alternativamente, poderá clicar em Browse para localizar o ficheiro 

no seu sistema. 

Quando os nomes do ficheiro tiverem sido inseridos, clique em 

Upload para começar a carregar o ficheiro de firmware. 

� Se o upload for um sucesso, aparecerá uma mensagem 

informando que ele foi carregado com sucesso. 

� Se a firmware não for carregada, aparecerá uma 

mensagem de erro sugerindo que faça o upload 

novamente. 

� Verifique os nomes do ficheiro e tente fazer o upload 

novamente. Se o ficheiro ainda não tiver sido carregado, 

reinicialize o dispositivo e tente novamente. 
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  Aviso: 

Não desligue o MT882 durante o processo de actualização de firmware. Caso 

contrário, a configuração na memória flash poderá ser danificada. 

 

4.24  Log 

Clicar em Tools > Log na barra de navegação para exibir a página  

log conforme indicado na Figura 4-20. 

 

Figura 4-20 Log 

O utilizador poderá visualizar os logs de alarme activados pelos 

eventos do sistema. Clique em Save Alarm para guardar o ficheiro 

de log para o disco local. Clique em Clear para apagar os logs. 

 

4.25  Backup & Restaurar 

Clique em Tools > Backup & Restore na barra de navegação para 

exibir a página conforme indicado na Figura 4-21. 
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Figura 4-21 Backup & Restaurar 

Após terminar todas as configurações, se o utilizador desejar 

guardar todas as configurações actuais que ele fez, deverá clicar em 

Save Config para salvar as configurações no sistema. Para fazer 

uso desta configuração mais tarde, o utilizador deverá clicar em 

Browse para localizar o ficheiro no seu sistema e em seguida clicar 

em Upload para começar a instalar a configuração. 

 

4.26  Salvar & Reinicializar 

Clique em Tools > Save & Reboot na barra de navegação para 

especificar o método de reinicialização. 

I. Página de Configuração 

 

Figura 4-22 Salvar & Reinicializar 
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II. Explicação dos Parâmetros 

� Save: Guarda as configurações actuais no 

armazenamento permanente. 

� Reboot: Torna efectiva qualquer alteração de 

configuração que tiver sido guardada com sucesso na 

memória flash. 

� Factory Setting Reboot: Reinicializa o dispositivo para as 

configurações padrão fornecidas pelo ISP ou fabricante. 

Seleccione esta opção para apagar todas as 

configurações personalizadas. 

O utilizador necessita de seleccionar o método adequado para 

reinicializar o sistema. 

 

  Aviso: 

Não reinicialize o dispositivo usando o botão Reset no painel traseiro do MT882 

para activar as novas alterações. Este botão reinicializa as configurações do 

dispositivo para os valores padrão do fabricante. Todas as configurações 

personalizadas serão perdidas. 
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5  Configuração do Serviço 

 

Esta secção descreve a configuração para seis modos 

fornecidos pelo MT882. Os conteúdos incluem: 

 

• Preparação 

• Configuração Pure Bridge 

• Configuração PPPoA 

• Configuração PPPoE 

• Configuração IPoA 

• Configuração Bridged+DHCP 

• Configuração Bridged+Static IP 
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Preparação 

Recolha os dados seguintes antes de iniciar a configuração: 

 

Modo virtual  de Dialup Tipos de 
Protocolo PPPoE PPPoA 

Tipo de ligação Tipo de ligação 

Nome de utilizador de PPPoE Nome de utilizador de PPPoA 

Palavra-passe de PPPoE Palavra-passe de PPPoA 

VPI/VCI VPI/VCI 

Protocolo de Segurança Protocolo de Segurança 

Preparação da 
Informação 

Nenhum Nenhum 

 

Modo DSL 

Tipos de 
Protocolo 

 Pure Bridge 
Bridged 

+ 
Static IP 

Bridged 
+ 

DHCP 
IPoA 

Tipo de 
ligação 

Tipo de ligação 
Tipo de 
ligação 

Tipo de ligação 

VPI/VCI VPI/VCI VPI/VCI VPI/VCI 

Nenhum WAN IP Nenhum WAN IP 

Nenhum 
Máscara de 
sub-rede 

Nenhum 
Máscara de 
sub-rede 

Nenhum 
Porta de 
comunicação 
predeterminada 

Nenhum 
Porta de 
comunicação 
predeterminada 

Preparação 
da 
informação 

Nenhum DNS DNS DNS 
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5.2 Configuração Pure Bridge 

Configurações do MT882 

Localização Parâmetros Notas  

PVC Seleccionar um dos seis PVCs. 

Modo de 
Operação 

Seleccionar Enable. 

VPI/VCI Introduzir o valor fornecido pelo seu ISP. 

Modo Seleccionar Pure Bridge. 

Encapsulamento 
Introduzir o valor fornecido pelo seu ISP. 
Pode utilizar o valor predeterminado LLC. 

Configured MTU Pode utilizar o valor predeterminado. 

Definições de 
WAN 

Traffic Index Pode utilizar o valor predeterminado 0. 

 

 

Configurações do MT882 

Localização Parâmetros Notas 

Configurações do seu PC 

Aplicação PPPoE 
Dial–up 

Antes de ligar à Internet, deve ter a aplicação PPPoE dial–up 
instalada no seu PC. 
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5.3 Configuração PPPoA 

 

Configurações do MT882 

Localização Parâmetros Notas 

PVC Seleccionar um dos seis PVCs. 

Modo de 
Operação 

Seleccionar Enable. 

VPI/VCI Introduzir o valor fornecido pelo seu ISP. 

Modo Seleccionar PPPoA. 

Encapsulamento 
Introduzir o valor fornecido pelo seu ISP. Pode 
utilizar o valor predeterminado LLC. 

Rota 
Predeterminada 

Seleccionar Enable. 

IGMP Seleccionar Enable. 

Traffic Index Pode utilizar o valor predeterminado 0. 

Nome de 
utilizador e 
palavra-passe 

Introduzir os valores fornecidos pelo seu ISP, O 
nome do domínio predeterminado é @clix.pt. 

IP Unnumber Seleccionar Disable. 

DNS Seleccionar Enable. 

Definições de 
WAN  

Configured MTU Pode utilizar o valor predeterminado. 

NAT Activar a função NAT.  
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Configurações do MT882 

Localização Parâmetros Notas 

DNS Activar a função DNS Relay. 

Modo DHCP Activar a função de Servidor DHCP. 

Configurações do seu PC 

Endereço de IP e 
Máscara de rede 
de comunicação 

Definir o modo para obter automaticamente um endereço de IP. 

DNS 
Definir o modo para obter automaticamente um endereço de IP do 
servidor DNS.  
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5.4 Configuração PPPoE 

 

Configurações do MT882 

Localização Parâmetros Notas 

PVC Seleccionar um dos seis PVCs. 

Modo de 
operação 

Seleccionar Enable. 

VPI/VCI Introduzir o valor fornecido pelo seu ISP. 

Modo Seleccionar PPPoE. 

Encapsulamento 
Introduzir o valor fornecido pelo seu ISP. Pode 
utilizar o valor predeterminado LLC. 

Rota 
Predeterminada 

Seleccionar Enable. 

IGMP Seleccionar Enable. 

Traffic Index Pode utilizar o valor predeterminado 0. 

Nome de serviço Introduzir o nome fornecido pelo seu ISP. 

Definições de 
WAN  

Nome de 
utilizador e 
palavra-passe 

Introduzir os valores fornecidos pelo seu ISP, O 
nome do domínio predeterminado é @clix.pt. 

 

 

Configurações do MT882 

Localização Parâmetros Notas 

IP Unnumber Seleccionar Disable.  

DNS Seleccionar Enable. 
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Configurações do MT882 

Localização Parâmetros Notas 

Configured MTU Pode utilizar o valor predeterminado. 

NAT Activar a função NAT.  

DNS Activar a função DNS Relay. 

Modo DHCP Activar a função de Servidor DHCP. 

Configurações do seu PC 

Endereço de IP e 
Máscara de rede de 
comunicação 

Definir o modo para obter automaticamente um endereço de IP. 

DNS 
Definir o modo para obter automaticamente um endereço de IP do 
servidor DNS.  
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5.5 Configuração IPoA 

 

Configurações do MT882 

Localização Parâmetros Notas 

PVC Seleccionar um dos seis PVCs. 

Modo de 
operação 

Seleccionar Enable. 

VPI/VCI Introduzir o valor fornecido pelo seu ISP. 

Modo Seleccionar IPoA. 

Encapsulamento 
Introduzir o valor fornecido pelo seu ISP. 
Pode utilizar o valor predeterminado LLC. 

Definições de 
WAN  

Endereço de IP e 
Sub-Máscara 

Introduzir os valores fornecidos pelo seu ISP. 

 

 

Configurações do MT882 

Localização Parâmetros Notas 

Rota 
Predeterminada 

Seleccionar Enable. 

Endereço da 
Porta de 
comunicação IP 

Introduzir os valores fornecidos pelo seu ISP. 

IGMP Seleccionar Enable. 

Traffic Index Pode utilizar o valor predeterminado 0. 

 

Configured MTU Pode utilizar o valor predeterminado. 

NAT Activar a função NAT.  
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Configurações do MT882 

Localização Parâmetros Notas 

DNS Activar a função DNS Relay. 

Modo DHCP Activar a função de Servidor DHCP. 

Configurações do seu PC 

Endereço de IP e 
Máscara de rede de 
comunicação 

Definir o modo para obter automaticamente um endereço de IP. 

DNS 
Definir o modo para obter automaticamente um endereço de IP do 
servidor DNS. 
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5.6 Configuração Bridged+DHCP 

 

Configurações do MT882 

Localização Parâmetros Notas 

PVC Seleccionar um dos seis PVCs. 

Modo de 
operação 

Seleccionar Enable. 

VPI/VCI Introduzir o valor fornecido pelo ISP. 

Definições de 
WAN 

Modo Seleccionar Bridged+DHCP. 

 

 

Configurações do MT882 

Localização Parâmetros Notas 

Encapsulamento 
Introduzir o valor fornecido pelo ISP. Pode 
utilizar o valor predeterminado LLC. 

Rota 
Predeterminada 

Seleccionar Enable. 

IGMP  Seleccionar Enable. 

Traffic Index Pode utilizar o valor predeterminado 0. 

 

Configured MTU Pode utilizar o valor predeterminado. 

NAT Activar a função NAT.  

DNS Activar a função DNS Relay. 

Modo DHCP Activar a função de Servidor DHCP. 



 

Huawei Technologies Proprietary 

109 

Configurações do MT882 

Localização Parâmetros Notas 

Configurações do seu PC 

Endereço de IP e 
Máscara de rede 
de comunicação 

Definir o modo para obter automaticamente um endereço de IP. 

DNS 
Definir o modo para obter automaticamente um endereço de IP do 
servidor DNS.  
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5.7 Configuração Bridged+Static IP 

Configurações do MT882 

Localização Parâmetros Notas 

PVC Seleccionar um dos seis PVCs. 

Modo de 
operação 

Seleccionar Enable. 

VPI/VCI Introduzir o valor fornecido pelo seu ISP. 

Definições de 
WAN 

Modo Seleccionar Bridged+Static IP. 

 

Configurações do MT882 

Localização Parâmetros Notas 

Encapsulamento 
Introduzir o valor fornecido pelo seu ISP. Pode 
utilizar o valor predeterminado LLC. 

IGMP Seleccionar Enable. 

Traffic Index Pode utilizar o valor predeterminado 0. 

Endereço de IP 
e Sub-Máscara  

Introduzir os valores fornecidos pelo seu ISP. 

Rota 
Predeterminada 

Seleccionar Enable. 

Endereço da 
Porta de 
comunicação IP 

Introduzir os valores fornecidos pelo seu ISP. 

Configured MTU Pode utilizar o valor predeterminado. 

NAT Activar a função NAT.  

DNS Activar a função DNS Relay. 

Modo DHCP Activar a função de Servidor DHCP. 
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Configurações do MT882 

Localização Parâmetros Notas 

Configurações do seu PC 

Endereço de IP e 
Máscara de rede 
de comunicação 

Definir o modo para obter automaticamente um endereço de IP. 

DNS 
Definir o modo para obter automaticamente um endereço de IP do 
servidor DNS.  

 

� Nota: 

Para configurações avançadas, consultar a secção 4  Administração de Rede.  
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6  Eliminação de Falhas 

Localizar Problemas Rapidamente 

 

Problema Resolução 

O indicador de 
Energia está 
desligado. 

1) Certifique-se de que o MT882 está ligado correctamente à fonte 
de alimentação. 

2) Certifique-se de que o interruptor está ligado. 

3) Certifique-se de que a fonte de alimentação obedece à descrição 
detalhada do MT882. 

O indicador da 
Hiperligação 
ADSL está 
desligado. 

1) Certifique-se de que a linha ADSL  está ligada correctamente. 

2) Teste com um telefone para garantir que a linha telefónica antes 
de entrar no domicílio é válida. 

3) Certifique-se de que não existe nenhuma humidade na caixa de 
ligação. 

4) Certifique-se de que o MT882 e os telefones estão ligados 
correctamente. 

O indicador da 
Hiperligação 
LAN está 
desligado. 

1) Certifique-se de que está a utilizar os cabos correctos do MT882 
para o seu PC. 

2) Certifique-se de que a ligação é segura. 

3) Verifique se o NIC LED acende. 

4) Certifique-se de que o seu adaptador de rede de comunicação 
funciona correctamente ao verificar se o item “Networking 
Adapters” está marcado com “?” ou “!”. Se estiver, pode apagá-lo 
e clicar depois em Refresh para reinstalar. Por outro lado, pode 
tentar o NIC noutra posição. Em último caso, substitua o NIC. 
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Problema Resolução 

Não consigo 
aceder à 
Internet. 

Tenha como exemplo o modo de acesso mais comum, no qual uma 
aplicação de dial-up está instalada no seu computador: 

1) Certifique-se de que nenhum dos problemas anteriormente 
mencionados não é a causa. 

2) Certifique-se de que a aplicação de dial-up está instalada e 
definida correctamente no seu PC. 

3) Certifique-se de que introduziu o nome de utilizador e palavra 
passe correctos. 

4) Certifique-se de que “Use Proxy Server” está definido 
correctamente para IE, se o problema ainda persistir, mesmo 
depois de ter iniciado a sessão com sucesso. 

5) Tente aceder a diferentes páginas na Internet, no caso de algum 
servidor de Internet falhar. 

 

6.2 Perguntas Frequentes (FAQs) 

 

 

P: Porque é que o meu PC não consegue aceder à Internet, mesmo 

quando as ligações físicas estão normais? 

 

Verifique se os indicadores estão no estado normal. Se estiverem, 

ajuste as definições do MT882, seguindo as instruções do ISP. 
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P: O que faço se me esquecer do meu nome de utilizador e da 

palavra passe para o Administrador de Rede, ou se simplesmente 

não conseguir aceder ao Administrador de Rede? 

 

a) Pressione a tecla Reset no painel posterior para 

restabelecer as definições de fábrica do MT882. 

b) Altere o endereço de IP no adaptador de rede de 

comunicação, no seu PC para 192.168.1.3. 

c) Desactive o serviço proxy. 

d) Inicie o seu navegador de Internet e aceda a 

http://192.168.1.1. 

e) Utilize o nome de utilizador e palavra passe 

predeterminados. 

 

P: A minha configuração desapareceu depois de reiniciar o MT882. 

Se pretende manter as suas definições depois de reiniciar o MT882 

vá a Web-based Configuration Manager > Tools > Save & Reboot > 

Save para guardar as suas configurações. 

 

Figura 6-1 Guardar as definições alteradas 
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P: Não consigo fazer as actualizações com o novo firmware. 

Certifique-se de que o download que fez do ficheiro é válido. 

 

P: Porque é que o meu PC fica alguma vezes off line  mesmo 

quando todos os indicadores estão no estado normal? 

Existem várias situações que podem dar origem a este problema. 

 

a) Ser desligado pelo ISP. 

b) Alguns ISPs têm um tempo limite de inactividade definido 

para evitar o desgaste do IP. Quando o utilizador final se 

liga à Internet durante muito tempo sem qualquer pacote de 

informação, o ISP abandona a ligação. Contacte o ISP 

sobre este problema. 

c) Alguns ISPs não fornecem um sinal de linha ADSL de boa 

qualidade. Por isso, quando a linha ADSL está instável, a 

sua ligação será abandonada. Tente com um telefone e 

saiba qual o estado da sua linha ADSL. 

d) Se contactou o ISP e lhe foi assegurada a qualidade da 

linha ADSL, pode ser um problema com o hardware e neste 

caso contacte o vendedor do equipamento. 
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P: Quando é que posso utilizar a opção “Factory Setting 

Reboot”? 

 

Se alterou involuntariamente alguma definição no dispositivo de 

Administração de Rede e se esqueceu dos valores especificados 

que alterou, utilize a opção Factory Setting Reboot para recuperar 

as definições de fábrica predeterminadas. 

 

 

P: Como restabelecer as definições de fábrica 

predeterminadas? 

 

Dispõe de dois métodos: 

 

1) Pressione a tecla Reset no painel posterior para as definições 

de fábrica predeterminadas produzirem efeito; 

2) Seleccione a opção Factory Setting Reboot na página Save & 

Reboot, e clique em Submit. 

 

P: Como ligar o MT882 a vários telefones? 

Ligue o MT882 e os telefones como apresentam as Figuras 6-2 e 6-3. 

Tenha em atenção que o MT882 necessita de splitters para 

funcionar correctamente. 
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(1) Telefone (2) RJ-11 Linha Telefónica (3) Telefone 
(4) RJ-11 Linha Telefónica (5) Caixa de ligação (6) RJ-11 Linha Telefónica 
(7) Splitter (8) RJ-11 Linha Telefónica (9) RJ-11 Linha Telefónica 
(10) Tomada Telefónica (11) MT882  

Figura 6-2 Ligar o MT882 a vários telefones – Modo 1 
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(1) Telefone (2) RJ-11 Linha telefónica (3) Telefone 
(4) RJ-11 Linha telefónica (5) Caixa de ligação (6) RJ-11 Linha telefónica 
(7) Telefone (8) Microfiltro (9) RJ-11 Linha telefónica 
(10) RJ-11 Linha 
telefónica 

(11) RJ-11 Linha telefónica (12) Caixa de ligação 

(13) RJ-11 Linha 
telefónica 

(14) Splitter (15) RJ-11 Linha telefónica 

(16) Tomada Telefónica (17) MT882  

Figura 6-3 Ligar o MT882 a vários telefones – Modo 2 
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7  Especificações Técnicas 

Especificações Gerais 
Padrões de ADSL: 

ANSI T1.413 Emissão 2  

ITU G.992.1 (G.dmt) Anexo A 

ITU G.992.2 (G.lite) Anexo A 

ITU G.994.1 (G.hs) 

Padrões de ADSL2 : 

ITU G.992.3 (G.dmt.bis) Anexo A 

ITU G.992.4 (G.lite.bis) Anexo A 

Padrões 

Padrões de ADSL2+: 

ITU G.992.5 Anexo A 

(Em conformidade com os critérios de desempenho do DSL Forum 
TR-048/TR-067) 
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Especificações Gerais 
Taxa de 

Transferência de 
Dados 

Taxa completa de G.dmt: 

Downstream até 8 Mbit/s 

Upstream até 896 Kbit/s 

G.lite: 

Downstream até 1.5 Mbit/s 

Upstream até 512 Kbit/s 

T1.413: 

Downstream até 8 Mbit/s 

Upstream até 896 Kbit/s  

G.992.5 (ADSL2+): 

Downstream até 24 Mbit/s 

Upstream até 1.2 Mbit/s. 

Interface Externa 
Uma porta RJ-11 para conexão de linha ADSL 

Uma porta RJ-45 para conexão Ethernet 10/100 Base-T 

 

Especificações Físicas e Ambientais 

Adaptador de Energia 12 V AC 0.8 A 

Consumo de Energia < 4 W 

Temperatura de Operação 0°C – 40°C (32°F – 104°F) 

Umidade 5% – 95% (não-condensável) 

Dimensões 135 mm × 110 mm × 28 mm 

Peso 180 g 
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����  Nota: 

� Utilize um adaptador de energia fornecido ou aprovado somente pela Huawei. 

Certifique-se de que o adaptador de energia esteja de acordo com o encaixe no 

painel traseiro (12 V AC 0.8 A). 

� Tome medidas para impedir a entrada de líquidos durante o armazenamento, 

transporte e funcionamento do MT882.
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8  Apêndice 

8.1  Configurações de Fábrica 

Nome de utilizador user 

Palavra passe user 

Endereço de IP 192.168.1.1 ou 192.168.1.2 

Máscara de sub-rede 255.255.255.0 

Modo DSL Todos 

PVC0 VPI=0 VCI=35 

PVC1 VPI=8 VCI=35 

PVC2 VPI=0 VCI=100 

PVC3 VPI=0 VCI=32 

PVC4 VPI=8 VCI=81 

Modo Bridged 

PVC5 VPI=8 VCI=32 
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NAT Activar 

Firewall Activar 

Nome do utilizador Admin 

Senha Admin 

Endereço de IP 192.168.1.1 

Máscara de sub-rede 255.255.255.0 

Modo de DSL All 

PVC0 VPI=0 VCI=35 

PVC1 VPI=8 VCI=35 

PVC2 VPI=0 VCI=100 

PVC3 VPI=0 VCI=32 

PVC4 VPI=8 VCI=81 

Modo Bridged 

PVC5 VPI=8 VCI=32 

Modo de DHCP Disable 

NAT Enable 

Firewall Enable 
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8.2  Abreviaturas e Siglas 

A  

ADSL Linha Digital de Assinante Assimétrica 

ATM Modo de Transferência Assíncrona 

  

D  

DHCP Protocolo de Configuração de Host Dinâmico 

DNS Servidor de Nome de Domínio 

DSLAM Multiplexador de Acesso de Linha Digital de Assinante 

  

I  

IP Protocolo de Internet 

ICMP Protocolo de Mensagem de Controle da Internet 

IPoA Protocolo de Internet sobre ATM 

ISP Provedor de Serviço de Internet 

  

L  

LAN Rede de Área Local 

  

M  

MAC Controle de Acesso de Mídia 
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N  

NIC Placa de Interface de Rede 

  

P  

PPP Protocolo Ponto a Ponto 

PPPoA PPP sobre ATM 

PPPoE PPP sobre Ethernet 

PVC Ligação Virtual Permanente 

  

Q  

QoS Qualidade de Serviço 

  

R  

RAM Memória de Acesso Aleatório 

RIP Protocolo de Informação de Roteamento 

  

T  

TCP Protocolo de Controle de Transferência 

TFTP Protocolo de Transferência de Arquivo Trivial 

  

U  

UDP Protocolo de Datagrama do Utilizador 
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V  

VCI Identificador de Canal Virtual 

VPI Identificador de Caminho Virtual 

  

W  

WAN Rede de Área Extensa 

 


